89do1akw | INNOVENS

MC 35E, MC 45, MC 65, MC 90, MC 115

Nascienny gazowy kociot kondensacyijny tylko do c.o

- Nascienny gazowy kociot kondensacyjny

-Wyposazony do pracy z gazem ziemnym, mozliwosé
przestawienia na propan (brak mozliwosci pracy z propa-
nem kotta MC 115)

- Podiqczenie do komina lub przewodu powietrzno-spalino-
wego

- Roczna sprawnos¢ eksploatacyjna 110 %

-Niska emisja zanieczyszczen: NOx < 20 mg/kWh
(27mg/kWh dla MC 90 <52 mg/kWh dla MC 115), CO
<15 mg/kWh (<20 mg/kWh dla MC 90
i <37 mg/kWh dla MC 115

- Korpus kotta zblokowany wykonany ze stopu alumi-
niowo-krzemowego

- Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z catkowitym wstep-

metalicznych, modulujgcy w zakresie od 18 do 100 %
mocy

- Wentylator wyposazony w fumik zasysania powietrza

- Dostarczany z pompgq c.o. modulujgeq dla MC35E, odpo-
wietrznikiem automatycznym, syfonem odprowadzenia
kondensatu

- Konsola sterownicza DIEMATIC 3 z programowang
automatykq pogodowq, umozliwiojgca réwniez pracge w
kaskadzie do 10 kottéw.

- Zestaw podiqgczenia hydraulicznego (zawory wodne,
gazowe i zawdr bezpieczefstwa) dostepny jako wypo-
sazenie dodatkowe

- Jednostki dostawy: 1 pakiet

)
3
S
a
5
@
o
=

*xkk C€n° CE0063BL3253

nym zmieszaniem, o powierzchni ze splatanych widkien

WYMIARY (mm i cale)

@ Zasilanie c.o.R 1 1/4 0uRp 1
@ Powrétzc.o.R 1 1/40uRp 1

® Zasilanie gazem R 3/4 500
@ Odprowadzenie kondensatu @25 mm zewn. /—e
® Podiqczenie przewodu powietrzno-spalinowego 309 0
@&80/125 mm dla MC 35E i MC 45 é/ @
&100/150 mm dla MC 65, MC 90 i MC 115 — e =i
® Odpowietrznik automatyczny
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Kondensacja
Min. temperatura zasilania: 20 °C
Min. temperatura powrotu: brak
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Max. temperatura robocza: 90 °C
Max. cinienie robocze: 4 bar

Zasilanie elektr.: 230 V/50 Hz

Stopief ochrony: IP21
Kat. urzqdzenia gazowego:

MC 35E do 90: llyesiap

MC 35E MC 90
MC 45 MC 115
MC 65
100 100
Y 2
S S
‘7 50 ' 50
360 452
MC35E_FOO01A
MC 115: g
Homologacja: By3p, Cy3, Ca34 Cs3
65 90 115
65 90 114
98,3 97.9 96,4
108,9 108,1 107,1
2,797 3,873 4,6
125 131 231
75 75 75
85/30 130/30 240/40
13,3-65,0 15,8-89,5 18,4-114
12-61 14,1-84,2 16,6-107
21/104 23/138 29/178
100 160 250
6,5 7,5 7,5
brak brak brak
6,6/7,6 9,1/10,6 1,7/13,7
4,8 6,7 -
64 72 74

Typ kotta MC 35E 45
Znamionow a moc cieplna Pn (40/30 ° C) kw 35 43
Sprawno$é w % PCl - 100 % temp. ér. 70 °C % 97.5 97.5
przy obcigzeniu ... % [

i ér. temp. wody... °C - 30 % temp. powrotu 30 °C % 107,7 107,7
Znamionowy przeptyw wody przy Pn i At =20 K m’/h 1,506 1,850
Straty postojowe przy At = 30 K \1 127 127
% strat przez $cianki % 75 75
Moc elektr. dodatkowa przy Pn/Pmin (bez pompy obieg.) W 80/30 80/30
Moc elekiryczna pompy obiegowej W 100 -
Moc cieplna 40/30 °C min/max kW 8,9-35 8,9-43
Moc cieplna 80/60 °C min/max kW 8-32 8-40
Natezenie przeptywu spalin min/max kg/s 14/56 14/69
Dostepne cisnienie na wyjsciu kotta Pa 150 150
Pojemnosé wodna | 5,5 5,5
Wymagany minimalny przeptyw wody brak brak
Nat. przept. gazu - gaz ziemny H/L m*/h 3,6/4,1 4,4/51
(15 °C-1013 mbar) - propan kg/h 2,6 32
Cigzar netto kg 58 49
Parametry sanitarne przy temperaturze pomieszczenia przy Pn: 20°C, temperaturze wody zimnej: 10°C, temperaturze wody w obiegu pierwotnym: 80°C,
temp. magazynowania c.w.u.: 60 °C
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WYPOSAZENIE DODATKOWE
DLA KOTEOW
INNOVENS MC 35E DO 115

WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ ,, REGULACH"
AKCESORIA (insolacia kaskadowo) PAKIET

Zestaw podtqczenia hydravlicznego MC 35E/45 HC 137 Zawdr klapowy spalin @100 mm (dla instalacji kaskadowej pod ciénieniem)
Zestaw podtqczenia hydraulicznego MC 65/90/115 HC 139 HC 154
Pompa c.o. 3-biegowa dla Karta zgtoszenia alarmu i sterowania 1 zaworu
~MC 45 HC 141 gaz. zewn. lub zaworu klapowego spalin GR 12
“MC 65 HC 143 Filir gazu @50 mm
-MC 90/MC 115 HC 145 Zestaw kolan @65 mm
Pompa c.o. sterowana elektronicznie dla MC 45 HC 142 Sztucer dla filtra gazu @50 mm
Pompa pierwotna dla MC 45-65 HC 147 |zolacja kolektora
Zawér 3-drogowy z silnikiem przetqczajgeym HC 15 |zolacja armatury podiqczeniowej kotta
Zawdr gazowy 3/4" prawy MC 35E do 115 HC 158 Izolacja rozdzielacza hydraulicznego
Rozdzielacz hydrauliczny HW PLUS 70 HC 28 |zolacja kolana 90°
Rozdzielacz hydrauliczny HW 200 HC 29 Zestaw przeciwkotnierza do spawania @65 mm
Stacja neutralizacji kondensatu HC 33 Nézka regulowana
Wspornik dla stacji neutralizacji HC 33 HC 34 Dla kaskady od 428 do 1070 kW:
Wkiad granulatu (2 kg) dla stacji HC 33 HC 35 - Filtr gazu @65 mm
Stacja neutralizacji kondensatu z pompg - Zestaw kolan @100 mm
Hoczqeg - kotty do 120 kW DU 13 - Sztucer dla filtra gazu @65 mm

_od 120 do 350 kW DU 14 - Zestaw przeciwkotnierza do spawania @100 mm

- ponad 350 kW DU 15 WYTWARZANIE C.W.U. PAKIET
Stacja neutralizacji kondensatu bez pompy BP 52 ;
Wkiad granulatu (10 kg) dla stacji DUT3* - - w podgrzewaczu zintegrowanym

- w podgrzewaczu solarnym
- w podgrzewaczu niezaleznym

Czujnik c.w.u. AD 212
Zestaw potqczeniowy MC 35E do 115/BC..., BP..., BSCi DT EA 121
Zespdt zaworu przefqcezajgeego c.o-c.w.u. (wraz z zaworem zasila-
HC15 HC 137 nia/powrotu i zaworem spustowym) dla MC 35 E, 45 65 HC 134
I (HC 139) Zawdr przetqcz. c.o-c.w.u. dla MC 35E, 45 65 HC 135
: 1 HC 33 HC 34 -~ DUI3
HC 134 ® : ' ' \ s
E %‘ 8531Q027 - 8531Q028A §|
: 5
HC 158 HC 28 HC29 GR 12
g 8 g
§ ¢ g
¢ HC 141 =
HC 135 (HC 143) HC 153
|z (HC 145) < . g
ARE [HC 142) g g o
gl |2 (HC 147) s 2 Y

WYPOSAZENIE DODATKOWE - REGULACJE
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Typ Kociot pojedynczy lub kociot 1 kaskady Kociot 2 do 10 L

obiegu kaskady przez kociot a

- dodatkowy: (3) =z
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VAT bezposredni | mieszaczowy bezp. 2 x miesz. bezp. + =

+ 1 miesz. 2 x miesz. @)

Konsola sterownicza miesz. 2 x miesz. N4
DIEMATIC 3 (1) LL
Innovens ()]
MC 35E do 115 1 xAD 212 d'origine (2) 1 xFM 48 1 xFM 48 2 xFM 48 2 xFM 48 1 xFM 48 2 xFM 48 <
MC 35E/BS 130 d'origine d'origine (2) 1xFM 48 1xFM 48 2 xFM 48 2 xFM 48 1xFM 48 2 xFM 48 c'}l]
=> Wyposazenie dodatkowe , REGULACIE” PAKIET PAKIET g
Czujnik c.w.u. lub czujnik zasilania kaskady AD 212 Czujnik zanurzeniowy z gilzg AD 218 ~
Czujniki dla podgrzewacza buforowego AD 216 Plytka + czujnik dla zaworu mieszajgcego FM 48 LU
Zdalne sterowanie CDI 2 FM 51 Kabel potgczeniowy BUS DIEMATIC (12 m) AD 134 ;
Zdalne ster. radiowe CDR 2 (z nadaijnikiem rad.) FM 161 Modut zdalnego dozoru przez telefon AD 152 @)
Modut CDR 2 dodatkowy (bez nadaijn. rad.) FM 162 Regulator DIEMATIC VM AD120 N
Zdalne ster. uproszczone z czujn. pokojowym FM 52 Czujnik podgrzewacza buforowego AD216 <
(1) Kazdy z tych obiegéw grzewczych mozna uzupetnié do wyboru o zdalne Czujnik zewneir'zny rcdi? : AD 241 ()]

sterowanie FM 51, FM 161/162 ou FM 52 Modut kotta radio (nadainik] AD 242

(2) Jezeli obieg bezposredni jest obiegiem ogrzewania podfogowego, nalezy stosowaé 1 zestaw kabli AD 188.

3) Pamietaé o zaméwieniu czujnika ,zasilanie kaskady”: pakiet AD 212 lub AD 218
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PRZYKEAD KONFIGURACJI DLA KOTEOW
INNOVENS MC 35E DO 115
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INNOVENS MC 35E !
- 1 obieg bezposredni !
(bez zaworu mieszajqcego) I

- 2 obiegi ogrzewania podfogowego |
(z zaworem mieszajgcym) — |

- 1 podgrzewacz c.w.u. i
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HC 137 |

Innovens MC35E

BC400 MC35E_F0070A

SZCZEGOLNIENIE PAKIET
Kociot MC 35E HC 130
2 x plytka + czujnik dla zaworu mieszajgcego 2 x FM 48
Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej BC 400 EC 408
Czujnik c.w.u. AD 212
Ewentualne wyposazenie dodatkowe
Zestaw podiqczenia hydraulicznego dla MC 35E/45 HC 137
Rozdzielacz hydrauliczny HC 28
2 x zdalne sterowanie dialogowe CDI 2 2 x FM 51

4 x INNOVENS MC 45, 65, 90 lub 115
- 4 obiegi z zaworem mieszajgcym
- 1 podgrzewacz c.w.u.
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U_J 4 x Innovens MC 45 MC35E_F0071A
; WYSZCZEGOLNIENIE PAKIET
L|_|— 4 x kociot MC 45 4 x HC 131
; 4 x pytka + czujnik dla zaworu mieszajgcego 4 xFM 48
=) System kaskady dla 4 kottéw MC 45 umieszczonych w szeregu na $cianie: LW.0160kW.4000 -
N Podgrzewacz c.w.u. B 1000 -
< Czujnik c.w.u. AD 212

4 x zawdr klapowy spalin @ 100 mm HC 154

ROUHYASE
4 x Karta zgtoszenia alarmu i sterowania 1 zaworu gaz. zewn. lub zaworu klapowego spalin GR 12
4 x adapter @ 80 na 100 mm DY 768
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