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Opis

« regulowana predko$¢ po przez obnizenie napiecia oraz konfiguracje potgczen D/Y dla 3f 400V
« kratka ochronna na wlocie

« bezobstugowy

« mozliwos$¢ zainstalowania w kazdym potozeniu

« puszka podtgczeniowa od strony silnika

Wentylatory AW sileo posiadajg unikatowej konstrukcji wirnik, napedzane sg silnikami z wirujgcg obudowa z
mozliwoscig regulacji predkosci poprzez obnizanie napiecia zasilania. Silnik z wbudowanym czujnikiem temperatury
uzwojen wyprowadzonym do puszki przytgczeniowej wentylatora. Ochrona termiczna wytgcznie przez zewnetrzne
urzgdzenie dotgczone do tego czujnika. Obudowa wykonana jest z blachy stalowej pokrytej czarnym lakierem
proszkowym (RAL9005). topatki wirnika z wysokiej jakosci materiatu kompozytowego, kota wirnikowe sg wywazane
dynamicznie w dwéch ptaszczyznach zgodnie z DIN ISO 1940-1, doktadno$¢ G6.3

Wentylatory AW - do instalowania na $cianie, majg kwadratowg ptyte montazows.

Dane techniczne

Napiecie 400
Czestotliwos¢ 50
Rodzaj zasilania 3
Potgczenie D
Moc 1600
Prad 3.6
Maks. wydatek powietrza 22799
obr/min. 920
Maks. temp. przettaczanego powietrza 70
Maks. temp. przettaczanego powietrza przy regulacji napieciowej wentylatora 70
Poziom dzwigku z odl 1m. 73
Masa 53
Klasa izolacji silnika F
Klasa zamknigcia ochrony, silnik 54

Wykresy

Wykresy
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Dane hydrauliczne
Punkt pracy
Moc wtasciwa
Q Ps P n | U
[mé/h] [Pa] W] [obr./min.] (Al We”ﬁ’ﬁ;ﬂj‘fp v
A 14812 |4 141 | 1498 909 3.55 0.364 400
Dane akustyczne
Wlot 50 63 70 73 75 73 68 62 79
Wylot 50 63 70 73 75 73 69 62 80
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AW 800DS 910 193 17 284 34 869
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