
 

 

       

P R O J E K T  B U D O W L A N Y  

B r a n ż a  e l e k t r y c z n a  

PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO 

DO ŚWIETLICY W M. SMOLĘCIN  

 

Lokalizacja: 

DZ. NR 92 OB. 0017 SMOLĘCIN, GM. KOŁBASKOWO 

 

Inwestor: 
Gmina Kołbaskowo 
Kołbaskowo 106 
72-001 Kołbaskowo 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 
Nr 93, poz. 888) oświadczamy, iż niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

Opracował : 
mgr inż. Hubert Majchrowski 
 

 

Projektant : 
mgr inż. Zbigniew Majchrowski 
upr. nr 146/Sz/85 

 

Szczecin, kwiecień 2021 r.  
 



str. 2 

SPIS TREŚCI: 

 

1. CZĘŚĆ OPISOWA ...................................................................................................................................... 3 

1.1. Przedmiot opracowania ................................................................................................................. 3 

1.2. Podstawa opracowania ................................................................................................................. 3 

1.3. Lokalizacja inwestycji ..................................................................................................................... 3 

1.4. Stan istniejący ................................................................................................................................ 3 

1.5. Zakres rzeczowy ............................................................................................................................. 3 

2. Stan projektowany .................................................................................................................................. 4 

2.1. Demontaż istniejącego przyłącza napowietrznego ....................................................................... 4 

2.2. Budowa przyłącza doziemnego ..................................................................................................... 4 

2.2.1. Układanie kabla ......................................................................................................................... 4 

2.3. Tablica główna ............................................................................................................................... 5 

2.4. Główny pożarowy wyłącznik prądu ............................................................................................... 5 

3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. ..................................................................... 5 

4. Uwagi końcowe ....................................................................................................................................... 6 

5. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ........................................................................................................... 7 

6. ZAŁĄCZNIKI .............................................................................................................................................. 8 

6.1. Potwierdzenie przygotowania zawodowego ................................................................................. 8 

6.2. Warunki Likwidacji kolizji ENEA Operator nr RD-1/ZM-1/MU/JZ/2020 z dnia 12.11.2020 r. ..... 10 

6.3. Uzgodnienie ENEA Operator sp. z o.o. nr 6/2021 z dnia 15.04.2021 r. ....................................... 14 

6.4. Współrzędne tyczenia ................................................................................................................. 18 

7. RYSUNKI ................................................................................................................................................. 19 

 

SPIS RYSUNKÓW: 

Rys. 1. Plan zagospodarowania terenu 

Rys. 2. Schemat ideowy – stan istniejący 

Rys. 3. Schemat ideowy – stan projektowany 

Rys. 4. Schemat ideowy tablicy głównej  



str. 3 

1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branży elektrycznej (likwidacja kolizji) 

przebudowy przyłącza do budynku świetlicy w m. Smolęcin, dz. nr 92 ob. 0017 Smolęcin, Smolęcin 16A, gm. 

Kołbaskowo. 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Warunki likwidacji kolizji ENEA Operator Sp. z o.o. nr RD-1/ZM-1/MU/JZ/2020 z 12.11.2020 r. 

• Karta rejestracyjna mapy do celów projektowych. 

• Mapa do celów projektowych/wtórnik w wersji elektronicznej 1:500 

• Wizja lokalna 

• Obowiązujące normy i przepisy prawne 

1.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Planowana inwestycja obejmuje swoim zakresem dz. nr 89, 92 ob. 0017 Smolęcin, gm. Kołbaskowo. 

Inwestycja nie przebiega na terenach wpisanych do rejestru zabytków. 

1.4. STAN ISTNIEJĄCY  

Budynek świetlicy bezpośrednio sąsiaduje z wieżą OSP przeznaczoną do rozbiórki (wg odrębnego 

opracowania). 

Budynek zasilany jest w energię elektryczną za pośrednictwem napowietrznego przyłącza 

elektroenergetycznego z sieci ENEA Operator na podstawie umowy nr UKO/SU/MS/8512908333/2020/3 

z dnia 31.03.2020. Zasilanie trójfazowe, moc przyłączeniowa: 22 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe: 50A. 

1.5. ZAKRES RZECZOWY 

Projekt obejmuje przebudowę istniejącego przyłącza energetycznego w związku z planowanym demontażem 

wieży, w zakresie: 

− Demontaż istniejącego przyłącza elektroenergetycznego od słupa nr I/III/6 do budynku, 

− Demontaż układu pomiarowego z elewacji wieży, 

− Budowa przyłącza kablem NAY2Y-J 4x35 mm2 od istniejącej szafy SK-3 do projektowanego ZKP, 

− Posadowienie i wyposażenie ZKP przy szafie SK-3, 

− Budowa WLZ od ZKP do tablicy głównej budynku przy elewacji. 
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2. STAN PROJEKTOWANY  

2.1. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA NAPOWIETRZNEGO 

Istniejące przyłącze napowietrzne (sieć ENEA Operator) zdemontować: 

− na słupie nr I/III/6 na dz. nr odłączyć istniejący kabel napowietrzny prowadzący do budynku świetlicy. 

Kabel zdemontować. 

− Zdemontować szafkę ZN oraz istniejący układ pomiarowy nr 56119008, z przeznaczeniem do 

ponownego montażu w nowym ZKP. 

2.2. BUDOWA PRZYŁĄCZA DOZIEMNEGO 

Obok istniejącej szafy kablowej SK-3 nr 30963 posadowionej obok słupa nr I/III/6, w miejscu wskazanym na 

załącznikach graficznych posadowić złącze kablowo-pomiarowe typu ZK1-1P zgodne ze standardami ENEA 

Operator.  

W szafie SK-3 rozłącznik bezpiecznikowy wyposażyć we wkładki NH2, a projektowany kabel wprowadzić na 

odejścia z rozłącznika. Od SK-3 do projektowanego ZKP ułożyć kabel NAYY-J 4x35 mm2. 

Kabel wprowadzić na zaciski rozłącznika bezpiecznikowego. ZKP wyposażyć w zabezpieczenie 

przedlicznikowe w postaci wyłączników nadprądowych o prądzie znamionowym zadziałania 50 A 

i charakterystyce C (zgodnie z umową przyłączeniową). W części pomiarowej zamontować zdemontowany 

wcześniej układ pomiarowy. Wszystkie elementy do układu pomiarowego włącznie podlegają plombowaniu 

przez ENEA Operator. Zamek ZKP powinien być zgodny ze standardami ENEA Operator. 

Punktem rozgraniczającym strony eksploatacji będą zaciski na rozłącznikach bezpiecznikowych w szafie SK-3 

nr 30963 od strony odbiorczej. 

Od ZKP wyprowadzić WLZ układany po trasie wskazanej na załącznikach graficznych i zasilający tablicę główną 

budynku (w osobnym rozdziale niniejszego opracowania). 

2.2.1. UKŁADANIE KABLA 

Kabel układać w wykopie otwartym na głębokości min. 0,8 m. 

W gruncie nie mogą znajdować się kamienie, gruz oraz inne ostre 

materiały i elementy. 

Kabel układać na warstwie piasku zgodnie z poniższym rysunkiem. 

Stosować piasek budowlany: gliniasty lub pylasty. Zabrania się 

stosowania żwiru. Stosowanie dodatkowej warstwy piasku nie 

jest wymagane, jeżeli inwestycja jest realizowana na obszarze, 

gdzie występuje grunt mineralny, drobnoziarnisty, małospoisty 

lub niespoisty. 

Na kablu ułożonym w ziemi założyć trwałe oznaczniki 

rozmieszczone co najmniej 1 na 5 m długości kabla i przy każdym 

przepuście. 

Oznacznik wykonany z tworzywa sztucznego z trwałym 

nadrukiem przymocowany do kabla za pomocą opasek samozaciskowych o szerokości min. 4 mm. Na 

oznaczniku podać: napięcie nominalne sieci, typ i przekrój kabla, rok budowy. 
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2.3. TABLICA GŁÓWNA 

Obok ZKP przy elewacji budynku posadowić szafkę pełniącą funkcję tablicy głównej budynku. 

Szafkę zamykaną na klucz, z obudową wykonaną z tworzywa termoutwardzalnego pokrytego lakierem do 

powierzchniowego zabezpieczenia przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowaniem UV, w kolorze RAL 7035, 

wykonana w II klasie ochronności. 

Szafkę wyposażyć w: 

– Rozłącznik izolacyjny pełniący rolę pożarowego wyłącznika prądu wraz z wyzwalaczem wzrostowym 

umożliwiającym wyłączenie za pomocą przycisku ppoż przy drzwiach wejściowych do budynku, 

– rozłączniki bezpiecznikowe wyposażone we wkładki wielkości D02 40A zabezpieczenia tablic 

bezpiecznikowych w budynku: T-1 w świetlicy i T-2 w garażu. 

– Wolne miejsce na potrzeby przyłączenia osobnych obwodów. 

Obudowę tablicy wyraźnie oznakować: pożarowy wyłącznik prądu. 

2.4. GŁÓWNY POŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU 

Przy wejściu do budynku zainstalować przycisk wyłącznika przeciwpożarowego zabudowany w obudowie 

hermetycznej typu WP-1s wykonanej z niepalnych tworzyw sztucznych. 

Cewka wyłącznika przycisk p-poż pozwala na zdalne wyzwolenie wyzwalacza wzrostowego wyłącznika 

głównego prądu zamontowanego. Od wyłącznika p-poż do przycisku ułożyć przewód niepalny o możliwości 

podtrzymania funkcji w standardzie E90 wg normy DIN 4102-12 oraz PH90 wg normy PN-EN 50200 lub EN 

50362. Przewód układać w rurce ochronnej w elewacji budynku. 

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

1.   Zakres robót : 
 

– Demontaż istniejącego przyłącza elektroenergetycznego od słupa nr I/III/6 do budynku, 
– Demontaż układu pomiarowego z elewacji wieży, 
– Budowa przyłącza kablem NAY2Y-J 4x35 mm2 od istniejącej szafy SK-3 do projektowanego ZKP, 
– Posadowienie i wyposażenie ZKP przy elewacji budynku, 
– Budowa WLZ od ZKP do tablicy głównej budynku. 

 

Kolejność realizacji inwestycji.  
 
a) Wykonanie pomiarów ustalających dokładną lokalizację tras kablowych.  
b) Zabezpieczenie terenu robót ziemnych poprzez oznakowanie taśmą ostrzegawczą          
c) Wykonanie wykopu pod kable elektroenergetyczne, 
d) Ułożenie nowych kabli w wykopie. 
e) Demontaż istniejącego przyłącza napowietrznego wraz z układem pomiarowym, 
f) Posadowienie i wyposażenie ZKP, 
g) Posadowienie i wyposażenie szafki tablicy głównej, 
h) Przełączenie  
i) Wykonanie pomiarów elektrycznych ułożonych kabli. 
j) Uporządkowanie terenu budowy. 
 
2.   Istniejące obiekty budowlane : 
a) podlegające adaptacji : 
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- linia kablowa nN 0,4kV  
b) podlegające rozbiórce 

- przyłącze elektroenergetyczne nn 0,4 kV 
 

3.   Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

Prace wykonywane będą na czynnej linii kablowej nN 0.4kV – duże zagrożenie porażenia prądem 
elektrycznym. Prace będą prowadzone na wysokości > 1,5 m. Duże zagrożenie upadku z wysokości. 
 

4.  Wskazania dotyczące możliwych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych 
          

Prace będą wykonywane w pobliżu drogi z czynnym ruchem pojazdów – istnieje zagrożenie potrącenia 
pracowników przez pojazdy mechaniczne. Przy wykonywaniu wykopu wystąpi zagrożenie przysypania 
pracowników w przypadku obsypania się wykopu. Prace będą prowadzone na wysokości > 1,5 m. Duże 
zagrożenie upadku z wysokości. Wszyscy pracownicy pracujący przy inwestycji winni posiadać kamizelki 
ostrzegawcze.  
Miejsca robót powinny być oznaczone   i zabezpieczone zgodnie z planem organizacji ruchu drogowego oraz 
w oparciu o obowiązujące przepisy BHP. 
5.   Sposób prowadzenia instruktażu pracowników  
Przed rozpoczęciem robót należy udzielić pracownikom instruktażu  w zakresie zagrożeń występujących przy 
realizacji zadania przewidzianego na dany dzień. Udzielenie instruktażu powinno być potwierdzone 
podopisem pracownika. 
 

6.   Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
      z wykonywania robót budowlanych. 
 

a) Prace przy robotach przełączeniowych na sieci energetycznej muszą być wykonywane na polecenie 
pisemne. 

b) Prace ziemne należy odpowiednio oznakować, 
c) Przed dopuszczeniem do prac pracodawca obowiązany jest zaopatrzyć  pracownika  w odzież roboczą i 

ochronną odpowiednio do wykonywanych czynności. 
d) Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien pospadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego 

użytkowania. 

4. UWAGI KOŃCOWE 

Zgodnie w wydanymi warunkami technicznymi, wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia 

odpowiednich właścicieli infrastruktury o zamiarze rozpoczęcia robót celem przekazania placu budowy oraz 

wystąpić o ustanowienie nadzoru na czas przebudowy.  

Budowę linii kablowej należy wykonać zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi ENEA Operator, normą N-SEP-E-

004 oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr 464/2011, część D: Roboty 

Instalacyjne elektryczne, zeszyt 4. 

Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, 

przepisami i uwagami instytucji uzgadniających projekt oraz z zachowaniem obowiązujących zasad BHP.  

Szczególną uwagę zwrócić na projektowaną docelową rzędną terenu. Głębokość ułożenia elementów 

dopasować do docelowej rzędnej. 

Termin wykonywania prac należy bezwzględnie skorelować z innymi robotami ziemnymi na terenie budowy. 

Zachować obowiązujące odległości normatywne od innych urządzeń podziemnych w przypadku skrzyżowań 

i zbliżeń. Roboty w rejonie skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą, a w szczególności gazociągiem, 

wodociągiem i kablem telekomunikacyjnym prowadzić wyłącznie ręcznie. 
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Materiały z demontażu przekazać do właściciela - ENEA Operator sp. z o.o. 

Wszystkie odstępstwa od projektu należy uzgadniać z inspektorem nadzoru i zarządcą infrastruktury.  

Wszelkie zmiany wyraźnie zaznaczyć w dokumentacji powykonawczej.  

5. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

Projektowana budowa charakteryzuje się tym, że: 

1. Nie wymaga zasilania w wodę i odprowadzania ścieków, 

2. Nie wymaga zasilania w energię elektryczną, 

3. Nie wytwarza odpadów stałych 

4. Nie emituje hałasu, wibracji, zakłóceń, elektromagnetycznych, ani żadnego 
promieniowania 

5. Nie emituje zanieczyszczeń gazowych, pyłowych ani płynnych, 

6. Nie wpływa szkodliwie na istniejący drzewostan, glebę , wody powierzchniowe i podziemne 
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6. ZAŁĄCZNIKI 

6.1. POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO 
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6.2. WARUNKI LIKWIDACJI KOLIZJI ENEA OPERATOR NR RD-1/ZM-1/MU/JZ/2020 Z DNIA 12.11.2020 R. 
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6.3. UZGODNIENIE ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NR 6/2021 Z DNIA 15.04.2021 R. 
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6.4. WSPÓŁRZĘDNE TYCZENIA 

Nr Wsp. X Wsp. Y 

e1 5914002.97 5462665.21 

e2 5914002.40 5462666.84 

e3 5914003.67 5462668.20 

e4 5914004.17 5462676.24 

e5 5914008.94 5462684.73 

e6 5914007.59 5462690.78 

e7 5914014.12 5462695.25 

e8 5914017.30 5462695.81 

e9 5914017.46 5462695.93 
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7. RYSUNKI 

Rys. 1. Plan zagospodarowania terenu 

Rys. 2. Schemat ideowy – stan istniejący 

Rys. 3. Schemat ideowy – stan projektowany 

Rys. 4. Schemat ideowy tablicy głównej 
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Poziom odniesienia:  PL-EVRF2007-NH
Mapa przedstawia granice działek wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruntów na dzień 27.10.2020 r.
Zakres aktualizacji mapy do celów projektowych:
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń, nie wskazanych na tej mapie,
których nie zgłoszono do inwentaryzacji powykonawczej.

Kierownik prac geodezyjnych: Piotr Krysiak upr. nr 20022 zakres 1 i 2
Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 30.12.2020 r.
Opracował: Piotr Krysiak upr. nr 20022 zakres 1 i 2

Oświadczam, że operat zawierający rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku
których powstał niniejszy dokument, uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.
Identyfikator zgłoszenia pracy
geodezyjnej
Organ służby geodezyjnej i
kartograficznej, który otrzymał
zgłoszenie

GK.6640.2686.2020

Starosta Policki

Numer oraz data sporządzenia
dokumentu zawierającego wynik
pozytywnej weryfikacji

Protokół nr 1

Imię i nazwisko oraz numer
uprawnień zzawodowych
kierownika prac geodezyjnych

Piotr Krysiak
upr. nr 20022 z zakresu 1 i 2

Wykonawca prac geodezyjnych: GeoNET, Piotr Krysiak

14.01.2021 r.

591405054
62

65
0

Data i podpis kierownika prac
geodezyjnych

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia

proj. c

proj. c

pr
oj.

 c

proj. k

proj. k

W dn. 23.04.2021 r. mapę uzupełniono o zudp 948/2014 - proj. c, k

Projektowane ZKP ZK1-1P
Przeniesienie istniejącego układu
pomiarowego z elewacji
demontowanej wieży.

Projektowana tablica
główna budynku

Proj. YKY 4x10 mm2

L = 39 m
relacja: proj. ZK1-1P - proj. TG
budynku Smolęcin 16A

Istniejąca SK-3 nr 30936

Obrys istniejącej wieży
przeznaczonej do
demontażu

Proj. NAYY-J 4x35 mm2

L = 1 m
relacja: istniejące ZK nr 30936
- proj. ZK1-1P

Rura osłonowa HDPE 75/4,3
L = 3 m

LEGENDA:
- projektowana trasa kabla

- granice działek geodezyjnych

NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

146/Sz/85mgr inż. Zbigniew Majchrowski

SKALA: 1:500Arkusz: 1/1Rys. 1

Plan zagospodarowania terenu

Przebudowa przyłącza elektroenergetycznego do świetlicy w m. Smolęcin,
Smolęcin 16A, gm. Kołbaskowo
dz. nr 92 ob. 0017 Smolęcin

PROJEKTOWAŁ:

TEMAT:

RYSUNEK:
Gmina Kołbaskowo

Kołbaskowo 106
72-001 Kołbaskowo

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Hubert Majchrowski

INWESTOR:

NR UPRAWNIEŃ:

-

PODPIS:

NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

04.2021

Współrzędne tyczenia:

nr Wsp. X Wsp. Y
e1      5914002.97  5462665.21
e2      5914002.40  5462666.84
e3      5914003.67  5462668.20
e4      5914004.17  5462676.24
e5      5914008.94  5462684.73
e6      5914007.59  5462690.78
e7      5914014.12  5462695.25
e8      5914017.30  5462695.81
e9      5914017.46  5462695.93

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
e1

AutoCAD SHX Text
e2

AutoCAD SHX Text
e3

AutoCAD SHX Text
e4

AutoCAD SHX Text
e5

AutoCAD SHX Text
e6

AutoCAD SHX Text
e7

AutoCAD SHX Text
e8

AutoCAD SHX Text
e9



Istniejący słup linii nn ŻN10
nr I/III/6, na dz. nr 89
obok SK-3 nr 30963 i 30933

kWh
3x400V

56119008

3

50A

PEN

Istniejące przyłącze napowietrzne

L = 36 m

PE

N

L

rozdział PEN
na PE+N

Tablica główna budynku
budynek wieży

Istniejąca ZN 3x63A
na elewacji wieży OSP,

Smolęcin 16A
Umowa przyłączeniowa

nr UKO/SU/MS/8512908333/2020/3
z dnia 31.03.2020 r.

Is
tn

ie
ją

ca
 li

ni
a 

na
po

w
ie

trz
na

 n
n 

0,
4 

kV
Is

tn
ie

ją
ca

 li
ni

a 
na

po
w

ie
trz

na
 n

n 
0,

4 
kV

NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

146/Sz/85mgr inż. Zbigniew Majchrowski

SKALA: -:-Arkusz: 1/1Rys. 2

Schemat ideowy - stan istniejący

Przebudowa przyłącza elektroenergetycznego do świetlicy w m. Smolęcin,
Smolęcin 16A, gm. Kołbaskowo
dz. nr 92 ob. 0017 Smolęcin

PROJEKTOWAŁ:

TEMAT:

RYSUNEK:
Gmina Kołbaskowo

Kołbaskowo 106
72-001 Kołbaskowo

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Hubert Majchrowski

INWESTOR:

NR UPRAWNIEŃ:

-

PODPIS:

NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

04.2021

Istniejące przyłącze
do demontażu w ramach
rozbiórki wieży OSP

Stan istniejący - do demontażu



3

NH2
315ANH2

200A

3

PEN

L1,L2,L3

SK-3 nr 30963 na dz. nr 89,
przy słupie nr I/III/6

Istniejący
NAY2Y-J 4x240 mm2

kier. SKP3-1P nr 30934
na dz. nr 96, przy dz. 142/1 Istniejący

NAYY-J 4x70 mm2

kier. słup linii napowietrznej nn ŻN10
na dz. nr 89

Projektowane kablowo-pomiarowe ZK1-1P
na działce nr 89,

bezpośrednio przy SK-3 nr 30963,
Umowa przyłączeniowa nr UKO/SU/MS/8512908333/2020/3 z dnia 31.03.2020 r.

NH00
80A

3

PEN

LVZ 100

3 3

kWh
3x400V

C/50A
3xS301 FR303

100A

LZ 35

granica eksploatacji:
zaciski po stronie

odbiorczej

396 mm

19
25

 m
m

YKY 4x10 mm2

linia zalicznikowa
L = 40 m

Projektowany
NAYY-J 4x35 mm2

L = 2 m

Ruź≤10Ω

PE

N

L

rozdział PEN
na PE+N

Projektowana tablica główna budynku
Smolęcin 16A

56119008

NH2
80A

UWAGA!
Wszystkie urządzenia do
układu pomiarowego
włącznie przystosować
do plombowania

NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

146/Sz/85mgr inż. Zbigniew Majchrowski

SKALA: -:-Arkusz: 1/1Rys. 3

Schemat ideowy - stan projektowany

Przebudowa przyłącza elektroenergetycznego do świetlicy w m. Smolęcin,
Smolęcin 16A, gm. Kołbaskowo
dz. nr 92 ob. 0017 Smolęcin

PROJEKTOWAŁ:

TEMAT:

RYSUNEK:
Gmina Kołbaskowo

Kołbaskowo 106
72-001 Kołbaskowo

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Hubert Majchrowski

INWESTOR:

NR UPRAWNIEŃ:

-

PODPIS:

NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

04.2021



L1,L2,L3

4 Ogranicznik przepięć
typu B+C

F1

YK
Y 

4x
10

m
m

2

L 
= 

40
 m

ZKP ENEA,
dz. nr 89

PE

N

GSU

LY
16

Ruź≤10Ω
do uziomu
otokowego

D02
40A

3

Is
tn

ie
ją

cy
 W

LZ
 (p

rz
ył

ap
ać

)

m
in

. 5
x6

 m
m

2  C
u

D02
40A

3

Q1

np. FRX 403
100A

z wyzwalaczem
wzrostowym

N

cw1

N

Istniejąca T-1
Świetlica

Istniejąca T-2
Dyżurka - garaż

Is
tn

ie
ją

cy
 W

LZ
 (p

rz
ył

ap
ać

)

m
in

. 5
x6

 m
m

2  C
u

Ręczny przycisk
"Przeciwpożarowy
wyłącznik prądu"
montowany przy drziach
wejściowych do budynku
(po lewej stronie)
np. PWP1 zwierny

N
2X

H
-J

2x
1,

5 
m

m
2

uk
ła

da
ny

 w
 n

ac
ię

ci
u

el
ew

ac
ji 

(w
 ru

rc
e 

oc
hr

on
ne

j)

~400 mm

Q1 cw1

F2 F2

NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

146/Sz/85mgr inż. Zbigniew Majchrowski

SKALA: -:-Arkusz: 1/1Rys. 4

Schemat ideowy tablicy głównej

Przebudowa przyłącza elektroenergetycznego do świetlicy w m. Smolęcin,
Smolęcin 16A, gm. Kołbaskowo
dz. nr 92 ob. 0017 Smolęcin

PROJEKTOWAŁ:

TEMAT:

RYSUNEK:
Gmina Kołbaskowo

Kołbaskowo 106
72-001 Kołbaskowo

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Hubert Majchrowski

INWESTOR:

NR UPRAWNIEŃ:

-

PODPIS:

NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

04.2021


	4.Schemat ideowy TG.pdf
	Arkusze i widoki
	Schemat ideowy TG


	3.Schemat ideowy ENEA.pdf
	Arkusze i widoki
	Schemat ideowy ENEA


	
	Arkusze i widoki
	Istniejący


	1.PZT.pdf
	Arkusze i widoki
	PZT



