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1. CZESC OPISOWA

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej (likwidacja kolizji)
przebudowy przytgcza do budynku $wietlicy w m. Smolecin, dz. nr 92 ob. 0017 Smolecin, Smolecin 16A, gm.
Kotbaskowo.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e  Warunki likwidacji kolizji ENEA Operator Sp. z 0.0. nr RD-1/ZM-1/MU/JZ/2020 2 12.11.2020 r.
e Karta rejestracyjna mapy do celéw projektowych.

e Mapa do celdw projektowych/wtérnik w wersji elektronicznej 1:500

e Wizja lokalna

e Obowigzujgce normy i przepisy prawne

1.3. LOKALIZACJA INWESTYCIJI

Planowana inwestycja obejmuje swoim zakresem dz. nr 89, 92 ob. 0017 Smolecin, gm. Kotbaskowo.

Inwestycja nie przebiega na terenach wpisanych do rejestru zabytkéw.

1.4. STAN ISTNIEJACY

Budynek $wietlicy bezposrednio sgsiaduje z wiezg OSP przeznaczong do rozbiérki (wg odrebnego

opracowania).

Budynek zasilany jest w energie elektryczng za posrednictwem napowietrznego przytacza
elektroenergetycznego z sieci ENEA Operator na podstawie umowy nr UKO/SU/MS/8512908333/2020/3
z dnia 31.03.2020. Zasilanie trojfazowe, moc przytgczeniowa: 22 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe: 50A.

1.5. ZAKRES RZECZOWY

Projekt obejmuje przebudowe istniejgcego przytacza energetycznego w zwigzku z planowanym demontazem

wiezy, w zakresie:
— Demontaz istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego od stupa nr I/111/6 do budynku,
— Demontaz uktadu pomiarowego z elewacji wiezy,
— Budowa przyfacza kablem NAY2Y-J 4x35 mm? od istniejacej szafy SK-3 do projektowanego ZKP,
— Posadowienie i wyposazenie ZKP przy szafie SK-3,

— Budowa WLZ od ZKP do tablicy gtéwnej budynku przy elewacji.
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2. STAN PROJEKTOWANY

2.1. DEMONTAZ ISTNIEJACEGO PRZYLACZA NAPOWIETRZNEGO

Istniejgce przytacze napowietrzne (sie¢ ENEA Operator) zdemontowac:

— nastupie nrl/Ill/6 na dz. nr odtgczyc istniejgcy kabel napowietrzny prowadzacy do budynku swietlicy.
Kabel zdemontowad.

— Zdemontowa¢ szafke ZN oraz istniejgcy uktad pomiarowy nr 56119008, z przeznaczeniem do
ponownego montazu w howym ZKP.

2.2. BUDOWA PRZYtACZA DOZIEMNEGO

Obok istniejgcej szafy kablowej SK-3 nr 30963 posadowionej obok stupa nr I/111/6, w miejscu wskazanym na
zatacznikach graficznych posadowié ztacze kablowo-pomiarowe typu ZK1-1P zgodne ze standardami ENEA
Operator.

W szafie SK-3 roztgcznik bezpiecznikowy wyposazy¢ we wktadki NH2, a projektowany kabel wprowadzi¢ na
odejscia z roztacznika. Od SK-3 do projektowanego ZKP utozyé kabel NAYY-J 4x35 mm?2,

Kabel wprowadzi¢ na zaciski roztgcznika bezpiecznikowego. ZKP wyposazy¢ w zabezpieczenie
przedlicznikowe w postaci wytgcznikow nadpradowych o pradzie znamionowym zadziatania 50 A
i charakterystyce C (zgodnie z umowg przytgczeniowg). W czesci pomiarowej zamontowa¢ zdemontowany
wczesniej uktad pomiarowy. Wszystkie elementy do uktadu pomiarowego wtacznie podlegajg plombowaniu
przez ENEA Operator. Zamek ZKP powinien by¢ zgodny ze standardami ENEA Operator.

Punktem rozgraniczajgcym strony eksploatacji beda zaciski na roztgcznikach bezpiecznikowych w szafie SK-3
nr 30963 od strony odbiorczej.

0Od ZKP wyprowadzi¢ WLZ uktadany po trasie wskazanej na zatgcznikach graficznych i zasilajacy tablice gtéwng
budynku (w osobnym rozdziale niniejszego opracowania).

2.2.1. UKtADANIE KABLA

Kabel uktada¢ w wykopie otwartym na gtebokosci min. 0,8 m. powierzchnia ziemi

W gruncie nie mogg znajdowac sie kamienie, gruz oraz inne ostre
materiaty i elementy.

grunt rodzimy

Kabel uktada¢ na warstwie piasku zgodnie z ponizszym rysunkiem.
Stosowac piasek budowlany: gliniasty lub pylasty. Zabrania sie

taéms ostrzegawcs

stosowania zwiru. Stosowanie dodatkowej warstwy piasku nie

jest wymagane, jezeli inwestycja jest realizowana na obszarze, plasek . :}
gdzie wystepuje grunt mineralny, drobnoziarnisty, matospoisty » ik g_ "'1
lub niespoisty. I =
Na kablu utozonym w ziemi zatozy¢ trwate oznaczniki | = -

rozmieszczone co najmniej 1 na 5 m dtugosci kabla i przy kazdym

Rys.1. Przekroj rowu kablowego

przepuscie. [wymiary na rysunku w cm]

Oznacznik wykonany z tworzywa sztucznego z trwatym
nadrukiem przymocowany do kabla za pomocg opasek samozaciskowych o szerokosci min. 4 mm. Na
oznaczniku podac: napiecie nominalne sieci, typ i przekrdj kabla, rok budowy.
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2.3. TABLICA GtOWNA

Obok ZKP przy elewacji budynku posadowié szafke petnigca funkcje tablicy gtdwnej budynku.

Szafke zamykang na klucz, z obudowg wykonang z tworzywa termoutwardzalnego pokrytego lakierem do
powierzchniowego zabezpieczenia przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowaniem UV, w kolorze RAL 7035,
wykonana w Il klasie ochronnosci.

Szafke wyposazyé w:

— Roztacznik izolacyjny petnigcy role pozarowego wytacznika prgdu wraz z wyzwalaczem wzrostowym
umozliwiajgcym wytaczenie za pomoca przycisku ppoz przy drzwiach wejsciowych do budynku,

— roztgczniki bezpiecznikowe wyposazone we wkfadki wielkosci D02 40A zabezpieczenia tablic
bezpiecznikowych w budynku: T-1 w Swietlicy i T-2 w garazu.

— Wolne miejsce na potrzeby przytgczenia osobnych obwodow.

Obudowe tablicy wyraznie oznakowac: pozarowy wytgcznik pradu.
2.4. GLOWNY POZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przy wejsciu do budynku zainstalowac¢ przycisk wytgcznika przeciwpozarowego zabudowany w obudowie
hermetycznej typu WP-1s wykonanej z niepalnych tworzyw sztucznych.

Cewka wytacznika przycisk p-poz pozwala na zdalne wyzwolenie wyzwalacza wzrostowego wytgcznika
gtéwnego pradu zamontowanego. Od wytacznika p-poz do przycisku utozyé przewdd niepalny o mozliwosci
podtrzymania funkcji w standardzie E90 wg normy DIN 4102-12 oraz PH90 wg normy PN-EN 50200 lub EN
50362. Przewdd uktadac w rurce ochronnej w elewacji budynku.

3. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robodt :

— Demontaz istniejgcego przytacza elektroenergetycznego od stupa nr I/111/6 do budynku,

— Demontaz uktadu pomiarowego z elewacji wiezy,

— Budowa przytacza kablem NAY2Y-J 4x35 mm?2 od istniejgcej szafy SK-3 do projektowanego ZKP,
— Posadowienie i wyposazenie ZKP przy elewacji budynku,

— Budowa WLZ od ZKP do tablicy gtéwnej budynku.

Kolejnos$¢ realizacji inwestycji.

a) Wpykonanie pomiaréw ustalajgcych doktadng lokalizacje tras kablowych.

b) Zabezpieczenie terenu robot ziemnych poprzez oznakowanie tasmg ostrzegawcza
c) Wpykonanie wykopu pod kable elektroenergetyczne,

d) Utozenie nowych kabli w wykopie.

e) Demontaz istniejgcego przytgcza napowietrznego wraz z uktadem pomiarowym,
f)  Posadowienie i wyposazenie ZKP,

g) Posadowienie i wyposazenie szafki tablicy gtéwne;j,

h) Przetaczenie

i)  Wykonanie pomiardow elektrycznych utozonych kabli.

j)  Uporzadkowanie terenu budowy.

2. Istniejgce obiekty budowlane :
a) podlegajgce adaptacji :
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- linia kablowa nN 0,4kV
b) podlegajace rozbiérce
- przyfacze elektroenergetyczne nn 0,4 kV

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prace wykonywane beda na czynnej linii kablowej nN 0.4kV — duze zagrozenie porazenia pradem
elektrycznym. Prace bedg prowadzone na wysokosci > 1,5 m. Duze zagrozenie upadku z wysokosci.

4, Wskazania dotyczace mozliwych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych

Prace bedg wykonywane w poblizu drogi z czynnym ruchem pojazdéw — istnieje zagrozenie potrgcenia
pracownikdw przez pojazdy mechaniczne. Przy wykonywaniu wykopu wystapi zagrozenie przysypania
pracownikdw w przypadku obsypania sie wykopu. Prace bedg prowadzone na wysokosci > 1,5 m. Duze
zagrozenie upadku z wysokosci. Wszyscy pracownicy pracujacy przy inwestycji winni posiadaé kamizelki
ostrzegawcze.

Miejsca robét powinny by¢ oznaczone i zabezpieczone zgodnie z planem organizacji ruchu drogowego oraz
w oparciu o obowigzujgce przepisy BHP.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed rozpoczeciem robdt nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu w zakresie zagrozen wystepujgcych przy
realizacji zadania przewidzianego na dany dzied. Udzielenie instruktazu powinno by¢ potwierdzone
podopisem pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajgcym
z wykonywania robdt budowlanych.

a) Prace przy robotach przetagczeniowych na sieci energetycznej muszg by¢é wykonywane na polecenie
pisemne.

b) Prace ziemne nalezy odpowiednio oznakowa,

c) Przed dopuszczeniem do prac pracodawca obowigzany jest zaopatrzy¢ pracownika w odziez roboczg i
ochronng odpowiednio do wykonywanych czynnosci.

d) Sprzetochrony osobistej pracownikéw powinien pospadac atesty oraz instrukcje okreslajgce sposdb jego
uzytkowania.

4. UWwAGI KONCOWE

Zgodnie w wydanymi warunkami technicznymi, wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia
odpowiednich wtascicieli infrastruktury o zamiarze rozpoczecia robét celem przekazania placu budowy oraz
wystgpi¢ o ustanowienie nadzoru na czas przebudowy.

Budowe linii kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z wewnetrznymi wytycznymi ENEA Operator, normg N-SEP-E-
004 oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nr 464/2011, cze$¢ D: Roboty
Instalacyjne elektryczne, zeszyt 4.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami i uwagami instytucji uzgadniajacych projekt oraz z zachowaniem obowigzujgcych zasad BHP.

Szczegblng uwage zwrdci¢ na projektowang docelowg rzedng terenu. Gtebokosé utozenia elementdéw
dopasowac do docelowej rzednej.

Termin wykonywania prac nalezy bezwzglednie skorelowaé z innymi robotami ziemnymi na terenie budowy.
Zachowac obowigzujace odlegtosci normatywne od innych urzadzen podziemnych w przypadku skrzyzowan
i zblizen. Roboty w rejonie skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg, a w szczegdlnosci gazociggiem,
wodociggiem i kablem telekomunikacyjnym prowadzi¢ wytgcznie recznie.
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Materiaty z demontazu przekaza¢ do wtasciciela - ENEA Operator sp. z 0.0.

Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadniaé z inspektorem nadzoru i zarzadcay infrastruktury.
Wszelkie zmiany wyraznie zaznaczy¢é w dokumentacji powykonawczej.

5. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Projektowana budowa charakteryzuje sie tym, ze:

1. Nie wymaga zasilania w wode i odprowadzania Sciekéw,

2. Nie wymaga zasilania w energie elektryczna,

3. Nie wytwarza odpaddw statych

4. Nie emituje hatasu, wibracji, zaktécen, elektromagnetycznych, ani zadnego
promieniowania

5. Nie emituje zanieczyszczen gazowych, pytowych ani ptynnych,

6. Nie wptywa szkodliwie na istniejgcy drzewostan, glebe , wody powierzchniowe i podziemne
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6. ZAtACZNIKI
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® POLSKA
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WA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MVV-U2C-RWG *

Pan Zbigniew MAJCHROWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1759/01

adres zamieszkania ul. Boh.Warszawy 113/6, 70-371 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-22 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podois jest praggidowy
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6.2. WARUNKI LIKWIDACJI KOLIZJ| ENEA OPERATOR NR RD-1/ZM-1/MU/JZ/2020 z DNIA 12.11.2020R.

"Ehea

Operator

Rejon Dystrybucji Szczecin tel. +48 /91 813 22 00
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 /91 483 36 58
Oddziat Dystrybucji Szczecin rd.szczecin@enea.pl

Rejon Dystrybucji Szczecin
71-178 Szczecin, ul. Derdowskiego 2

= nC # ¥
& 1000 LL(/' 33 Szczecin dnia 12.11.2020r

Nasz znak: RD-1/ZM-1/MU/JZ/ 2020

WE020E.... 2. YA L 55..
KD Inzynieria sp. z 0.0.
Ul. 26 kwietnia 81A/20
71-126 Szczecin
Warunki Likwidaciji kolizji nr RD-1/zM-1/MU/)z/ /2020

Dotyczy: kolizji‘ istniejgcego przytqcza do budynku Swietlicy w m. Smolecin 16A gm.
Kotbaskowo

Odpowiadajgc na pismo z dnia 9.11.2020 ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji
Szczecin informuje, Zze w obrebie planowanej inwestycji wystepuje kolizja
projektowanej zabudowy z istniejgca infrastruktura elektroenergetyczng 0,4kV.

ENEA Operator .sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejgcej
infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycja pod
warunkiem, ze usuniecie kolizji odbedzie sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora
budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami i bedzie uwzgledniat obowigzujagce w ENEA Operator sp. z 0.0. standardy
w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.

l. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
Sieci nn-0,4kV :
a) Przytgcze napowietrzne 0,4kV wraz z szafka pomiarowq;

Il.  Wymagania techniczne
a) Przeniesienie poza obszar kolizji
b) Wpykonanie przebudowy wg. standardéw ENEA Operator sp. z o.o.

lll. W celu usuniecia kolizji nalezy:
1. Wykonac projekt przebudowy zgodnie z obowigzujagcymi w ENEA Operator sp. z
0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., przepisami i
normami. Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione
w punkcie 1.1 1.2 dostosowac do wymogdw Polskiej Normy
2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegéty przyjetych w
Projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Szczecin.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakiadowy: 4 696 937 500 PLN
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71-178 Szczecin, ul. Derdowskiego 2

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe
w postaci nieodptatnej stuzebnosci przesytu na nieruchomosci/ciach na czas
nieoznaczony, na ktérej/ych bedg posadowione urzadzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie polegal na korzystaniu przez ENEA
Operator z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujacych sie na tej
nieruchomosci urzadzen energetycznych, obejmujagcym w szczegdélnosci wtadanie,
uzywanie i korzystanie z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego
dostepu i dojazdu do tych urzadzen wszelkimi $rodkami transportu pracownikow
stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i
konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen i przewoddw,
dokonywania kontroli i przeglagdéw urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwodéw
energetycznych z urzadzen juz istniejacych.

Inwestor zobowigzany jest wypetni¢ obowigzki wynikajgce z RODO1) w szczegdlnosci
obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, od
ktérych dane te Inwestor bezposrednio pozyskat, a ponadto wypetni¢ obowigzek
informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane
przekazuje ENEA Operator Sp. z 0.0. i ktérych dane posrednio pozyskat.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zatacznik nr A do niniejszych
warunkéw usuniecia kolizji, pozyska podpis na oswiadczeniu zgodnie ze wzorem
zatgcznika B oraz ztozy wraz z dokumentacjg projektowg (zgodnie z pkt 5 ponizej)
o$wiadczenie Inwestora (zatgcznik nr C) w zakresie wypetnienia obowigzkéw
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej 0,4kV w pasie
drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32
Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r.
poz. 460 z p6in. zm.)¥*, Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz
ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin na posadowienie urzadzen
infrastruktury elektroenergetycznej 0,4kV w pasie drogowym.

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacjg prawng
nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na
likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji Szczecin.

Jeden egzemplarz dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator sp. z 0.0.
6. W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu
pozwolenia na budowe/zgtoszenia nalezy gtosi¢ sie do Sekcji Utrzymania Rejonu
Dystrybucji Szczecin z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na
usuniecie kolizji. Sposdb przekazania na majatek ENEA Operator sp. z 0.0. nhowo
wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za
zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

7. Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia urzgdzen
elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robdt oraz za uszkodzenia i

D rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontaki@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks -+48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl
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szkody, ktére mogly powstaé na skutek prowadzenia robo6t zwigzanych z likwidacjg
kolizji.

8. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny
albo moze nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym
wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi zas
urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikéw.
Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére kolidujg z zamierzeniem
Inwestora, nalezy zgtosi¢ do gestora sieci i przebudowaé zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

9. W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy
zachowa¢ wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z 0.0. i Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

10. Materiaty z demontazu, ktérych wihascicielem jest ENEA Operator sp. z 0.0., nalezy
zdaé w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Szczecin albo inne wskazane
miejsce.

11. Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Oddziatem Dystrybucji
Rejonem Dystrybucji Szczecin utylizowa¢, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy
dostarczy¢ do jednostki, z ktérg dokonano uzgodnienia.

12. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcéw w
pierwszej kolejnosci brat pod uwage wykonawcéw zakwalifikowanych do Wykazu
Wykonawcéw Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

13. Prace nalezy wykona¢ w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcéw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z
0.0. Dopuszcza sie ewentualne wytgczenie urzadzen, tylko w technicznie
uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wytgczenia, konieczne jest
uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu wyfgczenia
oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcéw.
Czas i zasieg wylgczen dla sieci SN i nn powinien zosta¢ zminimalizowany poprzez
wprowadzenie potaczen obejsciowych, badZ poprzez zasilanie z dodatkowych zrédet
energii.

14. Dla sieci niskiego napiecia prace nalezy wykona¢ podstawowo w technologii Prac
Pod Napieciem (PPN). Inwestor lub dziatajgcy w imieniu Inwestora wykonawca musi
dysponowac osobami uprawnionymi i upowaznionymi przez ENEA Operator sp. z 0.0.
do wykonywania prac w technologii Prac Pod Napieciem, z podaniem daty wydania
upowaznienia do prac pod napieciem, zakresu posiadanych uprawnienrt do prac pod
napieciem, numeru i daty waznosci $wiadectwa kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie
stanowita zatgcznik do umowy na usuniecie kolizji. Wszelkie zmiany na tej liscie beda
wymagaty pisemnego zatwierdzenia przez ENEA Operator sp. z 0.0. pod rygorem
niewaznosci. Wykonawca nie bedzie moégt dopusci¢c do wykonywania prac os6b
niewskazanych na ww. liscie.

15. Ponadto z uwagi na obowigzywanie przepisow w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0 tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl
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przeptywu takich danych (RODO) zataczamy ,,Obowigzek informacyjny” — zatgcznik nr
Al

Niniejsze warunki sg wazne do dnia 12.11.2022

UWAGA:
1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.
2. W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkow
przytaczenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogg ulec zmianie. O
powyzszym fakcie nalezy powiadomic Sekcje Utrzymania w ENEA Operator Sp. z 0.0.
Rejon Dystrybucji Szczecin, ulica Derdowskiego 2
3. Informacje w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej za wyjatkiem informacji,
ktére w Swietle regulacji wewnetrznych obowigzujacych w Spétce, opartych na
przepisach ustawy z dnia 16.04.1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, objete
s klauzulg tajnosci z uwagi na tajemnice przedsiebiorstwa, mozna uzyskaé po
wypetnieniu zatgcznika nr 1 do warunkéw likwidacji kolizji.

Z powazaiem
K/o:
i.  adresat
2. -a/a.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontaki@operator.enea.pl
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6.3. UzGODNIENIE ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. NR 6/2021 z DNIA 15.04.2021 R.

KD

INZYNIERIA Sp. z 0.0.

PROJEKT BUDOWLANY

Branza elektryczna

PRZEBUDOWA PRZYLACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO
DO SWIETLICY W M. SMOLECIN

Lokalizacja:
DZ. NR 92 OB. 0017 SMOLECIN, GM. KOLBASKOWO

Inwestor:
Gmina Kotbaskowo
Kotbaskowo 106
72-001 Kotbaskowo

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U.
Nr 93, poz. 888) oswiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat : mgr inz. Hubert Majchrowski

. . mgr inz. Zbigniew Majchrowski <~ —
Projektant - upr. nr 146/S2/85 /,/

Szczecin, kwiecien 2021 r.
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Istniejgca linia napowietrzna nn 0,4 kV

Istniejgca linia napowietrzna nn 0,4 kV

N

) Istniejgce przylacze napowietrzne |

Stan istniejgcy - do demontazu

Istniejgca ZN 3x63A
na elewacji wiezy OSP,
Smolegcin 16A
Umowa przytaczeniowa
nr UKO/SU/MS/8512908333/2020/3
z dnia 31.03.2020 r.

j L=36m

Istniejacy stup linii nn ZN10
nr I/11I/6, na dz. nr 89
obok SK-3 nr 30963 i 30933

i 3£}SOA

¥

Tablica gtéwna budynku
budynek wiezy

T

|‘ = | i

= | |

=

Istniejgce przytacze

do

Uzg. nr:

ENEA Opsl;a;ur S;zg /gz_o d |
a

demontazu w ramach

rozbidrki wiezy OSP

A i bt

18,501 21

e s

4

TEMAT:

Przebudowa przylgcza elektroenergetycznego do $wietlicy w m. Smolgcin,

Smolgcin 16A, gm. Kotbaskowo
dz. nr 92 ob. 0017 Smolgcin

INWESTOR:

RYSUNEK:

PROJEKTOWAL :

mgr inz. Zbigniew Majchrowski

OPRACOWAL:

mgr inz. Hubert Majchrowski

Schemat ideowy - stan istniejacy

NR UPRAWNIEN: |PODPIS: I
146/52/85

Gmina Kotbaskowo
Kotbaskowo 106
72-001 Kotbaskowo

Rys. 2

Arkusz: 1/1 / |

04.2021 SKALA: -:-
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SK-3 nr 30963 na dz. nr 89,

przy stupie nr /16

——— =

Istniejacy
NAY2Y-J 4x240 mm?
kier. SKP3-1P nr 30934
na dz. nr 96, przy dz. 1421

p
na dz. nr 89
id. Zgtoszenia GK.6640.2686.2020 Geo NET
Obszar opracowania: Piotr Krysiak
ul. Pistacjowa 17
ou wiat policki 70-762 Szczecin
ewidencyjna ide -321102_2

nazwa - Kotbaskowo

Obreb ewidencyjny identyfikator - 321102_2.0017
nazwa - Smolecin

Obiekt: dz. nr 92, 89 - wg. zakresu

Istnisjacy

Umowa

vy !

Projektowane kablowo-pomiarowe ZK1-1P
na dzialce nr 89,
bezposrednio przy SK-3 nr 30963,

UKOISU.

Projektowany
NAYY-J 4x35 mm*

tel. 606 47 1147
e-mail: geonet@onet.eu

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500
Uklad plaskich: 2000/15
Paziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH
M grani wo. i &
Nie wykiucza si¢ stienia w
ktdrych ni

Kierownik prac geodezyjnych: Piotr Krysiak upr. nr 20022 zokres 1i2
Aktualnosé mapy do celow projektowych na dzien: 30.12.2020 .
Opracowa: Piotr Krysiok upr. nr 20022 zokres 1i2

27.10.2020r,
Istnie;

relacja: istniejace ZK nr 30936
1-1P e

- proj

e operat zawicrajacy rezultaty prac w wyniku

mrych powstal niniejszy dokument, uzyskal pozytywny wynik weryfikacji.

Tdentyfikator zgloszenia pracy GK.6640.2686.2020

geodezyinej

Organ stuzby geodezyjnej i Starosta Policki

kartograficznej, ktory otrzymat

zgloszenie

Wykonawea prac geodezyjnych: | GeoNET, Piotr Krysiak

Numer oraz data sporzadzenis Protokol nr 1

dokumentu zawierajgcego wynik | 14.01.2021 v,

pozytywnej weryfikacji

Tmig i nazwisko oraz numer Piotr Krysiak

uprawnief zzawodowych upr. nr 20022 z zakresu 112

Kierownika prac geodezyjnych

Data i podpis kierownika prac Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej

geodezyjnych za zlozenie falszywego oéwiadczenia

Frzenemone Waiacags e
pomiarowego 7 ol
it

zdnia 31.03.2020 r.

Projektowana tablica giéwna budynku
Smolgcin 16A
[

Zzaciski po stmnle .
iblorczej

linia zalicznikowa ' -
L=40m

> > YKY 4x10 mm?
. \

mnnwﬁtﬂm w0l

=

UWAGA!

Wszystkie urzadzenia do
uklady pomiarowego
wlgcznie przystosowad.
do plombowania

INWESTOR;

ipon 1A, gm. Kabsaoma
a1 520 G0N Sl Gmina

Kolbaskowo 106
72001 Kobaskowo

Wsp. X

59140'4 12 54625955
5914017.30 5462695.81
5914017.46 5462695.93

o| wie:
Drfoznaczonej do

hmonta

L=3Tm
relacia: proj. ZK1-1P - proy. TG
budynku Smolgcin 16A

- granice dzialek geodezyjnych
INWESTOR:
Smoigcn 164 g Kokskono
de re 2 0b. 0017 Smcigcn
106
- 72001 Kobaskowo
04.2021 | skt
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6.4. WSPOLRZEDNE TYCZENIA

Nr Wsp. X Wsp. Y

el 5914002.97 | 5462665.21
e2 5914002.40 | 5462666.84
e3 5914003.67 | 5462668.20
el 5914004.17 | 5462676.24
e5 5914008.94 | 5462684.73
eb 5914007.59 | 5462690.78
e7 5914014.12 | 5462695.25
e8 5914017.30 | 5462695.81
e9 5914017.46 | 5462695.93
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7. RYSUNKI

Rys. 1. Plan zagospodarowania terenu
Rys. 2. Schemat ideowy — stan istniejgcy
Rys. 3. Schemat ideowy — stan projektowany

Rys. 4. Schemat ideowy tablicy gtéwnej
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Wspoétrzedne tyczenia:
. . nr Wsp. X Wsp. Y
id. Zgtoszenia GK.6640.2686.2020 Geo NET el  5914002.97 5462665.21
Obszar opracowania: Piotr Krysiak -l eg 2812885.33 gjggggg.gg
. , . . N 2 e . .
WOje.Wodzt!/vo.zachodnlopomorsk/e ul. Pistacjowa 17 . g o4 501400417 546267624
powiat policki 70-762 S ; S e5 5914008.94 5462684.73
] . . . zZczecin . 66.53 /A
Jednostka ewidencyjna identyfikator - 321102_2 tel. 606 47 11 47 _ / e6  5914007.59 5462690.78
. ‘ N NG S e7  5914014.12 5462695.25
nazwa - Kotbaskowo e-mail: geonet@onet.eu N L Ny e8  5914017.30 5462695.81
Obreb ewidencyjny identyfikator - 321102 _2.0017 o o o N ,i\ o0 591401746 5462695 93
nazwa - Smolecin g Y/ ' 5
Obiekt: dz. nr 92, 89 - wg. zakresu «“"’ﬂ‘“‘) //,;,?* 1
//
. 66.19

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH A
SKALA 1:500 <Y

Projéktdtvana tablica / /"
towng budyrku  /

/4 ch.kp.

Uktad wspdtrzednych ptaskich: 2000/15
Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH
Mapa przedstawia granice dziatek wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruntéw na dzier 27.10.2020 r.

Zakres aktualizacji mapy do celéw projektowych: Istniejgca SK-3 nr 30936 s.98 «
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzqdzen, nie wskazanych na tej mapie, ~ A
ktorych nie zgtoszono do inwentaryzacji powykonawczej. l,}‘%e_og\
. . . . . . NS
K/erown/k’ prac geodezyjfvych. P/OU Krysiak upr. nr 20022 zakres 1i 2 Proj. NAYY-J 4x35 mm? Ny \i/ ‘
Aktualnos¢ mapy do celdow projektowych na dzieri: 30.12.2020 r. — S N 66.08
Opracowat: Piotr Krysiak upr. nr 20022 zakres 1i 2 L= 1. moo / o 7 NG
relacja: istniejgce ZK nr 30936 V& 7S
- proj. ZK1-1P 673 L SR B AN e 4 /[ /foro
43 N/ 66_“\\27§ = NS 664 ,L RLVE\K%.(S]S 28 f A or /699 /)
— . — . . /// 7 Porid O\ TR N\ W N/ 77/ f——Obfys istniejace] wiezy
Oswiadczam, Ze operat zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku -\;};.‘B}“\.\ Ubse] [E Y e S L 0 eér&@\_ P, 54 b2 //' / prkeznaczonej do
ktorych powstal niniejszy dokument, uzyskat pozytywny wynik weryfikacji. 5, ) 7 / ed P T o ek e R E X e demontazu
- = / / T proj.\ T —__ T s I/,’/
Identyfikator zgloszenia pracy GK.6640.2686.2020 | A . ) {orolw PR 8815 T 69/ ffesss
inej w4 3 [ 8637~ TN 66, , :
geodezyjnej m2 LN e ] ok T esa TN e iy e
Organ stuzby geodezyjne;j i Starosta Policki P 67.47) el [50 ; $665, 7 jaw. gy ‘widll '
k fi i, ktd 1 67.46 ™ & — & £ pd /,QYGI’F% - =5 6573 . i
artograficznej, ktory otrzyma k 66.64 4 —766.3 __—
zgloszenie R ROY o — Rura ostonowa HDPE 75/4,3
- N N .’\/r\q“?{, 93/3 e2 . \;7 // ) / p‘ij.‘ L=3m
Wykonawca prac geodezyjnych: GeoNET, Piotr Krysiak \~ Q”Jzzz,,f ) 5 D 7am. €63 RIVa o
Numer oraz data sporzgdzenia Protokot nr 1 ‘ /§§'/3/“< r > 7/ /dr/ Br | &7
dokumentu zawierajacego wynik 14.01.2021 . RIVa ] by 97 Proj. YKY 4x10 mm?
pozytywnej weryfikacji Projektowane ZKP ZK1-1P 67.52 / 67/,_/; fe70 66.54 ! L=39m
Imig i nazwisko oraz numer Piotr Krysiak P;?ir;lﬁ)svlvzmg niclacego Ukdady g1 /N {ees relacja: proj. ZK1-1P - proj. TG
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Istniejgca linia napowietrzna nn 0,4 kV
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Smolecin 16A

z dnia 31.03.2020 r.
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