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L. DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej umozliwiajace rozbidrki
budynku wiezy przylegajacego do budynku swietlicy wiejskiej w Smolecinie gmina Kotbaskowo —

obszar wiejski.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie warunkow wykonania prac rozbiérkowych budynku, zgodnie
z obowiazujacym prawem, zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi normamii przepisami.
Opracowanie sktada sie z:

*  Projektu rozbidrki wraz z zatgcznikami,

* Informacji Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

3. Podstawa wykonania opracowania:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz.

6902z 2002r.),

. Polskie normy i inne przepisy prawa budowlanego,

. wizja lokalna pofgczona z oceng stanu istniejacego na dzien 28.05.2020r.,
. informacje uzyskane od wtasciciela nieruchomosci,

. dokumentacja fotograficzna.

Nie zachowata sie zadna dokumentacja techniczna obiektu.
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4. Lokalizacja

Budynek wiezy jest zlokalizowany na dziatce nr g2 w miejscowosci Smolecin, gmina Kotbaskowo —

obszar wiejski, powiat policki.
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Zdj. 1 Lokalizacja budynku w m. Smolecin
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Il. Opis ogdlny budynku

1. Opis

Budynek wiezy czterokondygnacyjny , niepodpiwniczony wybudowany przed 1945 .

Fundamenty z kamienia, $ciany murowane z cegty czerwonej petnej oraz z kamienia.

Tynki cementowo-wapienne oraz pokrycie Scian w stanie ztym. Liczne ubytki, odparzenia i pekniecia.
Konstrukcja dachu zelbetowa, ptaska. Przykrycie z papa bitumiczna. Stan zty, liczne ubytki w
poszyciu, korozja elementéw zelbetowych oraz betonowych.

Elementy wewnetrzne budynkuy, tj. stropy - zelbetowe, stolarka okienna i drzwiowa wykonane z
drewna. Stan techniczny elementéw niezadawalajacy. Lokalny brak szklenia w stolarce okienne;.

Budynek obecnie zabezpieczony przed wejsciem niepowotanych oséb.

Dane techniczne budynku wiezy:

Powierzchnia Kubatura
Dtugosc [m] Szerokos¢ [m] Wysokos¢ [m]
zabudowy [m?] [m?]
14187 4,1 3/6 13,50 ~200

2. Ocena stanu technicznego

Opisywany budynek jest w ztym stanie technicznym. Brak cyklicznych napraw i remontdéw
doprowadzit do pogorszenia stanu technicznego budynku. Najwiekszy wptyw na zaistniaty stan miat
brak naprawy poszycia dachowego oraz orynnowania. Przeciekajgca woda, wilgo¢ i niskie
temperatury przyczynity sie degradacji elementéow budynku (korozja biologiczna), w tym tak
istotnych jak strop, konstrukcja dachu, a takze uszkodzenia murowanych scian nosnych.

Budynek ze wzgledu na zty stan techniczny zostat wytaczony z uzytkowania. Przywrdcenie go do
stanu technicznego zezwalajgcego na jego uzytkowanie przekracza jego wartos¢. Stad zaleca sie, aby

przystapic do procesu rozbidrki obiektu.
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. OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH

1. Podstawa opracowania:

- wizja lokalna,
- ocena stanu technicznego,

- dokumentacja fotograficzna.

2. Kolejnosc i opis prac rozbidrkowych

2.1 Ogrodzenie terenu

Zakres robot przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktére poprzedzaja wejscie
Wykonawcy na roboty rozbidrkowe budynku. Teren, na ktérym prowadzone s3 prace
rozbidrkowe, powinien by¢ ogrodzony (ogrodzenie o wys. min. 1,50 m) i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi w sposdéb zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie
przed wejsciem na teren wokdt obiektu, ktory podlega rozbidrce. Oznakowad tablicami
informacyjnymi i ostrzegawczymi "Uwaga roboty rozbidrkowe", "Uwaga roboty na

wysokosci", oraz "Wstep wzbroniony".

2.2 Rozbiorka szczgtkowych urzadzen, sieci, instalacji elektrycznych

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢ sposob skutecznego odtaczenia
wszelkich instalacji i mediow. Miejsca odtaczenia, wytaczniki, zawory, winny znajdowac sie
poza obrebem robdt budowlanych.

Pozostatosci instalacje wewnatrz budynku rozebraé w trakcie robot.

2.3.  Rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej

Skrzydta drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiaséw, zdemontowac opaski, oscieznice wyku¢ z

muru. Po wyjeciu okien otwory zaleca sie zabic¢ deskami lub blatami dla zapewnienia

bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.
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2.4.  Rozbidrka konstrukcji dachowej

Podstawowa zasadg przy robotach rozbidrkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen
elementdw konstrukcyjnych. Zgodnie z t3 zasada rozbidrke nalezy rozpoczynad od goéry

budynku.

Przed przystapieniem do bezposrednich robét rozbiérkowych nalezy wykonac wszystkie
niezbedne zabezpieczenia. Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem

maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa i higieny

pracy.

W pierwszej kolejnosci nalezy usuna¢ pape z dachu. Nastepni dokonac¢ demontazu konstrukcji
Scian (ogniomurdéw) oraz stropodachu i posuwajac sie w dét. Materiat z rozbiorki

transportowac na poziom terenu

2.5.  Rozbiorka scian

Rozbidrke scian o wysokosci h =12.90 m nalezy przeprowadzic przy pomocy linii
ciagnika, pozostatosci rozebrad recznie przy uzyciu miotow pneumatycznych z zachowaniem
duzej ostroznosci. Rozbidrke wykonuje sie warstwami, a cegty usuwa na ziemie. Nalezy

przewidziec prace z rusztowan.

2.6.  Rozbidrka podtozy betonowych i posadzek.

Rozbidrke podtozy betonowych, posadzek nalezy rozbierac recznie lub mechanicznie oraz

rozbijac je za pomoca narzedzi pneumatycznych.
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2.7.  Rozbidrka law fundamentowych i podmurowek

Dokonac rozbidrki scian fundamentowych budynku oraz fundamentow. Nalezy je odkopac,
nastepnie rozbic za pomoca sprzetu wyburzeniowego. Uzyskany gruz zatadowac i wywiez<.
Powstaty w wyniku rozbiorki dot po zabudowie zniwelowa¢ poprzez wypetnienie
gruboziarnistym piaskiem, z zageszczeniem warstwami. Wierzchniag warstwe grubosci ok.

20 cm zasypac gruntem rodzimym.

2.8.  Teren po zakonczeniu robdt rozbidrkowych nalezy uksztattowad zgodnie z

otoczeniem.

2.9.  Segregacja odpaddw, transport, utylizacja

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktére

moga by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robdt rozbiorkowych. Wywdz
samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed

pyleniem w czasie jazdy.

UWAGI:

Przy pracach rozbidrkowych maja zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace robot budowlanych. W czasie prowadzenia robdt
nalezy bezwzglednie stosowac przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace
i ochronne. Prace rozbidrkowe realizowa¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

Przy wykonywaniu robdt rozbiorkowych zatrudniac tylko robotnikdw z aktualnymi badaniami
lekarskimi, badaniami wysokosciowymi oraz przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i

higieny pracy.
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Pracownicy winni by¢ przeszkoleni przez kierownika budowy na stanowisku pracy i
wyposazeni miedzy innymi w kaski ochronne, liny i pasy bezpieczenstwa itp. Narzedzia
pneumatyczne, narzedzia o napedzie elektrycznym, rusztowania metalowe powinny
posiadac atesty, a przed przystgpieniem do wykonywania prac z rusztowan powinny zostac
odebrane przez kierownika budowy, co powinno by¢ potwierdzone odpowiednim wpisem

kierownika do dziennika budowy.

IV. Informacja o odpadach

Podstawa sporzadzenia informacji o odpadach jest Ustawa o odpadach.

Przy rozbidrce budynku stodoty powstaja odpady. Gruz ceglany, betonowy sg to odpady
obojetne, zaliczane do kategorii Q 16. Odpady te nie ulegaja przemianom fizycznym, .
chemicznym lub biologicznym. Sa nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyko -
chemiczne oraz nie powodujg zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi.
Odpady te nie stanowig zagrozenia dla jakosci wod powierzchniowych, wod podziemnych,
gleby iziemi.

Gruz porozbiorkowy bedzie wywozony sukcesywnie poza teren nieruchomosci - na
koncesjonowane wysypisko lub w uzgodnieniu z gming zagospodarowany np.: do naprawy

drdg gruntowych.

Sposob zagospodarowania gruzu porozbidrkowego - miejsce jego sktadowania, zostanie

udokumentowany zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska.

KD INZYNIERIA SP.Z 0.0. NIP: 8522654288 Kapital zakladowy: 5 000,00 zlotych
ul. 26 Kwietnia 81A/20 REGON: 382650408 numer konta: 67 1870 1045 2078 1052 7118 0001

71-126 Szczecin KRS: 0000773667
biuro@kd-inzynieria.pl




INZYNIERIA Sp. z 0.0.

Zat. Nr 1 — Dokumentacja fotograficzna
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Zat. Nr 2 — Mapa do celéw projektowych z zaznaczonym zakresem prac

Zat. Nr 3 — kserokopia uprawnien budowlanych oraz zaswiadczenia PIIB
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