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I. Wprowadzenie

Arkusz Dotuje zrealizowano w Oddziale Pomorskim PIG w Szczecinie w latach 1998-
2000 w ramach opracowywania Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000. Arkusz
wykonano zgodnie z obowigzujaca Instrukcja opracowania i komputerowej edycji mapy
Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, z 1999 roku (11).

Realizacje¢ arkusza Dotuje podjeto na podstawie umowy zawartej miedzy Panstwowym
Instytutem Geologicznym, Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej i Ministerstwem Srodowiska.

Dla opracowania arkusza zebrano 1 wykorzystano materialty informacyjne z
Centralnego Archiwum Geologicznego PIG, Centralnego Banku Danych Hydrogeologicznych
L,HYDRO”, Wydziatu Ochrony Srodowiska Zachodniopomorskiego Urzedu Wojewoddzkiego
w Szczecinie, Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Szczecinie, Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W ramach prac kontrolno - pomiarowych dokonano przegladu terenu z
przeprowadzeniem weryfikacji lokalizacji otworéw studziennych wraz z pomiarem
glebokosci ustabilizowanego lustra wody. Zweryfikowano rowniez potozenie potencjalnych i
istniejacych ognisk zanieczyszczen srodowiska, a gtéwnie wod podziemnych. Pobrano 7 prob
wody do analiz chemicznych. Analizy wody w zakresie ustalonym dla MHP wykonato
Centralne Laboratorium Chemiczne PIG w Warszawie.

Dla opracowania tre$ci mapy przeanalizowano nast¢pujace materialty dokumentacyjne:
75 otworow studziennych uznanych za reprezentatywne (tabela 1a), 50 otwordéw studziennych
pominietych na planszy gtownej mapy (tabela A), 5 otworéw badawczych (tabela 1d), 14
otworow badawczych pominigtych na planszy gtownej (tabela B). Wszystkie otwory
umieszczono na mapie dokumentacyjnej, a cz¢$¢ z nich uznanych za reprezentatywne, na
planszy glownej. Ponadto w formie tabelarycznej zestawiono:

- wyniki 125 analiz chemicznych wody dotyczacych otwordéw studziennych archiwalnych -
tabele C1, C5

- wyniki 7 analiz chemicznych z reprezentatywnych studni wierconych - tabela 3a,

- dane dotyczace ognisk zanieczyszczen wod podziemnych - tabela 4.

Opracowanie komputerowe arkusza MHP Dotuje w systemie INTERGRAPH wykonat
Ryszard Hoc.



I.1. Charakterystyka terenu.

Obszar arkusza Dotuje w catosci polozony jest na terenie wojewodztwa
zachodniopomorskiego. Ponocng czg$¢ obszaru arkusza zajmuje gmina Dobra Szczecinska,
czg$¢ potudniowag gmina Kotbaskowo. We wschodniej czeséci arkusza potozona jest gmina
miasto Szczecin. Gmina Dobra i Kotbaskowo wschodzg w sktad powiatu polickiego, a miasto
Szczecin jest powiatem grodzkim. Przez $rodek arkusza przebiega granica z Niemcami. W

granicach Polski znajduje si¢ wschodnia jego cz¢s$¢ o powierzchni 155 km?.

Polozenie geograficzne arkusza.

Arkusz Dotuje polozony jest pomiedzy 14°15°00°" i 14°30°00°” dlugosci geograficznej

wschodniej oraz pomiedzy 53%20°007* 1 53%30°00”" szerokosci geograficznej pdtnocne;.
Pod wzgledem geograficznym (podziat wg J. Kondrackiego 1998) obszar arkusza Dotuje lezy
w podprowincji - Pobrzeze Szczecinskie (w prowincji Pojezierza Potudniowobaltyckiego),
mezoregion - Wzniesienia Szczecinskie obejmujace 90% catego obszaru arkusza, na potnocy
arkusza znajduje si¢ Rownina Wkrzanska (313.23) i niewielki fragment Doliny Dolnej Odry
(313.24) w potudniowo-wschodniej czgsci arkusza (14).

Gléwna jednostka fizyczno-geograficzna obszaru arkusza s3  Wzniesienia
Szczecinskie. Polozone sa na lewym brzegu Odry, sktadaja si¢ z dwdéch kompleksow:
Wzgbérz Warszewskich (niewielki fragment tych wzgorz znajduje si¢ w pétnocno-wschodniej
czesci arkusza) 1 wysoczyzny morenowej o wysokosci dochodzacej 60-80 m n.p.m. Buduja ja
zaburzone glacitektonicznie utwory czwartorzegdowe w marginalnej strefie jednej z faz
zlodowacenia wisty. Powierzchnia spigtrzonych utworéw morenowych urozmaicona jest
licznymi formami szczelinowymi oraz zaglebieniami wytopiskowymi. Krawedzie doliny
Odry rozcinaja glebokie dolinki erozyjno-denudacyjne (14).

W podinocnej czgsci arkusza znajduje si¢ niewielki obszar rowniny Wkrzanowskie;j.
Zbudowany jest z materiatu stozka naptywowego Odry. Réwnina Wkrzanska stanowi ptaska,
generalnie nachylong w kierunku Zalewu Szczecinskiego réwning piaszczysta wznoszaca si¢.
do wysokosci 25 m n.p.m. od 11,5 m n.p.m. na poludniu i zachodzie. Powierzchnia jej
urozmaicona jest przez liczne pagorki wydmowe, obnizenia wytopiskowe i misy plytkich
zarastajacych jezior Swidwie, Mysliborskie Mate i Wielkie , Stolsko, Karpino i Piaski
(arkusz Tanowo). Struktura ta powstata pod koniec plejstocenu i ma kilka stopni tarasowych,
ktorych wysoko$¢ osigga od 3 do 19 m n.p.m. Najwyzszy taras jest zdeformowany przez
liczne zaglebienia wytopiskowe 1 procesy eoliczne, na skutek ktorych powstalty wydmy o

wysokosci do kilkunastu metrow (13).
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Ryec. 1. Potozenie arkusza Dotuje na tle jednostek fizyczno - geograficznych wg J. Kondrackiego (1998).
1 — granica panstwa, 2 — granica powiatow 3 — granica mezoregionow
313. Pobrzeze potudniowobattyckie
313.23 - Rownina Wkrzanska ~ 313.27 - Wzgorza Bukowe
313.24 - Dolina Dolnej Odry 313.28 - Rownina Wettynska
313.31 - Rownina Pyrzycko - Stargardzka
313.26 - Wzniesienia Szczecinskie 313.32 - Rownina Nowogardzka
314. Pojezierza Potudniowobattyckie
314.41 - Pojezierze Mysliborskie

Fragment mezoregionu Dolina Dolnej Odry (poludniowo-wschodniej cze$¢ arkusza)
pierwotnie stanowita rynn¢ subglacjalng utworzong na tym odcinku nad poduszka solng
Gryfina. Jest to ptaski taras zalewowy (0,1- 0,5 m n.p.m.) pokryty torfami i madami. Na
obszarze arkusza, w jego SW narozu, wystepuje niewielki odcinek Odry Zachodnia.

W  budowie powierzchniowej na obszarze arkusza wyrdzniamy jednostki
geomorfologiczne: Wat Stobianski, Rowning Gumieniecka, poludniowy skraj rowniny

Odrzansko-Zalewowej, Wzgorza Warszewskie 1 doling Dolnej Odry.



Powierzchnia opisywanego arkusza jest urozmaicona morfologicznie w wyniku
przetrwania starszych form plejstocenskich (Wat Stobianski, Wzgorza Warszewskie),
proceséw zachodzacych w fazie deglacjacji ladolodu zlodowacenia pétnocnopolskiego oraz w
wyniku proceséw erozji i akumulacji w holocenie. Gléwnymi elementami rzezby terenu sa
formy pochodzenia lodowcowego i wodnolodowcowego. Do form pochodzenia lodowcowego
zaliczamy: wysoczyzne morenowa plaskg i falista oraz wzgdrza morenowe spigtrzone.
Wysoczyzna morenowa ptaska obejmuje RoOwning Gumieniecka zbudowang z glin zwatowych
moreny dennej i piaskow lodowcowych. Rzgdna wysoczyzny wynosi od 20 do 35 m n.p.m.
Deniwelacja w jej obrgbie wynosi od 2 do 4 m. Wysoczyzna morenowa falista wystepuje w
okolicach Dobrej Szczecinskiej, Wolczkowa i1 Lubieszyna. Wystepuje ona na wysokosci
okoto 40 m n.p.m. Powierzchni¢ wysoczyzny buduja gliny zwalowe, piaski lodowcowe i
wodnolodowcowe. Najwazniejsza jednostka morfologiczng sa wzgdérza morenowe
spigtrzone, reprezentowane przez Wal Stobnianski i Wzgorza Warszewskie. Wznosi si¢ on
od 35 m do 88 m n.p.m. Powierzchnia morem spi¢trzonych jest urozmaicona kemami,
zaglebieniami wytopiskowymi, dolinkami i rozcigciami erozyjnymi (28, 14).

Do formy pochodzenia wodnolodowcowego zaliczamy rowniny: sandrowe, erozyjne
wod roztopowych 1 zastoiskowe.

W poédinocno-wschodniej czgsci arkusza znajduje si¢ rynna subglacjalna w ktorej
obnizeniu wystepuje jezioro Glebokie. Generalny kierunek rynny ma przebieg NW-SE.
Dhlugo$¢ rynny 2,0 km, a szerokos¢ 0,3 km. Rynna jeziora Glebokiego jest forma

powtarzajaca przebieg rynien wod wodnolodowcowych starszych zlodowacen

1.2. Zagospodarowanie terenu.

Obszar omawianego arkusza nalezy do rejondw o przewadze gospodarki rolne;j.
Dominujg tu gleby ciezkie, zwiezle, wytworzone z glin zwalowych i trzeciorzedowych itow
(gleby brunatne wlasciwe, czarne ziemie i lokalnie gleby ptowe i murszowe).

Przez teren arkusza przebiega odcinek autostrady A-6 Berlin Szczecin, drogi krajowe:
Szczecin-Lubieszyn i Szczecin-Dobieszczyn. Najwigkszymi miejscowosciami lezagcymi poza
granicami Szczecina sg wsie gminne Kotbaskowo 1 Dobra Szczecinska oraz miejscowosci
Dotuje, Mierzyn, Stobno i Wotczkowo. Dominujacg role na opisywanym terenie posiada

aglomeracja szczecinska.



I.3. Wykorzystanie wéd podziemnych

Ujecia wod podziemnych sg wykorzystywane gtoéwnie w celach komunalnych. Na
obszarach wiejskich, ujecia zlokalizowane w bytych PGR-ach, obecnie zarzadzane sg przez
Przedsigbiorstwo Ustlug Komunalnych i Wodnych w Goleniowe. Ujecia Pilchowo,
Swierczewo i Arkonka uzytkowane sa przez Zaktad Wodociagéw Kanalizacji w Szczecinie.
Ujecia te sg glownymi zroédtami wody dla miasta Szczecina i majg zatwierdzone zasoby
odpowiednio 950 m%h, 245 m*h i 374 m*h. W miejscowosci Mierzyn znajduje si¢ lokalne
ujecie Spoldzielni Rolniczej, ktore posiada zasoby eksploatacyjne w ilosci 100 m*/h przy
depresji 4,7 m. W dzielnicy Szczecina Gunience jest zlokalizowane ujecie na potrzeby
Cukrowni. W zachodniej czgéci arkusza znajduje si¢ ujecie uzytkowane przez Przejscie
graniczne w Lubieszynie, ktorego zasoby zostaly zatwierdzone w ilosci 15,0 m’h przy
depresji 8,0 m.

Pobory wod na ujeciach wiejskich wynosza; Stobno 67,3 m*/24h, Warzymice 78,4
m3/24h, Siadlo Gome 44,8 m>/24h, Berzecze 168,0 m®24h, Doluje 212,0 m>/24h,
Skarbimierzyce 324,0 m%24h, Wolczkowo 104,0 m*/24h, Pilchowo 15879,0 m?®24h,
Swierczewo 8900,0 m*/24h (6).

Pobor wody na ujeciach nie przekracza wielko$ci zatwierdzonych zasobow

eksploatacyjnych.

Il. Klimat, wody powierzchniowe

Urozmaicona rzezba terenu, barak zwartych kompleksow lesnych oraz sasiedztwo
rozleglej doliny Miedzyodrza wplywa na warunki klimatyczne obszaru.  Przewazaja tu
uktady nizowe zwigzane z naptywem oceanicznych mas powietrza. Obszar opracowania lezy
w strefie charakteryzujacej si¢ najwigkszym na terenie Polski udziatlem pradéw powietrznych
z kierunkdéw zachodnich. W lecie sg to wiatry chtodne i1 przynoszace opady, natomiast w
zimie powodujace odwilz, co w efekcie tagodzi klimat. Generalnie klimat charakteryzuje si¢
matymi amplitudami temperatur powietrza. Jesien 1 zima sg tu cieplejsze niz poza zasiggiem
oddzialywania tego klimatu, natomiast lato i wiosna chlodniejsze. Na tym obszarze zimy sg
tagodne i krotkie, z krotkotrwalg pokrywa $niezng, natomiast lato dtugie (30).

Srednia temperatura roczna opisywanego terenu ksztaltuje sie na poziomie 8,5°C,
natomiast amplituda roczna nie przekracza 20°C. Srednia temperatura najcieplejszego
miesigca lipca miesci si¢ w granicy 17,5°C — 18,0°C, a najchtodniejszego - stycznia, wynosi
od —1,0°C do -1,5°C. Liczba dni z mrozem nie przekracza 30 (30).



Rozktad rocznych sum opadéw jest bardzo wyraznie zwigzany z uksztaltowaniem
powierzchni terenu. Srednia roczna suma opadéw jest najnizsza w rejonie dolnej Odry i
wynosi 480 do 520 mm, na obszarze wysoczyznowym suma opaddéw zawarta jest w
przedziale 550 — 600 mm. Liczba dni z opadami zawarta jest w przedziale od 200 do 220 dni.
Srednia wilgotno$¢ wzgledna w Szczecinie, (w latach 1951-1990), wynosi 80%. Najbardziej
wilgotnym miesigcem jest grudzien - 88%, a najbardziej suchym maj - 73%. Parowanie
terenowe obliczone wzorem Konstantiniwa za okres 1951-1970 wynosi 519,3 mm/rok dla

stacji Meteorologicznej Szczecin Dabie (30,4).

Wody powierzchniowe

W obrebie arkusza znajduje si¢ zlewnie rzeki Odry oraz rzeki Wkry. Granica
pomigdzy zlewnig rzeki Odry, a zlewnig rzeki Wkry, uchodzacej do Zalewu Szczecinskiego,
przebiega w SW czesci arkusza. Na obszarze zlewni Wkry (Unker w RFN) leza miejscowosci
Barnistaw, Warnik i Bobolin z kilkoma niewielkimi jeziorkami utworzonymi w zaglebieniach
wytopiskowych po martwym lodzie.

Pozostaty obszar arkusza znajduje si¢ w obregbie lewostronnego dorzecza Odry
Zachodniej. W poludniowo-wschodniej czgéci arkusza znajduje si¢ fragment Odry
Zachodniej (okoto 1 km). Spadek rzeki wynosi 0,0005%o, a przeptyw 132 m®s. Odra
zachodnia prowadzi wody pozaklasowe, czynnikiem decydujacym o klasyfikacji Odry
Zachodniej jest jej stan sanitarny (30,28).

Dwa niewielkie cieki Stobnica i Bukowa odprowadzaja wody doling wod roztopowych
z okolic Krzekowa w kierunku potudniowo-wschodnim. Rzeka Bukowa zamieniona zostata
w kolektor $ciekowy.

Na obszarze arkusza w potnocno-wschodniej czesci znajduje si¢ jezioro Glebokie.
Jezioro posiada powierzchni¢ 31,3 ha i $rednig gleboko$¢ 2,4 m (maksymalna 5 m). Zasilane
drobnymi ciekami z Wzgorz Warszewskich, wykazuje ciggle obnizanie si¢ lustra wody na
skutek intensywnego poboru wdd podziemnych na ujeciu w Pilchowie oraz braku doptywow

wod powierzchniowych ze zlewni Gunicy.

Jako$¢ wod powierzchniowych.
Na obszarze arkusza jako§¢ wod powierzchniowych badana jest przez Wojewodzki
Inspektorat Ochrony Srodowiska w Szczecinie. Badania rzek i jezior wykonywane sg

corocznie. Naniesiona na planszy glownej jakos¢ rzek i jezior, wedlug badan z 1998 r., jest



nastepujaca: rzeka Odra Zachodnia- pozaklasowa klasa czystosci wod, jezioro Gigbokie - Il
klasa czystosci wod.

Gtownym czynnikiem decydujacym o zaliczeniu wod rzeki Odry do pozaklasowych
jest stan sanitarny rzeki i zawarto$ci substancji biogennych. Stan taki wigza¢ nalezy z brakiem
biologicznych oczyszczalni §ciek6w w Szczecinie oraz sieci kanalizacyjnych 1 oczyszczalni na

obszarach wiejskich (30).

I11. Budowa geologiczna

Obszar arkusza znajduje si¢ w potudniowo-zachodniej czesci Niecki Szczecinskie;j.
Podloze czwartorzedu buduja osady mezozoiczne, o budowie blokowo-faldowej. Jest to
obszar depresji podtoza paleozoicznego. Osady wypelniajace ta strukture do powierzchni
podkenozoicznej to osady kredy dolnej i goérnej: margle, wapienie, piaskowce. Ponizej
zalegaja osady jurajskie i starsze.

Osady mezozoiczne na skutek aktywnos$ci tektonicznej w fazie laramijskiej, zwigzanej
z mobilno$cig cechsztynskich mas solnych, ulegly zaburzeniom dysjunktywnym typu
blokowego, ktorym towarzyszyly szeroko promienne deformacje faldowe. W ten sposob
powstaty struktury tektoniczne nizszego rzedu: synkliny i antykliny, o osiach przebiegajacych
z NW na SE.

W zaglebieniach podtoza mezozoicznego (rowach tektonicznych) wystepuja osady
trzeciorzgdowe: oligocenu 1 miocenu znane réwniez na powierzchni, gdzie wystepuja w
porwakach w strukturach spigtrzonych glacitektonicznie.

Uksztattowanie powierzchni podloza czwartorzgdu jest wynikiem intensywnych
procesOw erozji 1 denudacji w powigzaniu z postorogenicznymi ruchami pionowymi oraz z
glacigenicznym 1 erozyjnym przeobrazeniem w plejstocenie. Powierzchnia podioza
czwartorzedu cechuje si¢ deniwelacjami rzedu 150 m i waha si¢ od 0,0 m n.p.m. w rejonie
Barnistawa do 150 m p.p.m. w okolicy Gumieniec, gdzie wystgpuja osady trzeciorzgdowe.
Osady trzeciorzedowe reprezentowane sa przez itowce i mutowce oligocenu dolnego
(ruperskie ity septariowe), ktorych strop uktada si¢ na wysokosci 40 m do 150 m p.p.m. Na
odcinku Kotbaskowo-Warnik oraz Lubieszyn-Wawolnica w podlozu czwartorzedu wystepuja
osady miocenu (28).

Trzeciorzed

Utwory trzeciorzgdowe zostaty stwierdzone w spagu otworu 1, 2 (tabela 1d).
Maksymalna migzszo§¢ utwordw trzeciorzedowych stwierdzona zostala w rowie
tektonicznym Tanowa (400 m) (arkusz Tanowo). Na obszarze opisywanego arkusza autor
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Szczegdtowe] mapy Polski stwierdza wystepowanie osadow trzeciorzedowych od paleogenu
do dolnego miocenu (28). Osady paleogenu (rupelu) wyksztatcone w postaci itéw, itowcow,
mutkéw 1 piaskow glaukonitowych lezg transgresywnie na weglanowych osadach kampanu.
Osady rupelu wystepuja na obszarze arkusza zardwno w podtozu jak i w porwakach. Utwory
te zaliczane sg do brakiczno-morskich warstw czempinskich.

Miocen wyksztatcony jest w facjiach ptytkiego zbiornika s$rodladowego, ktory ulegat
sptyceniu. Osady wyksztatcone sg w postaci mutkéw piaszczystych i piaskéw, piaskowcow i
wegli brunatnych. Porwaki utwor6w miocenskich stwierdzono na caty obszarze arkusza
zarO6wno na powierzchni jak i w otworach wiertniczych, zwtaszcza w poludniowej czesci watu
Stobniaskiego, w okolicy Siadta Gornego.

Osady pliocenu tworza ptat utworéw na stoku obnizenia powierzchni podtoza czwartorzedu.

Sa to mulki, piaski i zwiry o migzszo$ci do 5 m (28).

Czwartorzed
W profilu osadéw czwartorzgdowych wydzielono sze$¢ poziomoéw glin zwatowych

zaliczanych do trzech zlodowacen. Osady glacjalne rozdzielaja piaszczysto-zwirowe osady
fluwioglacjalne i mutkowo-ilaste osady zastoiskowe.

Osady zlodowacenia potudniowopolskiego zalegaja na wysokosci 20-50 m p.p.m.
Zbudowane s3 z dwoch poziomoéw gliny rozdzielonej warstwag multkow 1 itow rzadziej
warstwg piaskow. Gliny stadialu dolnego leza bezposrednio na mutkach piaszczystych
miocenu lub na itach septariowych rupelu. Stadial gorny tworza muitki ilasto-piaszczyste
limnoglacjalne, z etapu transgresji stadialu gérnego w obrebie lokalnych zastoisk oraz piaski i
piaski ze zwirem ktore pochodzg z etapu transgresji ladolodu i poziomu glin zwatowych (28).

Zlodowacenie srodkowopolskie budujg osady zastoiskowe (ity warwowe, mulki i1
piaski zastoiskowe), dwa poziomy glin zwatlowych oraz osady wodnolodowcowe
odpowiadajace fazie transgresji tego zlodowacenia oraz dwom stadiatlom 1 interstadiatom.
Cecha charakterystyczng opisywanego obszaru jest obszarze ciaglej warstwy piaszczysto-
zwirowych  osadéw  wodnolodowcowych  (réwnina sandrowa) ze zlodowacenia
srodkowopolskiego. Warstwa ta, zalega na wysokosci od 0,0 do 20,0 m p.p.m. Na niej lezy
starszy poziom glin zwatowych, ktory jest oddzielony od mtodszych glin zwalowych tego
zlodowacenia piaszczysto-zwirowymi osadami interstadialnymi i wodnolodowcowymi.

Zlodowacenie baltyckie budujg piaski wodnolodowcowe pochodzace z etapu

transgresji ladolodu pdinocnopolskiego, ity warwowe, piaski i mutki zastoiskowe. Osady te
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wystepuja w okolicach jeziora Gigbokiego. Osady zastoiskowe sg przykryte utworami
wodnolodowcowymi, rzeczno-rozlewiskowymi i rzecznymi fazy pomorskiej.

Glina zwatowa fazy pomorskiej lokalnie dwudzielna osigga migzszos¢ 40-50 m na obszarze
watu Stobianskiego, a poza nim do 5,0 m w kemach. Jednym z bardziej ciekawszych
elementéw geologicznych tego zlodowacenia jest rynna glacjalna Pilchowo-Jezioro Glebokie.
W jej spagu wystepuja utwory piaszczysto-zwirowe o migzszosci dochodzacej do 50,0 m. U
schytku fazy pomorskiej dochodzi do utworzenia licznych form szczelinowych (kemy,

moreny lodu martwego) i zaglgbien wytopiskowych po martwym lodzie (28).

Holocen
W holocenie gtownie rozwija si¢ akumulacja jeziorna i bagienna wyrazona poktadami

gytii 1 kredy jeziornej oraz torfow. Warstwy kredy jeziornej i gytii wapiennej osiagaja
migzszos¢ do 7 m (rejon Smolgcina i Barnistawia). Ws$rdd torfow przewazajg torfy niskie

typu bagiennego lub lesno-bagiennego.

IV. Warunki hydrogeologiczne.

Dotychczasowe rozpoznanie hydrogeologiczne umozliwia wydzielenie na obszarze
arkusza MHP Doluje jednego, czwartorzgdowego pigtra wodonosnego. Stosujac kryteria
hydrostrukturalne i hydrodynamiczne w obrgbie czwartorzedowego pietra wodonos$nego
zostaly wydzielone cztery gldowne poziomy uzytkowe. Tworza je:

e poziom gruntowy w dolinie Dolnej Odry 1 na Réwninie Wkrznskiej,
e miedzyglinowy poziom wodonos$ny gorny,
¢ miedzyglinowy poziom wodonosny dolny,

e poziom wodonos$ny w rynnie kopalnej Pilchowa.
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Ryc.2. Potozenie arkusza Zelistawca na tle mapy gtéwnych zbiornikéw wod podziemnych wg

A.S. Kleczkowskiego (1990).

1 - Obszar Najwyzej Ochrony (ONO), 2. - Obszar Wysokiej Ochrony, 3 - Granica GZWP, 4- Kierunek
przeptywu wod w obrebie GZWP.
122 - Dolina kopalna Szczecin, 124 - Dolina rzeki Odry (Widuchowa - Szczecin)

Rynnia jeziora Glebokie, ktora stanowi przedtuzenie ku potudniowemu-wschodowi
rynny Pilchowo, wraz z poziomami wodono$nymi Walu Stobnianskiego, to si¢ Gléwny
Zbiornik Wod Podziemnych nr 122. Jest to wysokozasobowa struktura wodono$na stanowigca
zbiornik o wymogach wysokiej ochrony (OWO) (ryc.2), na ktorym bazuje zespdt ujec
Swierczewo-Arkonka-Pilchowo. Poziom ten wyksztatcony jest w postaci osadow piaszczysto
- zwirowych 1 zwirowo - kamienistych w spagu i wystgpuje na glebokosci 20-40 m, posiada
migzszos¢ 40-60 m 1 wydajnos¢ potencjalng od 70 do 120 m3/h). Wedlug Dokumentacji
warunkow hydrogeologicznych GZWP nr 124 — Dolina rzeki Odry (Widuchowa-Szczecin),
wykonanej przez Hydroconsult (7), zasoby dyspozycyjne wynosza 37 440 m>/24h.

W potudniowo-wschodniej czgéci arkusza wystepuje niewielki fragment Glownego

Zbiornika Woéd Podziemnych nr 124 Dolina kopalna rzeki Odry (10), o szacunkowych
12



zasobach dyspozycyjnych 99 000 m*/24h i calkowitej powierzchni 1712 km?. Zbiornik ten
zbudowany jest z piaszczysto - zwirowych holocenskich i plejstocenskich utworow o
migzszosci od kilku metréw w rejonie tarasow do 45 m w przeglebieniach. W wyniku prac
przeprowadzonych przez Hydroconsult w 1998, zbiornik ten z uwagi na zlg jako$¢ wod
poziomu gruntowego doliny Odry (wysoka zawarto$¢ zelaza, manganu, amoniaku,
utlenialno$ci oraz barwy) zostat zdyskwalikowany jako nie opowiadajacy kryteriom dla

GZWP (5,6).

IV.1. Uzytkowe pietra wodono$ne
Czwartorzedowych pietro wodono$ne wystepuje na calym obszarze arkusza. W pietrze

tym wydzielono cztery zasadnicze poziomy.

Przypowierzchniowy poziom wodonos$ny

W potudniowo-wschodniej czesci arkusza wystepuje niewielki obszar doliny dolnej
Odry, w obrebie ktorego stwierdzono wystepowanie poziomu wodono$negogruntowego.

Poziom ten buduja w stropie piaski drobnoziarniste, przechodzace w $rednioziarniste
ze zwirem 1 otoczakami w spagu. Kompleks wodonosny lezy na glinie zwatowej badz mutku,
lub bezposrednio na utworach podloza podczwartorzegdowego - itach oligocenskich, lub
wapieniach kredy gornej (arkusz Szczecin) (28.,4).

Poziom wodono$ny przykrywa warstwa utworow organicznych o migzszosci od kilku
do kilkunastu metréw. Kompleks utworéw bagiennych moze napina¢ zwierciadlo wody.
Stabilizuje si¢ ono na rzednych wod powierzchniowych, a w niektérych otworach ponizej
poziomu morza

Zmiennos$¢ litologiczna osadéw wodonosnych powoduje zréznicowanie parametrow
hydrogeologicznych. Wspotczynnik filtracji wynosi od 58,3 m/24h do 138,5 m/24h.
Przewodnosé od 1049 m*/24h do 4040 m?/24h.

Na powierzchni terenu wystepuja nasypy antropogeniczne. Migzszos$¢ serii izolujacej
wynosi od kilku do kilkunastu metrow.

Na Roéwninie Wkrzanskiej poziom gruntowy ma znaczenie uzytkowe. Wystepuje
powszechnie na glebokosci mniejszej niz 5Sm. Warstwe wodono$ng tworzg  osady
piaszczysto-zwirowe o migzszosci od 5 do 30 m budujgce rowning przyzalewows.
Wydajnosci potencjalne studni wahaja sie od kilku do 30 m%/h.

Poziom gruntowy prowadzi wody o zwierciadle swobodnym. Powierzchnia
piezometryczna obniza si¢ w kierunku pétnocnym i ku zachodowi w stron¢ Zalewu. Zasilanie
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warstwy wodonosnej odbywa si¢ na drodze infiltracji wod opadowych. Ze wzgledu na brak
warstwy izolujacej poziom wodono$ny jest silnie narazone na zanieczyszczenia. Znaczng

cze$¢ wod opadowych absorbuje kompleks lesny Puszczy Wkrzanskie;j.

Poziom wodonos$ny w rynnie kopalnej Pilchowo

Zasobna struktura hydrogeologiczna typu dolinnego biegnie w pdinocno-wschodniej
czesci arkusza. Ta gleboka i1 zasobna struktura przedtuza si¢ ku potnocy w kierunku
Grzebnica-Zottew-Tanowo. Wchodzi w sktad glownego zbiornika wod podziemnych (GZWP
nr122 (13).

W obrebie tej struktury zostaty zlokalizowane ujgcia: Arkonka i Pilchowo. Warstwa
wodonos$na uj¢cia na Kapielisku Arkonka wystepuje na glebokosci od 27,3 m. p.p.t. do 40 m
p.p.t. (0,0 m n.p.m.). Osiaga miazszosci do 48 m. Wydajno$é studni wynosi do 144.8 m*/h
przy depresji 5,9 m. Wodoprzewodno$é¢ 742 m?/24h. Wody sa wysokiej klasy 1 b, jedynie
zelazo wystepuje powyzej normy, w ilosci 1,0 mg/dm®. Na ujeciu Pilchowo zostaty ujete
osady fluwioglacjalne i zastoiskowe. Strop warstwy wodonos$nej zalega na glgbokosci od 38
do 69 m p.p.t. (20,0 m p.p.m do 51,0 m p.p.m.). Warstwa ta wyksztalcona jest w postaci
osadow piaszczysto - zwirowych 1 zwirowo - kamienistych w spagu, o migzszosci od 30 do 50
m, zalegajacych pod cigglym nadktadem izolacyjnym mutkéw (7). Najwicksza migzszo$¢ i
wodoprzewodno$¢ warstwy stwierdzono w rejonie ujgcia Pilchowo, co czyni z rynny strukture
o znacznych zasobach statycznych rzedu 60-80 mln m®. W przekroju Pilchowa ilos¢ wody
przeplywajacej w obrebie struktury ksztattuje si¢ w granicach 15-20 tys.m*/dobe (4).
Dhugotrwaly pobor przekraczajacy te szacunkowo podang warto$¢ zasobow dynamicznych
powoduje znaczne obnizenie zwierciadta wody 1 wzrost zasiggu pionowego i przestrzennego
leja depresji. Ujecie ,,Pilchowo™ przy poborze rzedu 25-30 tys. m3/d0b¢ oddziatuje na obszar
w promieniu 10 km. W obrebie wytworzonego leja depresji znajduje si¢ cze$¢ obnizenia
jeziora Swidwie (arkusz Tanowo), rynna jeziora Glebokie, zachodnie stoki Wzgorz
Warszewskich. Rynna Pilchowa posiada bezposredniag wi¢z hydrauliczng jedynie z dolng
warstwg miedzyglinowa. Intensywna eksploatacja doprowadzita do obnizenia zwierciadta
wody o 8 m w stosunku do potozenia pierwotnego, a tym samym do zaniku licznych drobnych
jeziorek wystepujacych w obrebie rynny i1 przesuszenia powierzchni.

Poziom wodono$ny w rynnie prowadzi wody pod znacznym ci$nieniem
piezometrycznym, ktore stabilizuje sie na glebokosci 10,0 m n.p.m. Srednia migzszo$¢ 43,5,

przewodno$é 2489 m?/24h (28,4,23).
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Gorny miedzyglinowy poziom wodonos$ny.

Miedzyglinowy poziom wodonos$ny reprezentuje szereg warstw, soczew 1 klastycznych
wypehien kanatéw subglacjalnych lub dolin rzecznych powstatych w okresie faz zlodowacen
srodkowopolskich. Polaczenie wielu zasobnych w wode elementow morfogenetycznych daje
w efekcie poziom wodonos$ny o regionalnym rozprzestrzenieniu.

Plytszy poziom wodono$ny zbudowany piaskéw drobnoziarnistych i jest uyjmowany
gléwnie w pdtnocno-wschodniej i w potudniowej czesci arkusza. Stanowi go seria osadow
wodnolodowcowych zlodowacenia battyckiego o $redniej migzszosci 10,6 m. Poziom ten jest
izolowany od powierzchni okoto 30,0 m warstwa glin piaszczystych (otw.27, otw75), ktorych
migzszos¢ zmniejsza si¢ w kierunku potnocnym do 8,0 m. Na arkuszu Tanowo opisywany
poziom jest w bezposrednim kontakcie z poziomem przypowierzchniowym. Poziom ten
prowadzi wody naporowe o zwierciadle stabilizujacym si¢ od 20,0 od 25,0 m n.p.m. Na tym
poziomie bazujg studnie wodociagdéw lokalnych w Buku (arkusz Tanowo), Lubieszynie.
Wydajnosci potencjalne wynosza od 10-50 m%h. Zasilanie poziomu odbywa si¢ poprzez
infiltracj¢ wod opadowych.

Dolny miedzyglinowy poziom wodonosny.

Drugi glebszy poziom migdzyglinowy ma strop na rzednej od 0,0 m p.p.m. do 5,0 m
p.p-m. Poziom ten budujg warstwy piaskéw o rdéznej granulacji, pospotka i Zzwiry o migzszos$ci
dochodzacej do 40,0 m. Sredni wspolczynnik filtracji wynosi 39,2 m/24h. Wydajnosé
potencjalna typowej studni wierconej jest zmienna w granicach od 30 do 70 m*/h.

Zwierciadtlo wody ma charakter napiety, jedynie w strefach krawedziowych
wysoczyzny moze by¢ swobodne.

Dolny migdzyglinowy poziom wodonosny jest gldownym uzytkowym poziomem
wodonosnym na obszarze wigkszej czgsci arkusza.
Struktura Wzgorz Warszewskich i Stobnianskich

Obszar Wzgbérz Warszewskich jest to stary masyw morenowy spigtrzonej
glacitektonicznie. Wspotzaburzone utworow czwartorzedowe 1 trzeciorzgdowe sg miejscami
przerwanie warstwami wodono$nymi. W gornej czesci struktury lokalnie moga wystepowac
soczewki 1 przelawicenie zawodnionych piaskow. Od powierzchni mogg wystepowaé utwory
wodono$ne o niewielkim zasi¢gu i matej migzszosci.

Powierzchnia Walu Stobnianskiego wznosi si¢ od 35,0 do 88,0 m n.p.m. (Mata

Gorka). Partie szczytowe potudniowej czesci walu tworzg wyrdwna poziom o wysoKosci
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60,0-70,0 m n.p.m. Powierzchnie moren spietrzonych urozmaicone sg kemami, zagltebieniami
wytopiskowymi, krawedziami, dolinkami i rozcigciami erozyjnymi.

Poziom uzytkowy wystepuje na wysokosci okoto 0,0 m n.p.m. Glebokos¢ do poziomu
wodonos$nego uzalezniona jest od deniwelacji terenu. Poziom wodono$ny tworza osady
wodnolodowcowe i zastoiskowe.

Warstwa uzytkowa charakteryzuje si¢ duza rozpietoscig poszczegdlnych parametrow
hydrogeologicznych: wspodiczynnik filtracji wystepuje w granicach od 7,2 m/24h do 49,4
m/24h, przewodno$é od okoto 80 m?/24h do okoto 320 m%/24h.

Poziom uzytkowy posiada wody dobrej jakosci, chociaz wystepuja zwigkszone ilosci
zelaza, co jest zjawiskiem powszechnym (4,21).

Wody ujmowane z poziomoéw miedzyglinowych wymagaja uzdatniania prostego przez
napowietrzanie i filtracje, z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej zawartosci zelaza - do 7,0
mg/dm®, rzadziej manganu - do 0,35 mg/dm?®. Utwory gliniaste i mulkowe zalegajace w
stropie poziomOéw wodono$nych stanowig dobrag izolacj¢, chroniaca wody przed
zanieczyszczeniami powierzchniowymi.

Zasilanie poziomow miedzyglinowych nastepuje poprzez przesaczanie wod z warstw
potozonych wyzej oraz z infiltracji wod opadowych. Gtowna baza drenazu poziomu
migdzyglinowego jest Odra. Kierunki przeptywu wod podziemnych sg prostopadie do doliny
Odry (W-E) (26,4,21).

IV.2. Regionalizacja hydrogeologiczna

Rejonizacja  parametréw  hydraulicznych,  hydrostrukturalnych  (glebokos¢
wystepowania, migzszo$¢, rozprzestrzenienie, sposob wystepowania) i geologicznych na
obszarze arkusza pozwolita na wydzielenie obszaréw o zblizonych cechach, nazwanych tu
jednostkami hydrogeologicznymi. Na obszarze arkusza Dotuje wydzielono 5 jednostek

hydrogeologicznych.

Jednostka lab Q Il
Powierzchnia jednostki 1 wynosi 17,2 km®. Wystepuje w potnocno-wschodniej czesci

arkusza 1 kontynuuje si¢ na arkuszu Tanowo i jako jednostka nr 3. Gléwnym uzytkowym
poziomem wodono$nym jest tu gorny poziom miedzyglinowy. Poziom wodono$ny stanowi

seria osadow wodnolodowcowych o $redniej migzszosci do 10,6 m 1 przewodnosci 232
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m?/24h. Wydajnosci potencjalne studni zawarte sg w przedziale 10-50 m*/h. Wspotczynnik
filtracji wynosi 17,2 m/24h. Na arkuszu Tanowo poziom ten pozostaje w bezposrednim
kontakcie z poziomem przypowierzchniowym, gdzie nie jest izolowany od powierzchni. Z
tego wzgledu przyjeto na granicy arkuszy wysoki stopien zagrozenia, ktéry zaznacza si¢ w
potnocnej czesci arkusza Dotuje. Na pozostatym obszarze jednostki zostat okreslony stopien
zagrozenia $redni i niski ze wzgledu na slaba izolacjg, przy braku istotnych ognisk
zanieczyszczen. Zwierciadto wody stabilizuje si¢ na okoto 25,0 m n.p.m.

Autorka sasiedniego arkusza Tanowo przyjeta modut zasobow odnawialnych 363
m?*/24h-km®. Natomiast w wyniku ostatnich prac wykonanych do opracowania Dokumentacji
hydrogeologicznej zasobdéw dyspozycyjnych wod podziemnych dla obszaru lewobrzeznej
zlewni Dolnej Odry wykonanej przez Hydroconsult (4) modut zasobéw odnawialnych wynosi
232 m*/24h-km? a udzial zasobéw dyspozycyjnych zostal okreslony na poziomie 70% ze
wzgledu na dobre warunki hydrogeologiczne warstwy oraz alimentacji 1 wynosi 162
m®24h-km®,

Jednostka 1 na arkuszu Dotuje taczy si¢ z jednostka 3 na arkuszu Tanowo.

Jednostka 2 b Q 111

Powierzchnia jednostki 2 wynosi 67,1 km® Obszar jednostki jest potozony w
centralnej 1 zachodniej czesci arkusza. W obrebie tej jednostki jest ujmowany poziom
mig¢dzyglinowy dolny.

Poziom uzytkowy stanowi seria osadow wodnolodowcowych zalegajaca pod glinami
zlodowacenia battyckiego lub srodkowopolskiego z licznymi porwakami itow oligocenskich.
Poziom izolowany jest od powierzchni terenu. Giteboko§¢ do stropu uzalezniona jest od
deniwelacji powierzchni terenu i wynosi od okoto 20 m do 40,0 m. Poziom ten posiada
migzszos$¢ od kilkunastu do 25 m, a w czg$ci potnocno - zachodniej powyzej 40,0 m. Cechuje
si¢ wysokimi parametrami hydrogeologicznymi: przewodno$¢ warstwy wodonosnej wynosi
srednio 607 m%/24h, maksymalna 3500 m?/24h, wydajnoé¢ potencjalna studni - od 30 do 70
m°/h.

Zasilanie obszaru odbywa si¢ drogg przesgczania przez gliny zwatowe, utrudnione w czeSci
zurbanizowanej. Wazna rolg odgrywa: doplyw boczny, przejmowane sg wody podziemne z
obszaru alimentacyjnego polozonego poza zachodnig granica arkusza, ptynace do doliny
Odry. Na obszarze jednostki zostal okreslony $redni stopien zagrozenia jedynie w rejonie
Kotbaskowa ze wzgledu na duza koncentracje ognisk zanieczyszczen zostat okreslony jako
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wysoki. Wody tego poziomu sg $redniej jakosci ze wzgledu na podwyzszone zawarto$ci
zelaza i manganu.

Dla jednostki przyjeto modut zasobow odnawialnych obliczony metodg modelowania
matematycznego odptywéw wodd podziemnych w Dokumentacji zasobowej dla obszaru
lewobrzeznej zlewni Dolej Odry (4), wynoszacy 272 m®/d-km®. Modul zasobow
dyspozycyjnych zostal obnizony wspotczynnikiem 0,8 do 218 m*h-km?, ze wzgledu na
dobre parametry hydrogeologiczne oraz doptyw boczny.

Jednostka nr 2 z arkusza Dotuje kontynuuje si¢ na arkuszu Szczecin jako jednostka 5

i jednostka 1 na arkuszu Gryfino.

Jednostka 3 bc Q Il

Powierzchnia jednostki 3 wynosi 6,5 km?. Zajmuje ona niewielki obszar w potnocne;j-
wschodniej czesci arkusza Dotuje. Jednostka 3 obejmuje wysoko wydajng strukture kopalng -
rynn¢ Pilchowa, ktéora wchodzi w system dolin kopalnych majacych z soba potaczenie
poprzez liczne rozgalezienia. W cze$ci zachodniej obejmuje gleboko wcigta doling
odchodzaca od jeziora Glgbokiego i rozszerzajaca si¢ w ptaskodenna, ptytsza doline Niecki
Niebuszewskiej.

Obejmuje zbiornik kopalnej doliny tzw. ”rynny Pilchowa”. Jest to wysokozasobowa
struktura wodono$na stanowigca zbiornik o wymogach wysokiej ochrony (OWO)(14).
Zatwierdzone zasoby w kat.B ujecia Pilichowo wynosza 950 m®h przy depresji 16 m.
Warstwe wodono$ng stanowig osady piaszczysto-zwirowe o migzszosci od 30 do 50 m, o
wysokim wspoétczynniku filtracji - 40 m/24h 1 bardzo wysokiej wodoprzewodnosci - Srednio
1520 m?/24h, maksymalnie - 2260 m?/24h. Wydajnosci potencjalne na ujeciu Pilchowo studni
zawarte sa w przedzialach 70-120 m*h i dochodza do 300 m%h. Strop wystepuje na
glebokosci okoto 30,0 - 57,8 m p.p.m. Poziom prowadzi wody pod ci$nieniem, ktoérego lustro
stabilizuje si¢ na rzednej 10 m n.p.m. Srednia miazszo$¢ poziomu wodono$nego wynosi 38,0
m, na ujeciu w Pilchowie osigga miazszo$¢ 57,0 m.

Zasilanie poprzez infiltracje z poziomu przypowierzchniowego, znacznie utrudnione ze
wzgledu na nadklad izolacyjny mutkow o duzej migzszosci, zachodzi w krawedziowych
partiach rynny lub lokalnie poprzez okna hydrogeologiczne, jak to ma miejsce na ujgciu
Arkonka (arkusz Szczecin).

Z uwagi na bardzo dobrg izolacje 1 brak ognisk zanieczyszczen, ustalono niski stopien

zagrozenia wod podziemnych na obszarze jednostki.
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Dla jednostki przyjeto modut zasobow odnawialnych obliczony metodg modelowania
matematycznego odplywdéw wdd podziemnych z Dokumentacji zasobowej dla zlewni obszaru
lewobrzeznej zlewni Dolej Odry (4), wynoszacy 412 m®/d-km®. Fakt, ze poziom podglinowy
jest zasilany gtéwnie przez przesaczanie, do okreslenia zasoboéw dyspozycyjnych przyjeto, ze
stanowig one 60 % zasobow odnawialnych. W wyniku takiego zmniejszenia ustalono zasoby
dyspozycyjne na 247 m*/d-km?.

Jednostka nr 3 z arkusza Dotuje kontynuuje si¢ na arkuszu Szczecin jako jednostka 4

i jednostkg 5 na arkuszu Tanowo.

Jednostka 4b Q 1l

Powierzchnia jednostki 4 wynosi 57,5 km?. Jednostka ta kontynuuje sie na arkusza
Szczecin jako jednostka 1 i na Tanowie jako jednostka 7. Wystepuje w poéinocno - wschodniej
czgsci arkusza Dotuje oraz w zachodniej cze$ci arkusza. Jednostka ta zostata wyznaczona na
podstawie zasiegu Watu Stobianskiego i Wzgorz Warszewskich. Gléwnym uzytkowym
poziomem jest tu poziom mi¢dzyglinowy dolny.

W omawianym rejonie strop poziomu wystepuje na giebokosci w szczytowych partiach
wysoczyzny 80,0 m p.p.t. (0,0 m n.p.m.). Srednia migzszo$¢ poziomu wodonosnego wynosi
13,6 m w otworach wiertniczych w Glinnej (otw. 14) i w Babinie (otw. 28). Wspotczynnik
filtracji warstw poziomu wynosi $rednio 27,9 m/24h. Wydajnosci potencjalne studni sa
srednie i na obszarze catej jednostki zostaly okreslone w przedziale 10-50 m*/h.

Z uwagi na dobrg izolacje i1 brak ognisk zanieczyszczen, na obszarze jednostki ustalono
niski stopien zagrozenia wod podziemnych, a w cz¢sci obejmujace Wzgdrza Warszewskie -
$redni, z powodu bliskos$ci sktadowiska odpadoéw komunalnych miasta Szczecin.

Dla jednostki przyjeto modut zasobow odnawialnych obliczony metoda modelowania
matematycznego odptywow wod podziemnych z Dokumentacji zasobowej dla lewobrzeznej
zlewni Dolej Odry (4), ktérego model matematyczny obejmuje caty arkusz Dotuje. Modut ten
wynosi 253,0 m*/d-km® Biorac pod fakt, ze poziom wodonosny jest dobrze izolowany
(utrudniona odnawialno$¢ wod podziemnych) do obliczenia zasobow dyspozycyjnych
zastosowano wspotczynnik zmniejszajacy 0,5. W wyniku takiego pomniejszenia ustalono

zasoby dyspozycyjne na 127 m*/24h-km?.

Jednostka 5a Q Il
Obejmuje fragment doliny Odry, rozciaga si¢ waskim pasem wzdtluz zachodnich

brzegow Odry Zachodniej (lewobrzeze).
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Poziom wodonos$ny lewobrzeza wystepuje w utworach czwartorzagdowych, na ré6znych
glebokosciach od 11,1 m do 29,0 m p.p.t. tj. od 4,4 m n.p.m. do 8,7 m p.p.m. Zwierciadlo
stabilizuje si¢ powyzej powierzchni morza w czesci przykrawedziowej z wysoczyznag, lokalnie
poprzez eksploatacj¢ obnizone jest ponizej poziomu morza. Migzszo$¢ utworéw
wodonosnych wynosi od kilku metréw do ponad 20 m. Wydajnosci potencjalne studni sg
wysokie, powyzej 70 m*/h. Poziom wodonosny pokrywaja utwory organiczne - W obszarze
bezposrednio przylegajacym do rzeki, badz gliny zwatowe. Na niskim tarasie Odry wody
podziemne sg silnie powigzane z Odra, ktorej wody wpltywaja negatywnie na jakos¢ wod
podziemnych. Brak dobrej izolacji powoduje mozliwo$¢ skazenia antropogenicznego.
Duzym zagrozeniem dla jakosci wod sa zmiany ich chemizmu w czasie eksploatacji, w
zwigzku z uruchomieniem uwiezionych w torfach jonéw zelaza i manganu oraz wzrostu
barwy. Jednostka ta ze wzgledu na ptytkie wystgpowanie poziomu wodono$nego
charakteryzuje si¢ dobrymi warunkami odnawialnosci, bezposrednig infiltracja . Poziom ten
moze by¢ zasilany takze wodami powierzchniowymi.

Zasoby dyspozycyjne dla jednostki zostaly ograniczone przez zastosowanie
wspotczynnika zmniejszajacego 0,5 do wielkoSci zasobow dyspozycyjnych, ze wzgledu na
jako$¢ wod. Modul zasobow odnawialnych wynosi 440 m*d-km® Modut zasobow

dyspozycyjnych wynosi 220 m%d-km?.

V Jakos¢ wod powierzchniowych podziemnych.

W ramach badan jakosci wod podziemnych na arkuszu, analizie pobrano 9 prob wody
pobranej z czynnych studni glebinowych, zlokalizowanych na terenie wiejskich uje¢ na
obszarze arkusza (Tab. 3a).

Uzyskane wyniki nie obiegaja znaczaco od pierwotnych analiz wody z czasu budowy
studni, co pozwala na stwierdzenie ze jako$¢ wody nie ulega pogorszeniu w czasie
eksploatacji ujecia. Na podstawie analiz archiwalnych oraz analiz wykonanych na potrzeby
mapy hydrogeologicznej zostala okre§lona nastgpujaca klasa wod podziemnym:

e II klasa jakosci w ujeciach: Dobra Szczecinska, Szczecin-Swierczewo, Wotczkowo,
Bezrzecze, Stobno, Warnik, Warzymice, Przectaw i Siadto Gorne.
e b klasa jakosci wody zostata stwierdzo na ujeciach Pilchowo, Skarbimirzyce, Szczecin
(otw. 39)
Poza kilkoma studniami glebinowymi w Pilchowie 1  Skarbimirzycach gdzie

stwierdzono wody klasy Ib, we wszystkich pozostatych studniach stwierdzono wysokie
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zanieczyszczenie wod zelazem (do 8,00 mg/dm®), manganem (do 0,35 mg/ dm?®) i
kwalifikujace te wody do II klasy czysto$ci. Podwyzszone st¢zenia azotanow w Koscinie 1
Barnistawiu moze $wiadczy¢ o z zanieczyszczenia wod Sciekami gospodarczymi i bytowymi
(nieszczelne szamba), z niekontrolowanego wylewania gnojowicy lub rozktadu substancji
organicznej. Brak obecno$ci zwigkszonej ilosci azotynow 1 amoniaku moze swiadczy¢, ze nie
jest to zanieczyszczenie miode (azotyny, amoniak ulegly utlenieniu). Zwigkszona zawarto$¢
potasu w miejscowosci Warnik 1 Skabimierzyce pochodzi z zanieczyszczen wod $ciekami
bytowo - gospodarczymi lub nawozami sztucznymi.

Jony azotanowe sg trwatym sktadnikiem wod podziemnych, nie podlegaja sorbcji przez
sktadniki gleby. Migruja wraz z wodami podziemnymi zaro6wno w poziomie jak i w pionie.
Wydaje sig, ze stwierdzone zanieczyszczenia wod podziemnych majg charakter punktowy. W
przypadku uregulowania gospodarki wodno - Sciekowej na obszarach wiejskich, ulegng one
rozcienczeniu, a ich wplyw na jako$¢ uzytkowych poziomoéw wodonosnych bedzie
nieznaczny. Jony potasu, jako latwo absorbowane przez mineraty ilaste, szybko zanikng w
czasie przeptywu wod w osrodku skalnym. Nie stanowig one zagrozenia dla jakosci wod
pozioméw uzytkowych.

Wody eksploatowane na  ujgciach z glebszych poziomow uzytkowych
podlegaja regularnym badaniom jakosci przez Terenowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne;
od czasu budowy uje¢ jako$¢ waod nie ulegta wigkszym zmianom. Nie stwierdzono tu, poza
zelazem, manganem 1 amoniakiem, innych sktadnikow w ilo$ciach ponadnormatywnych.

Na podstawie analiz wody wykonanych na potrzeby mapy hydrogeologicznej, wody
pietra czwartorzedowego nadajg si¢ do spozycia po prostym uzdatnianiu, polegajacym na
redukcji zelaza 1 manganu. Zawarto$¢ zelaza zawarta jest w przedziale od 1,10 do 5,85
mg/dm3, srednia zawarto$¢ zelaza wynosi 2,7mg/dm3, tlo hydrochemiczne to przedziat od
0,75 do 4,6 mg/dm®. Maksymalne stezenie zelaza zostalo stwierdzone w Stobnie (10,4
mg/dm®) i Dobrej (7,0 mg/dm®). Mangan w analizach chemicznych zawarty jest w przedziale
0,01 do 1,0 mg/dm®, sérednia arytmetyczna to 0,17 mg/dm3, tlo hydrochemiczne jest
przedziatem od 0,04 do 0,35 mg/l. Zawarto$¢ siarczanéw zostala okre§lona w przedziale od
0,0 do 200,0 mg/dm?®, $rednia arytmetyczna zawartosci siarczanéw wynosi 74,26 mg/dmg, tlo
hyrochemiczne od 18 do 162 mg/dm®. Podwyzszong zawarto$¢ siarczandw stwierdzono na
ujeciu wiejskim w Szczecinie (160,0 mg/dm®). Stezenie chlorkéw waha si¢ od 9,0 mg/dm3 do
63,0 mg/dm® (Szczecin otw.69) i 75,0 mg/dm® (Gumience otw. 65), $rednia arytmetyczna
wynosi 28,7 mg/dm?, tlo hydrochemiczne jest zawarte w przedziale od 4,0 mg/dm® do 40,0
mg/dm3. W wodach pigtra czwartorzedowego S$rednie stgzenie azotu amonowego nie
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przekracza warto$ci dopuszczalnej i wynosi 0,33 mg/dms. Tto hydrochemiczne jest zawarte w
przedziale od 0,05 do 0,65 mg/dm?®. Maksymalne stezenie stwierdzono w miejscowosci Linki
na terenie WOP (0,65 mg/l). Stosunek pomigdzy amoniakiem, azotynami i azotanami jest
bardzo waznym wskaznikiem zanieczyszczenia wody. Obecno$¢ amoniaku przy braku
azotynoOw 1 azotanOw moze S$wiadczy¢ o zanieczyszczeniu $wiezym 1 pochodzacym z
bliskiego zrodta np.; w Linkach (otw.15), i Dolujach (otw.29).

Archiwalne badania wod ze studni wierconych z obszaru arkusza nie wykazuja
istotnego zroéznicowania jako$ci wod w zaleznosci od ujmowanej warstwy wodonos$ne;j.

Dla wybranych sktadnikéw wod z uje¢ glebinowych obliczono podstawowe warto$ci
statystyczne. Analizy wod ze studni glebinowych reprezentuja zbior danych dotyczacych
pigtra czwartorzedowego. Podstawowe wartoS$ci statystyczne dla wybranych sktadnikow wody

ze studni oprobowanych dla mapy przedstawia ponizsze zestawienie.

Cecha Mineral. Cl SO, NO; NH, Fe Mn
statystyczna ogoblna
[mg/dm?] || [mg/dm?] || [mg/dm?] || [mg/dm?] || [mg/dm?] || [mg/dm?] || [mg/dm?]
Liczba oznaczen 7 7 7 7 7 7 7
Warto$¢ maksymalna 814 43,7 138,0 0,00 0,96 5,85 0,41
Srednia arytmetyczna 595 24,8 74,3 0,00 0,41 2,70 0,23
Warto$¢ minimalna 420 12,0 31,7 0,00 0,11 1,1 0,10
Rozstep 394 31,7 106,3 0,00 0,85 4,75 0,31
Odchylenie standardowe 123,8 12,2 47,2 0,00 0,27 1,34 0,10

Analiz¢ wystepowania wybranych sktadnikbw wody ze studni wierconych

przedstawiono w formie histogramow 1 krzywych kumulacyjnych (Ryc. 3).
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Ryc. 3. Histogramy wazniejszych sktadnikow chemicznych wod podziemnych - materiaty
archiwalne - studnie wiercone.
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Wody podziemne sg przewaznie dobrej jakosci, to znaczy, ze konieczne jest
uzdatnianie  proste polegajace na odzelazieniu i odmanganieniu. Na duzym obszarze
wysoczyzn morenowych wystepuja wody zaliczone do klasy II z uwagi na zawartos¢ Fe
powyzej 2,0 mg/ dm®. Zwickszona ilos¢ Fe w sasiedztwie doliny rzeki moze wynika¢ ze
wzbogacenia warstwy wodonosnej w tlenki zelaza w strefie intensywnego drenazu wod
podziemnych. Maksymalna zawarto$¢ Fe w wodach podziemnych na arkuszu wynosi 10,4
mg/dm?®, a Mn — 0,4 mg/dm?®. Skladniki te sa pochodzenia geogenicznego a ich obecno$é nie
stanowi zagrozenia dla zdrowia czlowieka i s3 przy tym tatwo usuwalne w procesie
uzdatniania wody. W analizie danych archiwalnych zostaty odrzucone skrajne wartosci zelaza
10,4 mg/dm®, manganu 1,4 mg/dm® ktére w znaczacy sposéb obiegaly od stezen tych

substancji na tym terenie.

Podstawowe wartosci statystyczne dla analiz archiwalnych i wykonanych dla

opracowania mapy ze studni wierconych przedstawia zestawienie ponize;j.

Cecha Sucha Zasado- Cl SO, NO; NH, Fe Mn
statystyczna pozost. wos§¢
[mg/dm®] || ogolna | [mg/dm?] || [mg/dm?] || [mg/dm?] || [ma/dm?] || [mg/dm?] || [mg/dm?]
[mg/dm?]

Liczba oznaczen 68 116 114 34 119 52 117 112
Warto$¢ maksymalna 586 9,1 43,7 198,0 0,5 1,2 7,0 0,5
Srednia arytmetyczna 252 7,18 28,7 74,3 0,007 0,33 2,81 0,22

Warto$¢ minimalna 22,1 0,0 9,0 8,2 0,0 0,0 0,1 0,0

Rozstegp 563,9 9,1 34,7 189,8 0,32 1,2 2,37 0,5

Odchylenie standardowe 94,9 12,53 21,43 54,2 0,019 0,23 6,90 0,17
Tto hydrochemiczne 50-300 2,5-9,0 4-40 18-162 0-0,9 0,05-0,50 | 0,75-4,75 | 0,03-0,35

Tto hydrochemiczne ustalono na podstawie krzywych kumulacyjnych, odrzucajac z

zakresu wartosci poszczegolnych sktadnikéw po 10% warto$ci najnizszych i najwyzszych.

Jakos¢ wod na Miedzyodrzu.

Jakos¢ wod podziemnych w rejonie Migdzyodrza przedstawiono na podstawie analiz
chemicznych wody z lat 1984 — 1987, wykonanych w otworach rozpoznawczych i
poszukiwawczych na wysokosci Gryfina 1 Radziszewa. Wyniki analiz chemicznych

dokumentuja wyjatkowo niekorzystng jakos¢ wod podziemnych w utworach doliny pomigdzy
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Odrg Zachodnig i Wschodnig. Zostaty stwierdzone wielokrotne przekroczenia zelaza,
manganu, azotu amonowego oraz wysoka utlenialnos¢ i barwa (6).

W rejonie Gryfina barwa dochodzi do 120 mg Pt/dm?, zelazo waha si¢ od 65 do 130
mg/dm?®, mangan od 1,3 do 2,5 mg/dm?, utlenialno$¢ osiaga maksymalna 56,6 mg/dm®, azot
amonowy wynosi 8 mg/dm? natomiast stezenie chlorkdw waha si¢ w przedziale od 61,4 do
192,1 mg/dm®. Wysokie stezenie chlorkéw w rejonie Gryfina zwiazane jest z doptywem woéd
zasolonych geogenicznie (6).

Wody w rejonie Radziszewa cechuja si¢ nastgpujacymi parametrami:  barwa
przewaznie 60 mg Pt/ dm®, maksymalnie 140 mg/ dm?®, utlenialno$¢ osiaga warto$¢ 29,6
mgO,/ dm?, zelazo waha si¢ od 32,0 do 80 mg/ dm®, manganu od 0,9 do 2,2 mg/ dm?, chlorki
osiggaja warto$¢ do 60,4 mg/ dm®, maksymalna warto$¢ siarczkéw dochodzi do 44,5 mg/ dm®
i sucha pozostatos¢ waha si¢ od 371 do 736 mg/ dm® (6).

Wedhug klasyfikacji PIOS wody podziemne w osadach dolinnych pomiedzy Odra
Zachodnig a Wschodnig nie spetniajg wymogow III klasy jakosci.

Wody w rejonie Miedzyodrza cechuja si¢ wysokg utlenialno$cia i barwg, przy czym
parametry te nie zmniejszyly siec w sposob istotny w trakcie pompowania (6). Swiadczy to o
stagnujacym charakterze wod i1 ich wzbogacaniu w Zelazo, mangan, a takze w azot amonowy.
Niekorzystna jako$¢ wod podziemnych na obszarze Migdzyodrza zwigzana jest z
wystgpowaniem miodych utworéw aluwialnych z zawarto$cig substancji organicznej,
przykrytych warstwa torfu o migzszosci 5 — 10 m. Wigksza czes¢ profilu utworéw dolinnych
tworzg piaski drobno i $rednioziarniste z duzg zawarto$cig materii organicznej. Utwory
aluwialne to z drobnoziarniste piaski kwarcowe, ktore nie stanowig czynnika buforujacego na
srodowisko zakwaszajagce. Obecno$¢ rozproszonej materii organicznej w obrebie utwordw
aluwialnych 1 jej powolny rozktad w warunkach anaerobowych powoduje wytworzenie si¢
niskiego potencjatu redukcyjno-oksydacyjnego i odczynu. Warunki te sprzyjaja uruchamianiu
do wod zwigzkow zelaza 1 manganu. Dodatkowo, rozkladajaca si¢ materia organiczna
wzbogaca wode w zwigzki azotu i w barwiace ja zwiazki humusowe.

W rejonie miedzy Odra Zachodniej a krawedzig wysoczyzny morenowej na tarasie
nadzalewowym 1 czgsciowo na tarasie zalewowym wystepuja wody o lepszej jako$ci niz na
obszarze Migdzyodrza. Korzystniejsza jakos¢ wod wynika przede wszystkim z tego ze w
stropie warstwy wodono$nej brak jest nadktadu utworéw organicznych lub jest on niewielkiej
migzszosci, a takze z dopltywu tu strumienia wod dobrej jakosci z rejondw z wysoczyzny

morenowej (6).

25



Wody tarasu wysokiego charakteryzuja si¢ barwa do 45,0 mgPt/dm3, stezeniem zelaza
od 0,1 do 4,0 mg/dm®, manganu do 0,45 mg/dm?, azotu amonowego do 2,0 mg/dm®. Stezenie
siarczanéw waha si¢ od kilku do 146,6 mg/dm3, chlorkow od 16,5 do 113,0 mg/dms. Sucha
pozostato$é dochodzi do 780,0 mg/dm®, a utlenialno$¢ waha si¢ w przedziale od 1,4 do 7,8
mg O,/dm*(6)

Ze wzgledu na dobrg jako$§¢ wod obszar pomigedzy Odra Wschodnig a krawedzia
wysoczyzny zostal okreslony jako uzytkowy poziom wodonos$ny.

Biorac pod uwage wymienione czynniki uniemozliwiajace eksploatacje wod

Miedzyodrza uznano, ze jest to obszar pozbawiony uzytkowego poziomu wodonosnego.

VI. Zagrozenia i ochrona wod podziemnych.

Arkusz Dotuje charakteryzuje si¢ Srednim 1 niskim stopniem zagrozenia uzytkowych
poziomow wodonos$nych na obszarach wysoczyznowych. Jedynie w dolinie Odry stopien
zagrozenia zostat okre$lony jako bardzo wysoki z powodu braku izolacji i kontaktu
hydraulicznego warstwy wodonos$nej z wodami powierzchniowymi.

Potencjalnymi ogniskami zanieczyszczen wod podziemnych sa: zaktady przemystowe,
wysypiska $mieci wylewiska 1 zrzuty $ciekow, obiekty magazynowania i1 dystrybucji paliw
ptynnych, gtowne trasy komunikacyjne i tereny upraw rolniczych i ogrodniczych.

Wazniejszymi zakladami przemyslowymi na obszarze arkusza s3: zajezdnia 1 warsztaty
MZK, Cukrownia Szczecin, Rethmann i Zaklady Piekarnicze.  Wszystkie zaktady
przemystowe znajduja si¢ na terenie Szczecina.

Na obszarze arkusza zlokalizowane jest wysypisko smieci w Smolecinie (powierzchnia
okoto 32 ha), ktére posiada uszczelnione geomembrang podloze i drenaz odciekéw. Wokot
wysypiska wykonane zostaly cztery piezometry do monitorowania wod podziemnych.

Zagrozenie dla jakosci wod podziemnych stwarzajg $cieki odprowadzane do gruntu i
wod podziemnych. Najwigkszym zagrozeniem na arkuszu Dotuje dla wod podziemnych jest
zrzut nieczyszczonych $Sciekéw z aglomeracji Szczecinskiej. Nalezy w jak najszybszym czasie
wybudowa¢ oczyszczalni¢ sciekoOw dla miasta Szczecina. Na obszarze arkusza odbiornikami
Sciekow sa rzeki: Bukowa (722 m®/24h), Odra Zachodnia (99 m*/24h), Gunica (11 m®/24h)
(6).

Do potencjalnych zZrodet =zanieczyszczen wod podziemnych substancjami
ropopochodnymi nalezy zaliczy¢ obiekty magazynowania paliw ptynnych oraz gldéwne trasy

transportowe ( droga migdzynarodowa A6). Najwicksze zagrozenie dla wod podziemnych
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stanowig stare staje benzenowe na trenach bylych PGRo6w, POM-6w, SKR-6w, ktore nie
posiadaja sieci lokalnego monitoringu wod podziemnych.

Budowa geologiczna obszaru arkusza sprzyja zachowaniu dobrej jakosci wod
podziemnych (czas pionowej migracji przekracza 100 lat na wigkszej czegsci arkusza) (6). Na
obszarze arkusza dla uje¢ wiejskich w Wotczkowie, Dotujach, Skarbiemirzycach, Dobrej
Szczecinskiej, Bedargowie, Warniku oraz Siadle Gornym nalezy wyznaczy¢ strefy ochrony
zewngtrznej posredniej poniewaz ujecia te sg podstawowym zrédtem wody pitnej na tym

obszarze.

VII. Waloryzacja poziomow wodonosnych.

Dla gtownych uzytkowych poziomoéw wodono$nych wystepujacych na obszarze
arkusza Doluje przeprowadzono ocen¢ waloryzacyjng .

Waloryzacj¢ przeprowadzono w oparciu o dwa kryteria bazowe: odporno$¢ poziomu
wod podziemnych na zanieczyszczenie — Wi 1 jako$¢ wody podziemnej — W, oraz pigé
kryteriow uzupetniajacych: o — stopien deficytowosci, P — zasilanie wod podziemnych, & —
dostepnos¢ wod podziemnych, y — rola wod podziemnych w zaopatrzeniu, & — typ wodonosca.

Na rysunku 5 przedstawiono kryteria i przedziaty wartosci przyjete przy waloryzacji

poziomoéw wodonosnych na arkuszu Dotuje.
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Kryterium

Zakres punktow

W, - odporno$¢ poziomu woéd podziemnych

na zanieczyszczenie

4- 20 pkt. w zalezno$ci od stopnia izolacji ( a-
4 pkt., ab — 6 pkt., b — 8 pkt., bc — 12pkt., ¢ —
20 pkt.)

W, - jako$¢ wody podziemne;j

2,5 — 5 pkt. w zalezno$ci od klasy jakosci
wody (la—5 pkt., Ib — 2,5 — 3 pkt., Il — 2 pkt.)

a — stopien deficytowosci

1,00 — 1,25 w zaleznosci od iloSci rezerw
(1,00 pkt. — rezerwy ponad 75%, 1,25 pkt. —
rezerwy od 25-75%)

B — zasilanie wod podziemnych

1,4 1,0 w zaleznosci od przedziatu
wielkosci zasobow (III — 1,4 pkt., 11 — 1,2 pkt.,

| —1,0 pkt.)

0 — dostepnos¢ wod podziemnych

1,2 — 1,0 w zaleznosci od stopnia dostepnosci
(1,2 pkt. — tereny zwartej zabudowy, 1,1 pkt.
tereny zwartych kompleksow lesnych, 1,0 pkt.

— brak ograniczonej dostgpnosci)

v — rola wod podziemnych w zaopatrzeniu

1,5 pkt. — dominujgca rola wod podziemnych

w zaopatrzeniu ( >75%)

& — typ wodonosca

12 -
szczelinowy - 1,0 pkt.)

1,0 (porowy — 1,2 pkt., porowo-

Zatozenia procedury waloryzacyjnej dla arkusza Dotuje
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Na analizowanym 1 obszarze wyrdzniono 21 blokéw obliczeniowych na podstawie

przyjetych kryteriow waloryzacyjnych. Wyniki oceny waloryzacyjnej przedstawia ponizsze

zestawienie.
Numer bloku|  Stopien Zasilanie | Dostepn-o§¢ Typ Rola wod | Odpornos¢ wod | Jakosé wod Ocena Klasy

deficytowosci wodono$ca |podziemnych |podziemnych na|podziemnych | koncowa wartosci

w zanieczyszczenia glownego

zaopatrzeniu poziomu

'wodono$nego
(04 B o C Y W1 Wz w

1 1.0 1.2 1.0 1.2 1.5 6 2.0 25.9 I
2 1.0 1.2 1.0 1.2 1.5 6 2.0 25.9 I
3 1.0 1.2 1.0 1.2 15 6 2.0 25.9 1"
4 1.0 1.2 1.1 1.2 15 6 2.0 28.5 Il
5 1.25 14 1.2 1.2 15 12 2.5 113.4 |
6 1.25 14 1.1 1.2 15 12 2.5 104.0 |
7 1.0 1.2 1.1 1.2 15 12 2.0 57.0 |
8 1.0 14 1.1 1.2 15 12 2.0 66.5 |
9 1.0 14 1.1 1.2 15 8 2.0 44 .4 I
10 1.0 1.2 1.0 1.2 15 6 2.0 25.9 1"
11 1.0 1.2 1.1 1.2 15 6 2.0 28.5 1"
12 1.0 1.2 1.0 1.2 15 6 2.0 25.9 1"
13 1.0 14 1.0 1.2 15 8 2.0 40.3 Il
14 1.0 1.2 1.1 1.2 15 6 2.0 28.5 1"
15 1.0 1.2 11 1.2 1.5 12 2.0 57.0 [
16 1.0 1.2 1.0 1.2 1.5 12 2.5 64.8 [
17 1.0 1.2 1.0 1.2 1.5 12 3.0 77.8 [
18 1.0 14 1.0 1.2 1.5 8 2.0 40.3 Il
19 1.25 14 1.0 1.2 1.5 8 2.0 50.4 [
20 1.0 1.2 1.1 1.2 1.5 6 2.0 28.5 1"
21 1.0 14 1.0 1.2 1.5 8 2.0 40.3 Il
22 1.0 14 1.0 1.2 15 4 2.0 20.2 i

Ryc. 4 Parametry oceny waloryzacyjnej arkusza Dotuje.

Wyniki oceny wskazujag na wysoka warto$¢ waloryzacyjng uzytkowych poziomoéw

wodono$nych. Na wigkszosci obszaru wystgpuje wysoka 1 bardzo wysoka

klasa

waloryzacyjna. Kasa $rednig wystepuje jedynie w potnocno-zachodniej czesci obszaru, gdzie

poziom wodono$ny wystepuje plytko i jakos¢ wody zaliczono do klasy do$¢ wysokie;.

Waloryzacja glownego poziomu wodonosnego zostata przedstawiona na Ryc.4.
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Tabela 1a. Reprezentatywne otwory studzienne

Numer otworu Miejscowosé Otwor Poziom wodono$ny Filtr** Pompowanie | Wspdt- | Przewodnos¢ | Zatwierdzone [ Rok zatwier- Uwagi
m pomiarowe czynnik warstwy zasoby dzenia
(koncowy filtracji | wodonos$nej zasobow
stopien) [m/24h] | [m%24h]
zgodny | zgodny z Rok Glgbokos¢ | Wysokos¢ | Straty- | Strop | Miazszos¢ bez | Glgbokosé Srednica [m3h]
Z mapg bankiem wykona- [m] [mn.p.m.] | grafia Spag przewarstwien | zwierciadta [mm] Wydajnos¢ Depresja
. - 3
dokum. HY_DRO lub nia Stratygrafia [m] staboprze- wody przelot=* [m®/h] [m]
jinnym spagu puszczalnych [m] od - do Depresja
zrodlem [m]
_ [m] [m]
informacji
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Dobra 455 26.0 102 65.4 53.6
1 pz13r24 | % | 1965 220 o | °oF 17.0 35 i 156 265 1966 Zasoby dla
Wies-2 Q 43.0 34.0-43.0 5.9 46 otw.1i 101
Dobra 40.5 22.0 244 48.7 52.0
2 pz13i22 | | 1979 215 o | 2 185 40 o e 423 783 Zasoby dla otw.
Beton-ferma-2 Q 40.5 28.4-38.0 2.7 2.9 1979 2i103
Dobra 80.0 64.0 216 20.0 53.6
3 pz13/25 | % | 1966 310 o | 8.0 6.1 D ncadl 44 35 1966 | Z2soby dlaotw.
Wies-2 Q 72.0 65.5-71.5 11.2 4.6 2i17
Szczecin 95.0 0.5
4 PZ13/15 Wodocigg-zaw 1973 o) 18.5 Q 210 20.5 0.5 Zasoby dla otw.
4,5,6,7,8,9,
950.0
160 10, 11, 12, 13,
: 104,105, 106
296 244.0 1109,
590 33.0 205 S et 1795 1986 1 107, 1081 109
92.0 72.8-92.8 3.4
Q ,,3,;5,, 9'7 3 5
Szczecin 91.0 132
5 PZ13/10 B 1967 19.6 67.6 2400
Wodociag Q 54.0 340 217.8
Q (T I (————
89.5 355 68.7-88.7 2.0
Szczecin 97.0 52.0 290 181.5
6 PZz13/2 - 1966 16.7 Q — 45.0 11.0 - 41.8 1882
Wodociag-9 Q 97.0 74.7-94.7 3.0
Szczecin 101.5 5.6
7 PZ13/13 WG 1965 Q 15.0 Q 1.0 5.4 5.6
340 209.8
°LO 47.0 13.0 e — 48.1 2261
98.0 77.2-97.2 2.3




1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Szczecin 92.0 15
16.5 1.5
8 PZ13/12 Wodociag-15 1970 ) 18.0 180
38.0 178 123.8
5920 >54.0 15.5 71.7-90.7 2.0 107.1 >5783 1986
Szczecin 92.0 51 340 217.8
9 PZ13/5 [ 1965 19.0 — 41.0 11.3 S 83.3 3415 1986
Wodociag-13 Q >92.0 67.2-89.2 1.3
Szczecin 95.2 64.5 290 185.1
10 PZ13/11 e 1966 13.7 - >30.7 12.4 [ — [ 75.0 >2302 1986
Wodociag-114 Q >95.2 73.0-93.0 1.9
Szczecin-C 91.1 35.0 298 112.0 950.0
11 PZ13/502 — 1987 178.0 R 46.0 13.2 P — — 50.1 2305 1986
Wodciag-15A Q >91.1 70.6-90.0 18 16.0
Szczecin-C 90.0 53.5 410 200.9
12 PZ13/6 [ 1968 19.6 - 36.5 14.2 S — 57.1 2084 1986
Wodociag-18 Q >90.0 67.7-87.7 2.8
Szczecin-C 86.3 69.2 216 173.8
13 PZ13/4 . 1963 18.0 17.1 11.1 — 819 1400 1986
Wodociag-11 Q >86.3 69.2-85.2 3.8
Linki 28.0 13.0 244 15.2 15.0
14 Pz13/419 | — | 1972 29.1 e 10.6 6.0 o 13.0 138 1972 | Z3soby dlaotw.
WOP Q 23.6 19.3-23.3 8.0 8.0 14115
Linki 71.0 14.0
15 PZ13/586 TWoP 1992 Q 29.1 235 9.5 7.8
425 200 2.0
777777 4, 7. O -
51.0 5 6 42.5-51.0%** 28.5
Lubieszyn 66.8 5.0
16 PZ13/496 " Zaklad- 1988 ’”6*” 28.3 19.0 12.0 5.0
Utylizacji
65.8 246 6.1 6.0 6.0 6.0 1988
— >1.0 49 | coaae | aa
5668 65.8-66.5 39.4 40.0
17 PZ13/26 7D0br-a 1968 62.5 30.0 46.0 15.0 6.0 178 208 29.0 435
Wodociag- Q ' 61.0 ' ' 53.0-59.0 20 '

wiejski-2




] 2 3 4 5 6 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Wolczkowo 30.0 19.0 102 43.7 43.0
18 pz1327r | " | 1967 i 234 >11.0 26 - 485 >533 1967
Wies Q >30.0 23.5-285 2.1 2.0
Redlica 373 18.1 203 5.9 45.0
19 | pzaazs | 0| 1088 26.5 el 19.2 9.3 adi 16.7 321 et 1972 | %asoby dlaotw.
Wies-1 37.3 28.7-32.7 1.4 191111
Wolczkowo 58.0 28.0 244 80.9 74.0
20 | pz1am1 | LomOWO 977 300 300 145 A 151.2 4536 il 1970 | %asoby dlaotw.
Wies-2 >58.0 43.3-54.0 11 20112
Bezrzecze 73.0 47.0 244 71.3 43.0
21 Pz13/33 | —— " | 1979 47.0 - 24.0 34.9 _ o 90.7 2177 1980
Wies-1A 71.0 59.0-70.0 0.8 2.0
Bezrzecze 50.0 24.0 244 51.6 45.2
22 Pz13/50 | — " | 1977 30.0 e 24.0 155 _ o 24.3 583 1965
OC-ZIEMN-2 Q 48.0 38.8-48.0 3.2 73
Szczecin-F
o 36.0 16.0 102 18.0 12.0
23 PZ13/591 Ogrodki 1993 26.6 i 20.0 8.1 - ke 34.4 688 1993
dzatkowe Q >36.0 245-33.0%%* 12 038
Wiarus
Szczecin-F
43.0 30.0 178 456 42.0
24 PZ13/54 Zajezdnia- | 1966 320 hatas 10.0 215 o 375 375 1066 | Z2S0Dy dlaotw.
Q 40.0 34.0-40.0 6.5 6.0 24126
MPK-1
25 PZ13/55 et 1960 430 32.0 313 9.0 215 178 405 425 383 1966
Zajezdnia- | 19U | —Ffr— O QR . O | e | e .
MPK.2 Q 403 34.0-40.0 5.2
Szezecin-F 30.1 22.0 245.0
26 PZ13/34 Basen- 1935 21.0 >8.1 6.8 1967
; Q >30.1 85
kapielowy-S1
Kos$cino 52.0 335 152 17.3 34.0
27 | pzazimo7r | | 1965 305 hadas 185 6.3 o S 7.4 137 1066 | Z2Soby dlaotw.
Wies-1 Q 52.0 45.0-50.0 5.2 10.2 271116
Dotuje 55.0 39.5 245 60.0 55.0 Zasoby dla otw.
28 Pz13/526 | ——— | 1992 475 i 135 2758 o 505 682 i 1975 28, 29,117
Wodociag-1A Q 53.0 44.2-53.0 2.6 3.2 118
Doluje 54.0 385 153 60.0
29 Pz13/46 | 1975 | 00 | o | 25 >15.5 26.9 1975
Wodociag-2 Q >54.0 45.8-53.0 3.4
Skarbimierzyce 73.0 63.0 246 45.1 50.0
30 PZ13/505 MIErZYCE | 1087 616 8.0 42.0 59.6 477 19g7 | Zasoby dlaotw.
Wie$-3 Q 71.0 64.3-71.0 2.2 25 30,3132




Ji 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Skarbimierzyce 725 63.0 127 37.0
31 PZ13/47 -7 1969 62.0 _ 8.5 42.0 - B 46.7 397 1987
Wies-1 Q 715 66.0-71.0 2.7
Skarbimierzyce 72.0 63.0 194 50.8
32 PZ13/48 -7 1972 61.8 _ 8.0 445 - 7 44.6 357 1987
Wies-2 Q 71.0 64.0-70.0 4.1
Mierzyn 54.0 46 110 19.0 10.0
33 PZ13/529 7 1994 40.2 8.0 235 T B 40.3 322 1994
Posesja Q >54 46.0-51.0 1.7 0.9
Mierzyn 60.0 38.0 194 40.5 43.0
30 | pzaanio | M1 g0 401 Rt 21.0 23.0 _ T 28.8 605 19g0 | Z3s0by dlaotw.
Masarnia-2 Q 59.0 50.0-58.0 2.1 2.2 341119
. 33.0
Mierzyn 25.0 298 48.0 61.0
35 pz13/111 | o | 4970 275 = 6.0 10.0 T i 50.4 302 R 1971 | Z3soby dlaotw.
RSP-2 0 31.0 25.8-30.8 4.2 5.3 351120
Szczecin 25.0 195 200 14.0 5.0
36 PZ13/578 Posesja 1998 243 >5.5 75 _ i 46.8 >258 . 1971
>25.0 21.0-25.0 15 0.5
prywatna
Mierzyn 385 23.0 298 62.8 100.0
37 PZ13/114 7 1976 23.2 - 145 16.8 _ 36.8 534 1970
RSP-ISKRA-1A 375 28.0-34.0 33 47
Szczecin-F
127
38 PZ13/51 Ogrodki 1972 Z%O 22.0 gg 15.0 6.5 - 43963 45.2 >678 531'20 1972
dzialkowe ) 22.0-27.0 ) )
Szczecin
“Stwdnia 30.0 12.0 250 18.0 9.0
39 PZ13/568 9% | 25 | o | == 175 63 | - | 14.0 245 1996
przydomowa. Q 29.5 24.2-28.2 3.4 1.7
ul.Zyzna
Szczecin-F 58.5 42.0 244 732.0 41.0
40 pz13/478 | | 1985 217 i 16.0 104 A 57.9 926 1985 | Zasobydiaotw.
Piekarnia-2 Q 58.0 47.0-56.0 1.9 1.2 40 141
Szczecin-F 55.0 40.0 150 60.5 41.0
41 PZ13/52 o 1975 218 15.0 12.0 o 75.7 1136 1985
Piekarnia Q >55.0 47.8-52.8 2.5 1.2
in. Zasoby dla otw.
42 PZ13/120 7'SZ-C et 1969 625 225 717 2 41.8 14.0 7250 1771 12.3 514 3740 1962 42,43, 43, 44,
Swierczewo- Q ' 59.0 ' ' 345585 9.2 ' 6.5 45,45, 46,47 |
Wodociag 2 123
43 PZ13/126 L: et 1975 61.0 21.2 195 395 171 250 1205 23.3 920 1962
Swierczewo- Q ' 59.0 ' ' 33.0-46.0 53 '

Wodociag-Z




] 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
44 PZ13/119 7'82-6 et 1969 610 22.4 200 385 16.4 30 1983 14.7 566 1962
Swierczewo- Q ' 59.0 ' ' 32.1-56.1 6.8 '
Wodociag-2
45 PZ13/117 LC e 1966 300 20.8 720'0 8.0 12.9 7310 759'3 39.6 317 1962
Swierczewo- Q ' 30.0 ' ' 20.0-28.0 4.9 '
Wodociag-2
46 PZ13/122 7'82-(:2%'“-' 1974 350 20.4 20 13.0 16.2 300 94 45.2 588 1962
Swierczewo- Q ' 350 ' ' 227317 40 '
Wodociag 2
47 PZ13/125 7'Sz~czecm-l 1975 410 22.1 24.0 16.2 174 7300 700 24.2 392 1962
Swierczewo- Q ' >41.0 ' ' 27.7-37.7 55 '
Wodociag-1
Szczecin-| 29.0 21.0 110 36 40
48 PZ13/607 Studnia 1998 24.0 R >8.0 17.2 _ - 12.2 >97 1998
; Q >29.0 23.7-27.0 0.9 1.1
Publiczna
Koscino 56.8 21.0
49 PZ13/606 | grazmica wop | 1962 ) 33.0 5290 17.8 3.2
102 16.4
350 21.8 9.8 R -
>56.8 37.0-41.0 5.9
Stobno 54.8 49.0 110 14.1 21.0 Zasoby dla otw.
50 Pz13/187 | — 1965 56.0 — 3.2 32.6 T i 25.9 83 1965 |50 i134
Wies-1 Q 52.2 49.0-52.0 46 7.0 Stud.nieczynna
Stobno 62.0 225 152 51.6 77.0
51 pz13/191 | | 1973 39.2 395 22.0 T b 67.1 2650 1974 | Z%asoby diaotw.
Wies-2 Q >62.0 50.0-59.0 1.3 0 51,136, 135
Stobno 445 315 127 405 62.0 Studnia
52 PZ13/189 Produkcja 1973 37.8 R 11.0 20.5 T A 52.7 580 1973 )
MasyBitumicz. Q 425 35.5-42.5 2.1 3.3 awaryjna
53 PZ13/196 ”’-’O’ e 1973 400 25.0 20 17.0 11.7 200 8z 30.2 513 %80 1966
Rolniczy Zakiad Q ' 38.0 ' ' 32.0-38.0 51 ' 31
Dos$wiadczlny
Szczecin-| 45.0 29.0 244 60.0 22.0
54 Pz13/504 | — 1988 23.4 o 10.0 7.0 o A 315 315 1988
RSW-Prasa-1 Q 39.0 30.0-38.0 5.4 2.0
Bobolin 95.0 5.0
55 PZ13/199 T Wics2 1971 0 62.6 16.0 11.0 5.0 Zasoby_ dla otw.
55i 139
81.0 298 24.2 34.0 Studnia
>14.0 38.0 9.2 >129 1971 czynna
>95.0 11.7-16.0 10.3 14.8




] 2 3 4 5 6 s 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Warnik 835 71.0 194 55.8 38.0 Zasoby dla otw.
56 Pz13279 | | 1974 77.0 i 9.5 535 T RS 26.1 248 1988 56,57, 58, i
Wies-Wies-2 Q 80.5 72.5-80.5 6.0 5.1 139
Warnik 85.0 71.0 152 20.4
57 Pz13i278 | | 1972 775 i 115 53.0 e T 19.9 229 1988
Wies-Wies-1 82.5 74.0-825 2.0
Warnik 85.0 72.0 244 463.0
58 Pz13/506 | — | 1988 77.9 e 10.0 55.4 o 21.6 216 1988
Wies-2A 82.0 73.6-82.0 7.2
Bed 55.0 33.0 145 12.3 18.4 i
59 pz13/192 | WO 1 1961 40.0 - 215 2758 o b 9.2 198 1962 Studnia
Szkola Q 54,5 49.0-53.0 12 15 nieczynna
Warzymice 54.0 6.0
60 Pz13/282 | —=~——— | 1965 30.0 oA A 115 6.0
Wies-1 Q 234 Zasoby dla otw.
320 216 54.6 72.0 59 1140
i 22.0 19.7 N 26.8 590 1966
54.0 39.0-47.0 3.3 44
Warzymice 49.5 35.0 194 67.4
61 | pzizmss | oM 1 1g73 30.6 R 12,5 225 T 38.9 486 1966 | Z2soby dlaotw.
Wies-2 Q 475 38.8-46.9 36 60, 61 1139
Przeclaw 42.8 35 102 39.0 44.0
62 Pz13/285 | — | 1971 359 e 7.0 215 o 533 373 1967
Wies-1 Q 420 37.0-42.0 42 47
Warzymice 47.0 26.0 299 39.8 33.0
63 Pz13/528 | . > 1993 | 2098 | o | 19.0 17.1 T R 33 63 Bt 1993
Osiedle Q 45.0 34.0-44.8%** 15
Przeclaw 47.8 27.3 102 21.5 44.0
64 Pz13/284 | 1961 | 0 | @ | 25 205 20.2 e 1.9 39 1967
Wies Q >47.8 41.8-458 59 47
65 PZ13/194 ’ngr’lfr’l’c’e" 1971 40 29.4 80 15.0 14.4 =0 el 60.5 908 67.0 1971
Rolniczy Zaklad Q ' 430 ' ' 35.8-42.8 16 ' 26
Doswi
Przect 141.0 24.0 298 90.2 145.0
66 | pzizrss | o | 1979 27.9 it 19.0 137 it Sl 80.4 1528 1980 | Zasoby dlaotw.
Ogrodnictwo-2 Q 43.0 29.0-40.0%** 1.7 15 66 i67
Przectaw 47.0 25.2 298 90.2 145.0
67 Pz13/289 | " | 1979 27.9 - 17.8 13.7 7 B 62.1 1105 1980
Ogrodnictwo-3 Q 43.0 29.0-40.0%** 2.0 1.5
Szczecin-1 50.0 26.0 278 60.0 200.0
68 | Pz13183 | | 1980 25.1 24.0 111 e 19.4 466 1982 | Zasoby dlaotw.
Cukrownia-1A Q >50.0 31.3-46.3 3.8 3.7 68 i 69




1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Szczecin-I 53.0 26.0 299 111.0 200.0
69 PZ13/515 [ 1989 - 24.2 >27.0 11.4 — [ 34.0 >919 - 1982
Cukrownia-2B Q >53.0 30.2-44.3 4.3 3.7
Gumience 41.0 29.0 250 120.2 Zasoby dla
70 PZ13/275 — 1972 20.9 - 10.0 8.6 JR—— [ 46.7 467 1972 otw.70 i 71
Szklarnie2 Q 39.0 29.5-38.5 8.0 Studnia
czynna
Gumiefice 44.0 30.0 250 120.2 120.0 Studnia
71 PZ13/274 — 1972 20.2 — 12.0 7.9 J— 35.1 421 1972 :
Szklarniel Q 42.0 31.5-41.5 8.0 7.2 nieczynna
Barnistaw 68.0 44.0 102 1.0
72 PZ13/281 — 1965 77.5 I 4.2 10.5 — 0.2 1
WOP Q 51.0 44,0-51.0*** 135
Siadto Gorne 106.0 49.0 74.0
4.5
73 PZ13/291 Wi 1977 Q 785 48.7
91.0 152 405 34.0
44.1 32.0 >480 1977
S106.0 >15.0 94.7-103.0%** 2.9 25
Siadto Dolne 66.3 44.0
74 PZ13/387 "SZKOLA 1962 T 35.0 293 5.3 40.5
51.7 5146 338 102 3.6
566.3 | | 61353 | o5 | 28 | >
Kotbaskowo 68.0 34.0 298 45.6
75 PZ13/389 T Wies 1973 ””’Q’ ”’ 32.9 295 13.8 19.9 35.0-43 5*** 34 31,3 94
58.0
- 3.0 20.4
61.0
* Obligatoryjnie Bank HYDRO, jesli brak, inne Zrodto informacji
*k%k

Istnieja odcinki rury migdzyfiltrowej




Tabela 1b. Reprezentatywne studnie kopane

Plebania

Nr zgodny Miejscowosé Wysokosé¢ Paziom wodono$ny Glebokos¢ Glebokos¢ do Data pomiaru Uwagi
Usytkownik zwierciadta dna
Z mapa [mn.p.m.] Stratygrafia Glebokos¢ wody [m]
stropu [m]
[m]
)i 4 5 6 7 8 9 10
1 Usytkownik prywatny 64,8 Q 4.3 1,6 3,8 01.07.1999 uzywana okresowo
2 Usytkowni pryv;amy 39,7 Q 45 1,6 7,7 01.07.1999 uzywana okresowo
Barnistaw 17
3 Usytkownik prywatny 80,2 Q 7,2 58 6,7 01.07.1999 uzywana okresowo
Karwowo
4 Usytkownik prywatny 76,6 Q 6,1 1,6 5,6 02.07.1999 uzywana okresowo
Smolecin
5 Usytkownik prywatny 72,5 Q 4,6 0,4 41 02.07.1999 uzywana okresowo
Siodto Gérne
6 Usytkownik prywatny 36,5 Q 4.4 1,7 39 02.07.1999 uzywana okresowo
Szczecin
7 kP 25,5 Q 13,5 3,0 13,0 05.07.1999 nieczynna
8 Usytkownik prywatny 29,8 Q 8,1 6,4 78 05.07.1999 uzywana okresowo
Dobra Szczecinska
9 Usytkownik prywatny 34,9 Q 4,0 2,4 35 05.07.1999 uzywana okresowo
Wotczkowo
10 | o 28,7 Q 8,0 2,2 7.8 05.07.1999 nieczynna




Tabela 1c. Reprezentatywne zrodta

Nr zgodny Miejscowosé Wysokosé Stratygrafia Wydajnosé Data pomiaru Uwagi
7 mapa [mn.p.m] [I/s]
1 3 4 5 6 7 8
1 Lubieszyn 25,0 Q 11,9 1998
2 Wawelnica 21,3 Q 10,9 1998
3 Bezrzecze 37,5 Q 13,2 1998




Tabela 1d. Inne punkty dokumentacyjne umieszczone na planszy gtownej (hydrogeologiczne otwory badawcze, otwory bez oprobowania hydrogeologicznego)

Numer punktu Miejscowos¢ Punkt dokumentacyjny Poziom wodono$ny Uwagi
zgodny | zgodny z bankiem Uzytkownik Rodzaj Rok Glebokos¢ | Wysokos¢ | Straty- Strop Glebokosé Wydajnos¢
zmapa | HYDRO lub innym punktu |wyko-nan [m] [mnp.m]| grafia Spag zwierciadta wody [m3h]

zrodtem informacji* ia [m] [m] Depresja
[m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Wolczkowo 5 18.0
1 PZ13/623 i Otwér | 1978 125.0 205 Q i 4.0
Otwor-VIl  |badawczy 37.0
Mierzyn 5 46.0
2 PZ13/624 erayn Otwor | 1q7g 160,0 48,8 Q b 15.0
Otwor-XI | badawczy 66.0
3 PZ13/116 'checm-F Otwér |96, 525 20.7 Q 18.0 14.0
Sw1ercz.ew0-wo hydrogeo. . . S505 .
dociag-3
Bobolin Otwor 9.2
4 PZ13/198 “Wies-l  |hvdrogeo.| 1961 50.0 62.3 Q 143 44
0 41.8 326
48.1
Przect: 5 24.0
5 PZ13/625 Credaw Otwér |1 g7g 141 275 Q S 185
Otwor- X1l |badawczy 43.0

*

Obligatoryjnie - Bank HYDRO, jesli brak, inne zrodto informacji




Tabela 2. Glowne parametry jednostek hydrogeologicznych

Numer jednostki [ Symbol jednostki| Pigtro Miazszo$¢ |Wspotezynnik| Przewodno$¢ | Modut zasobow Pow. jednostki Modut zasobow
hydrogeologiczne [ hydrogeologiczne | wodonosne filtracji poziomu odnawialnych | hydrogeologicznej dyspozycyjnych

j j [m] [m/24h] | wodonosnego | [m*/24h/km?] [km?] [m®/24h/km?]

[m?24h]

)i 2 3 4 5 6 7 8 9

1 abQll Q 10,6 17,2 123 232 17,2 162

2 bQM Q 15,1 39,2 607 272 64,1 218

3 beQlll Q 38,0 15,0 570 253 53 203

4 bQll Q 13,6 26,3 302 253 57,5 127

5 aQll Q 15,2 69,3 1053 441 12,1 220




Tabela 3a. Wyniki analiz chemicznych wod podziemnych wykonanych dla mapy - reprezentatywne studnie wiercone

Numer Data Miejscowosé Wiek pietra | Przewodnictwo | Sucha pozost. | Zasadowo- SO, NO, F SiO, Ca Na Fe Zn Cu Sr Al Klasa Uwagi

zgodnyz| - analizy | Gjyikownik | Wodonosnego oH Mineralizacja | $¢cgdlna | HCOs | “ci” | No, | HPO, | NH, | Mg | K | Mn | Cr | Pb | Ba | B | Jakos

mapa Glebokosé¢ ogodlna Wot_iy

stropu poziomu podziem

wodonosnego [uS/em] e

[m] [] [mg/dm®] | [mval/dm?] [mg/dm®]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Wotkowo Q 0,472 342 | <001 013 | 21,1 | 744 | 159 | 2,49 | 0,030 [<0,005| 0,354 | 0,03

20 08.11.1999 i B 420 10,1 2460 | —— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — I
Wie$ 7,33 7,40 13,7 | 0,20 | <1,00 | 0,35 79 3,0 | 0,205 |<0,005| <0,05 [ 0,12 | <0,05
Doluje Q 0,519 31,7 | <001 [ <0,10 | 19,2 | 89,7 | 10,9 | 2,17 | 0,008 [<0,005| 0,222 | <0,02

29 08.11.1999 i 440 10,6 260,0 | | = | — I
Wies 7,33 7,38 16,1 | <0,01 [ <1,00 | 0,64 7,2 20 | 0,316 |<0,005| <0,05 [ 0,06 | <0,05
Skarbimierzyce Q 0,766 126,0 | <0,01 | <0,20 | 17,6 | 1288 | 18,7 | 2,37 | 0,052 [<0,005| 0,485 | <0,02

30 08.11.1999 . 625 11,1 272,0 — | — | — I
Wies 7,33 7,33 36,9 | <001 [ <1,00 | 0,15 | 13,2 8,0 | 0413 |<0,005| <0,05 [ 0,11 | <0,05
Stobno Q 0,862 137,0 | <0,01 | <0,10 | 14,7 | 1554 | 15,9 | 1,95 | 0,057 [<0,005| 0,550 | <0,02

50 09.11.1999 i —_— 709 133 350 —— | — | — — | ] | — Ib
Wies 7,33 7,15 381 | <001 [ <1,00 | 0,11 | 152 50 | 0,102 |<0,005| <0,05 [ 0,04 | <0,05
Warnik Q 0,966 138,0 | <0,01 | 0,13 | 194 | 1772 | 13,9 | 3,10 | 0,030 |<0,005| 0,878 | <0,02

57 09.11.1999 - 814 16,1 39830 [ —— | — — - 1
Wies 7,33 7,08 43,7 | <0,01 | <1,00 [ 0,38 | 17,9 7,0 | 0,168 |<0,005| <0,05 [ 0,05 | <0,05
Warzymice Q 0,591 393 | 001 | 0,22 | 153 | 92,0 | 16,8 | 585 | 0,046 [<0,005| 0,572 | <0,02

59 [09.11.1999 : Bt 553 145 3540 | = | = | == - hhadl Inchaingl Inchan Enchainll Bt n
Wie$ 7,33 7,49 12,0 | 0,09 [ <100 | 0,37 | 131 4,0 | 0,191 [<0,005| <0,05 | 0,09 0,06
Siadlo Gorne Q 0,696 383 | <0,01| 014 | 22,8 | 833 | 439 | 3,31 | 0,028 [<0,005| 1,059 | <0,02

73 |09.11.1999 : Bt 650 17,1 418,0 o - hshenll Inchinngl Inchnnl Inatail Bt I
Wie$ 7,33 7,28 16,8 | <0,01 [ <1,00 | 0,96 | 17,0 50 | 0,135 |<0,005| <0,05 [ 0,10 0,16

W kolumnie nr 21 wpisano klasy jakosci: Ia, Ib, II, III.




Tabela 4. Obiekty uciazliwe dla woéd podziemnych

Rodzaj uciazliwosci Zanieczysz- | Zagrozenie wod
Numer|  Zrédto Obiekt Scieki Emisja Materialy i odpady czenie wod | podziemnych Uwagi
zgodny| informacji | Miejscowosé Rodzaj Objetos¢ | Odbiornik Urzadzenia pylowa | gazowa | Urzadzenie Rodzaj Sposoéb podziemnych
z mapg 3 oczyszczajace [Mg/r] | [Malr] | oczyszczajace sktadowania [ + istnieje + istnieje
y wroku | wroku [ istnieje - brak - brak
- brak
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
chyszczalnia
1 wio§ | — SClekOW ,,,,,,,,, bytowo-gosp 250’0 Gunica - +
Dobra odarcze 1996
Szczecinska
, WO Zaktad Rolny 5.0 70
Dobra 1997 | 1997 *
Szczecinska
; Wors _ Kottownia 220 | 11,0
Dobra 1997 | 1997 *
Szczecinska
Stacja paliw .
4 |wizja lokalna ) produkty zblo_rmkl ) +
Dobra naftowe podziemne
Szczecinska
Osrodek
. Zdrowia 2,0 120
5 WOIS | | | e | - - +
Dobra 1997 1997
Szczecinska
Szkota
. Podstawowa 3,0
6 WOIS | e | e - - +
Dobra 1997
Szczecinska
Jednostka
7 RZGW | — WO]Skowa ..... bytowo-gosp 11'0 Gunica 789’0 - - +
Dobra odarcze 1996 1997
Szczecinska
. oS _ Brojlernia 650 | 214,0
Dobra 1997 | 1997 *
Szczecinska
Les$niczéwka osadnik gnilny
“Owczary” wody EPURBLIC 4000,
9 RZGW " Szczecin bytowo-gosp - grunt studzienka rozdzielcza
odarcze SL-RR 450, drenaz - +
rozsaczajacy,studz.
zamykajaca,
studzienka kontrolna




1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
10 WOIS - - +
zCzecin
3 Kottownia
11 WOIS T - - +
Szczecin
, SOMILA 31,0
12 WOIS 5 O A p— i ) +
Szczecin 1997
3 Kottownia
13 WOIS T - - +
Szczecin
i RSP Pupik 1,0
14 WOIS e T oo - - +
Szczecin 1997
, Zaklad Wod 1,0
15 WOIS e R i - - +
Pilchowo 1997
Przejscie b 32
16 WIOS Graniczne ytowo-gosp e Gunica - - +
T odarcze 1996
Lubieszyn
Oczyszczalnia 8.0 Przepompownia z
wiejska bytowo-gosp 1996  |kanal BY |pompa reczna,
17 WIOS Lubieszyn odarcze Gunica zbiorniki ‘ - +
wyrownawcze, osadnik
gnilny 3-komorowy,
zloze biologiczne 1°
BIOCLERE B210 2
szt, ztoze biologiczne |
1° BIOCLERE B 210
2szt., osadnik wtorny
K2,9 z dozownikiem
PIX, komora
pomiarowa, prasa
workowa Draimad
Lecznica b 08
18 WwIOS Zwierzgca ytowo-gosp | B Gunica B "
.................... — OdarCZe 1996
Lubieszyn
. Maru - 11.0
19 WIOS | e o bytowo-gosp | 1Y Gunica _ _ +
Lubieszyn odarcze 1996
Oczyszcalnia b 19.0 dnik Imhoff |
20 WIOS wiejska ytowo-gosp | =%+ Bukowa | 252dnik Imhotia, pola . +
"""""""""""""""""""""""" odarcze 1996 filtracyjne

Lubieszyn




1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
wody
ZWiK wylot 65 -
21 RZGW | —— w e bytowo gosp Bukowa piaskownik - - +
Szczecin odarcze i
opadowe
, Ciastkarnia 225,0
22 WOIS T R N Q. _ ) +
Szczecin 1997
Schronisko dla
Nieletnich i | wody 190
23 RZGW Zaktad ytgwo-go_sp Bt Bukowa osadnik Imhoffa - +
Poprawczy odarcze | 1995
e opadowe
Szczecin
i ZPC 34,0
24 WOoIS e A it . i .
Szczecin 1997
MPK 12,0 | 461,0 iorniki
R ' ' produkty zbiorniki
25 WOIS | e | ) : . .
Szczecin 1997 1997 naftowe podziemne
Szkota 13.0
26 WOIS Zawodowa 1997 ) ) .
Szczecin
. Stacja Paliw 15,0
27 WOIS e N N IR - - +
Lubieszyn 1997
,g | Wizia | StacjaPaliw _ |substancje | Zbiomiki ) .
lokalna Lubieszyn ropopochodne | podziemne
Targowisko przepompownia
29 WIS ZAN bytowo-gosp | 37.2. Gunica | Sciekow surowych, ) .
""""""""""""""""" A odarcze 1997 ciag technologiczny
Dotuje BIOBLOK BIS-30
Komisariat 290
o | wois | polidi S : .
Dotuje
Kotlownia
31 WOIS Gazowa - - +
32 WOIS B, . n




1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Szkota
. 7,0
33 WOIS Podstawowa | | | ) i .
Dotuje 1997
Taro - -
34 | RZGW | —— e bytowo-gosp | _~__ Bukowa - - "
Mierzyn odarcze 1997
, Kottownia 50 521,0
35 woIS | —— e coc= 1 N e s s - +
Mierzyn 1997 1997
36 RZGW | - Eltor wody T staw ) Substancje Zbiorniki ) +
Mierzyn opadowe 1997 ropopochodne | podziemne
Wiejska przepompownia
Oczyszczalnia Sciekow surowych,
) Sciekow bytowo-gosp 200,0 ciag technologiczny ) +
37 WIOS Mierzyn odarcze 1996 Bukowa BIOBLOK BIS-400,
poletko osadowe 5szt.,
kompostowanie osadu.
, Zaktad Pr(?d. 40 1,0
38 WOIS Urzadzen | | AT T - - +
: 1997 1997
Szczecin
. CPN 1,0 Substanje Zbiorniki
39 Wors Szczecin 1997 ’ ropopochodne | podziemne ’ "
PPH Arion ini i
40 RZGW ................................ — w Ody - BUkOWa OdStOJnlk’ kana“zcja - - +
Szczecin pop}uczne deszczowa
i Piekarnia 187,0
41 WOIS | e | - - +
Krzekowo 1997
, J.W.3459 11,0 4668
42 WIOS | e e N O N I I - - +
Szczecin 1997 1997
i Baza 6,0
43 WOIS | e | e - - +
Stobno 1997
Baza SOLO oW Separator
44 RZGW " Stobno wody melioracyjn | koalescencyjny CRB - +
opadowe y Gumieniec| NG 30 Passavant 2 szt.

Piaskownik betonowy




1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16
Oczyszczalnia 52,0 Osadnik gnilny
45 RZGW przydomowa | bytowo-gosp 1997 row SI-EPURBLOC 3000,
" Stobno odarcze melioracyjn| ztoze biologiczne - +
y SL-FE 1000,
studzienka
napowietrzajaca
SL-RAP 1000
Wiejska
i Oczyszczalnia bytowo-gosp 52,0 .
46 wios Sciekow odarcze 1998 Bukowa osadnik Imhoffa - +
Stobno
Baza paliw i iorniki
47 RZGW _baza paliw Substancje Zbiorniki ) +
Stobno ropopochodne | podziemne
Wiejska
OCZySZCZalnia by‘towo_gosp 22,9 QOdra
48 RZGW ~ Sciekow odarcze 1996 Zachodnia i *
Ostoja
Wiejska
oczyszcj:zalnia Krata, przepompownia,
49 RZGW Sciekow osadnik Imhoffa, - +
P poletko osadowe 3 szt.
Ostoja
Budynki
50 WOIS Mieszkalne 3710 ) ) +
B — 1997
Ostoja
Osiedle domkow
jednorodzinnych| ~ wody - Separator olrju i
51 RzGw \JecTororely® opadowe Gumieniec benzyny PEK typ 1400 i *
Szczecin
Osiedle domkow
52 RzGW |jednorodzinnych| ~ Wody Gumieniec | Separator olrjui - +
................................ —>""|  opadowe benzyny PEK typ 2150
Szczecin
wody
ZWiK wylot 51 -
53 | rzow | wyRots. bytowo-gosp Bukowa Krata ; +
Szczecin odarcze i
opadowe
wody
ZWiK wylot 52 -
54 | RzGW W bytowo-gosp Bukowa brak - +
Szczecin odarcze i
opadowe
. Zespot Szkot 3,0
55 WOIS — | e - - +
Szczecin 1997




1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
wody
ZWiK wylot 53 -
56 RZGW | hd e bytowo gosp Bukowa piaskownik - +
Szczecin odarcze i
opadowe
wody
ZWiK wylot 54 -
57 | RZGW | YOS | bytowo-gosp Bukowa brak - +
Szczecin odarcze i
opadowe
wody
ZWiK wylot 56 -
58 RZGW | hd e bytowo gosp Bukowa piaskownik - +
Szczecin odarcze i
opadowe
ZWiK wylot 57
59 RZGW W wody Bukowa piaskownik - +
Szczecin opadowe
Warynski
60 | WoIs | FAMABUD 5420 ] ) .
ST 1997
Szczecin
Oczyszczalnia wody 28 Réw
61 RZGW Sciekow bytowo-gosp 99 —————— melioracyjn Miniblok M-9 - +
Szczecin odarcze 1997 y
. Stolarnia 2,0 98,0
62 WOIS |~ | e - - +
Bedargowo 1997 1997
, Swietlica 22,0
63 WOIS | e | e - - +
Bedargowo 1997
Hotel 1,0
64 WOIS Robotniczy el ) i .
Przectad 1997
Ocz/y_szcgalnia wody 500 row Krata, przepompownia,
65 RZGW | scickow bytowo-gosp | melioracyjn |  osadnik Imhoffa, - +
Rajkowo odarcze 1997 y poletko
, Zaktad Rolny 2,0
66 WOIS | e | e - - +
Przectad 1997
. Stacja Paliw nr7 -
67 WIOS | s opadowe ..................... Bukowa - +
Przectaw 1996
wody R K ;
Satcja paliw opadowe 0,5 row  |Krata, przepompownia,
68 RZGW | e | T melioracyjn osadnik Imhoffa, - +
Przectaw 1997

y

poletko




1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Strzelnica b 05
69 WIOS JW.1752 ytowo-gosp | 22 Bukowa - +
—————————————————————————————————————————————— odarcze 1996
Przectaw
. CPN i iorniki
70 WOIS B Substanje Zbiorniki ) +
Szczecin ropopochodne | podziemne
Spotdzielnia
71 RZGW | Mieszkaniowa | Pytowo-gosp 380,0 Bukowa B} ¥
—————————————————————————————————————————————— odarcze 1996
Przectaw
. CPN i iorniki
72 WOIS : Substanje Zblo_rnlkl ) +
Szczecin ropopochodne | podziemne
izi Szklarnie i
73 Wizja substzfmqe magazyn - +
lokalna Przeclaw chemiczne
, Cukrownia 126,0 |34604,0
74 WwOoISs | ezczecin ] e - - +
1997 1997
) Zaktad Ro}ny, 1.0 20,0
75 WOIS kottownia | [ | LT TR - i, +
; 1997 1997
Barnistaw
Oczyszczalnia oW
oy . 21,9
76 RZGW wiejska bytowo-gosp | 2% melioracyjn osadnik Imhoffa - +
——————————————————————— odarcze 1996
Barnistaw y
Wysypisko
" wois | Smieci komunalne - +
Smolgcin
CPN i iorniki
78  |wizjalokalna| ———— Substanje Zb'qmlkl _ ¥
Kotbaskowo ropopochodne | podziemne
CPN wody 5,2 row seperator UNICON Substanje Zbiorniki
79 RZGW Kolbaskowo | Pytowo-gosp 1996 melioracyjn 20/200 osadn.ik ropopochodne | podziemne - +
odarcze + y Odra wstepny, ztoze
opadowe biologiczne I°, ztoze
biologiczn IlI°,
instalacja PIX
Stacja paliw i iorniki
80 RZGW Jp ................. Substanje Zblo_mlk' _ +
Kotbaskowo ropopochodne | podziemne
CPNS.A. wody row seperator UNICON
81 RZGW | skowa | Opadowe melioracyin | 50/200 AWK NG 6 - +

y




1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16
, Urzad Gminy 236,0
g2 | wois | UM 2R ] ) .
Kotbaskowo 1997
Spot. Ust.
83 WIOS Handlowa | bytowo-gosp [ 243 Odra ) .
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr odarcze 1996 Zachodnia
Kotbaskowo
i SKR 5,0
84 wor§g | >~ b2 . ) .\
Kotbaskowo 1997
, Kottownia 8,0
g5 | wois | oMb A ] ) .
Kotbaskowo 1997
Dyrekcja
i Okregowa Drog. | bytowo-gosp 57,6 Odra
86 WIOS 1| Droga A2 odarcze 1996 | Zachodnia i *
Kotbaskowo
CPNS.A. wody row seperator UNICON substanje zbiorniki
87 RZGW | haskowo | opadowe melioracyin | 54/200 AWK NG 6 ropopochodne | podziemne . ¥

y




Tabela A. Otwory studzienne pomini¢te na planszy gtéwnej

Numer otworu Miejscowosé Otwor Poziom wodono$ny Filtr** Pompowanie | Wspdt | Przewodnos¢ | Zatwierdzone [ Rok zatwier. Uwagi
m pomiarowe czynnik poziomu zasoby dzenia
(koncowy filtracji | wodonos$nego 7asobow
stopien) [m/24h] | [m%24h]
zgodny | zgodny z Rok Glgbokos¢ | Wysokos¢ | Straty. | Strop | Miazszosé bez | Glgbokosé Srednica [m3h]
zmapg | bankiem wykona._ [m] [mn.p.m.] | grafia Spag przewarstwien | zwierciadla [mm] Wydajnos¢ “Depresja
dokum. HY_DRO lub nia W [m] staboprze puszc wody W [m3h] [m]
nnym spagu zalnych [m] od _do Depresja
zrodlem [m]
_ [m] [m]
informacji
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Dobra 37.0 24.0 102 8.1 53.6
101 | pz1zes | 0% | 1965 il 200 o | 105 18 34.6 363 il 1966 | Zasoby dlaotw.
Wies-1 Q 345 30.0-34.5 25.0 4.6 2i101
Dobra 52.0 45.0 102 85 9.5
102 PZ13/608 - 1964 _— 23.0 Q — 3.9 8.6 44 17 1964
Szkota Q 49.0 45.5-49.0 8.5 -
Dobra 38.0 225 244 47.7 52.0
103 PZ13/21 . 1975 S 21.2 Q >15.5 43 35.8 >544 R 1979
Betoniarnia-1 Q >38.0 30.0-35.0 4.2 2.9
Zasoby dla otw.
Szczecin-C 85.0 63.0 296 234.4 456,789,
104 Pz13/16 - 1973 — 18.1 Q >22.0 18.7 245 >538 1986 10, 11, 12, 13,
107,108 109
Szczecin-C 96.0 54.0 340 217.8
105 Pz13/7 — 1966 — 14.0 Q >42.0 15.1 45 >189 1986
Wodociag-6 Q >96.0 73.7-93.7 2.7
Szczecin-C 100.0 54.6 340 200.9
106 PZ13/14 - 1968 - 19.5 Q - 42.9 15.7 39.3 1686 1986
Wodociag-17 Q 98.0 77.7-97.7 2.8
Szczecin-C 87.6 318 203 55.0
107 Pz13/1 N 1961 — 195 Q >55.8 11.2 27.2 >1519 1986
Wodociag-8 Q >87.6 67.6-86.6 1.0
Szczecin-C 91.1 8.6
108 PZ13/483 WmA 1986 0 18.9 Q 230 14.4 8.6
54.0 299 157.0 950.0
,,,,,, >37.1 16.3 70.0-89.5%** 23 51.8 >1922 16.0 1986
>01.1
Szczecin-C 99.0 54.8 200 120.0
109 PZ13/604 RERERR— 1998 - 18.2 Q - 43.0 14.2 70.8 3043 1998
Wodociag-13A Q 97.0 79.0-97.0 1.2




1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Szczecin-C 95.5 54.0 250 161.7
110 PZ13/8 o 1976 16.5 hling >41.5 21.2 102.8 >4266 1986
Wodociag-9A Q >955 75.2-93.2 1.3
Redlica 285 19.0 152 41.9 45.0
111 pz1329 | | 1971 e 26.6 >9.5 8.9 60.1 >571 b 1972 | Z%asoby diaotw.
Wies-2 Q >28.5 23.5-27.5 3.0 3.2 19i111
Wélezk 425 27.0 240 44.7 74.0
112 Pz13/30 | oWl 4979 B 30.2 it >155 12.7 49.8 >771 o 1970  |Zsoby dlaotw.
Wies-1 Q >42.5 33.3-40.3 1.6 3.0 201112
Bezrzecze 63.0 40.5 152 65.4 43.0
113 PZ13/32 T 1967 — 46.3 = 225 275 38.3 861 . 1980
Wies-2 Q 62.5 54.0-62.0 2.8 2.0
Bezrzecze 36.5 23.0 110 25.3 45.2
114 PZ13/49 T 1965 S 30.0 >13.5 10.1 30.9 >418 i 1965
OC-ZIEMN-1 Q >36.5 30.5-35.5 3.8 7.3
115 PZ13/53 eceen” 1970 345 30.7 o 10.5 15.0 244 405 31.1 327 500, 1970
Osrod'ek-szkole Q . 325 . . 274323 20 . 6.0
niowy
Koscino 50.0 34.0 180 34.0 34.0
116 Pz13/108 | — 1971 - 305 >16.0 5.0 7.2 >115 = 1966
Wies-2 Q >50.0 415-475 9.6 10.2
Dotuje 55.5 395 180 13.9 55.0
117 pz13ia5 | o™ | 1968 e 417 e 145 25.1 s 1975  |Zsoby dlaotw.
Wodociag-1 Q 54.0 45.2-53.2 1.3 3.2 271116
118 PZ13/44 Do 1957 260 45.0 17.0 5.0 8.5 208 480 Z;ZObggdlflgtw'
ica-zwi _— . _ . . y y 1
Lecznica-zwierz Q 220 17.0-22.0 57 18
gca
Mierzyn 53.0 43.2 194 62.8 43.0
119 | pz1zog | 0 | 1974 e 40.6 >9.8 227 302 >296 b 1980  |Zsoby dlaotw.
Masarnia GS-1 Q >53.0 45.0-52.0 5.0 2.2 34i119
Mierzyn 36.1 25.0 298 68.3 61.0
120 | pzazniz | oM | 976 el 276 e 10.0 127 82.9 829 i 1971 | Z%asoby dlaotw.
RSP-2A Q 35.0 25.1-34.5 25 5.3 351120
121 PZ13/118 Seeren 1970 590 22.4 19.9 39.1 16.9 250 123.9 11.2 439 3740 1962
Swi R — . >39. . . >, -
Swierczewo-Wo Q >59.0 32.8-56.8 8.0 6.5
docigg-22
Mierzyn 42.0 22.6 340 52.5 100.0
122 PZ13/113 1970 23.4 >19.4 133 458 >888 1970
RSP-ISKRA-1 Q >42.0 245-32.5 2.4 47




] 2 3 4 5 ; B 9 10 11 12 13 14 15 16 17
in- Zasoby dla otw.
123 | pz13/124 |¢ Seezent 1972 310 19.8 17.0 126 158 356 5T 406 512 3740 1962 | 4%43:43,44,
Swierczewo-Wo Q ' 296 ' ' 23.0-28.0 37 ' 65 45,45, 46, 47,
dociag 17A 481 123
Szczecin 58.0 42.0 10.4 244 732.0 41,0
124 | pz13msrs | | 1985 T 217 >16.0 57.9 >026 12 1985
Piekarnia Q >58.0 47.0-56.0 1.9 '
Szczecin 29.0 200 112 200 123 120
125 | pz1ss7e | | 1998 it 24.1 >9.0 24.0 >216 12 1998
Osiedle Q >29.0 23.1-28.0 12 :
Szczecin-F 85.5 27.5 299 45.1 26.0
126 | Pz13/513 | —vpo | 1989 o 29.9 =TT 65 134 584300 56 205 133 54 1989
785
B 55 165
84.0
Szczecin-F 43.0 30.0 299 34.8
127 | pzasser | ST | 1992 bt 33.0 o 9.0 18.4 35.0 315
Baza-MZK Q 39.0 31.6-39.0 3.0
Szczecin-F 6.0 15
128 | pzissel | | 1901 e 345 >4.5 15
JAR o) >6.0
 Szezecin-F 61.2 208 340 177.1 374.0
129 | Pz13/121 |$wierczewowo| 1969 o 23.0 oo 39.2 171 50550 55 228 894 o 1962
dociag-26 ) ) ) ) )
 SzezecinF 44.0 22.0 250 100.2 374.0
130 | PZ13/127 |$wierczewo-Wo| 1977 o 23.6 iio >22.0 19.0 70400 i 24.1 >530.3 o5 1962
dociag26A ) ) ) ) )
Szczecin-J 33.0 11.0 194 973 94.0
131 | PZ13/240 |Qdkazanie-wag| 1970 e 23 550 >22.0 2.2 574305 os 69.1 >1521 — 1970
. . 4-30. . .
Szczecin-J 215 9.0 102 18.2
132 PZ13/229 |Oérodek-wioglar| 1969 T 1.0 >2'1 5 >12.5 0.4 162900 . 7 30.8 >386
skl : £7el :
Szczecin-F 10.0 71
133 PZ13/564 |$wierczewo-Wo| 1991 N 29.1 "é’ll(’ 2.3 7.1
docigg 26A Q )
Stobno 545 49.2 194 195 21.0 Zasoby dla otw.
134 | Pz13/188 , 1973 56.2 3.0 32.8 19.4 58 1965 |50 i134
Wies-2 Q 52.2 49.2-52.2 7.3 7.0




Ji 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Stobno 50.6 29.0 102 14.1 77.0
135 | pzazoo | T | 1962 sl 38.9 >21.6 18.7 14.8 >319 e 1974 | Z%asoby dlaotw.
Wies-1 >50.6 46.6-49.6 1.9 2.0 51, 136, 135
Stobno 60.0 23.0 160 48.0
136 Pz13/610 | — 1999 0 38.9 >37.0 20.3 535 >1979
Wies-2A Q >60.0 49.2-58.0%** 1.8
137 PZ13/197 7-%0]& 1966 370 27.1 270 9.8 105 152 600 54.8 537 80 1966
Rolniczy Zaklad Q ' 36.8 ' ' 275355 31 ' 31
Doswiadczalny
138 PZ13/195 lelence 1962 420 30.0 275 14.5 13.0 102 152 32.6 472 67.0 1971
i _— . >14, . . > —_—
Rolniczy Zaklad >42.0 38.0-41.0 27 26
Dos$wiadczalny
Bobolin 90.0 5.0 Zasoby dla otw.
139 PZ13/200 T Wies-1A 1976 T 62.2 165 115 45 551139, 140
790 127 405 34.0
: >11.0 40.1 8.2 >90 e 1971
5900 79.4-86.5 13.4 148
Bobolin 50.0 9.2
140 PZ13/198 T Wil 1961 T 62.3 143 5.1 4.4
364 6.3 326 208 22
480 ‘ ' 42.0-47.8 5.8
Warnik 83.0 70.0 244 35.1 38.0 Zasoby dla otw.
141 Pz13/280 | —— 1978 | 767 | o | 11.0 56.7 19.9 219 i 1988 56,57,58, i
Wies-Wies-1A Q 81.0 70.0-81.0 48 5.1 141
Bedargowo 48.5 38.8 102 14.1
142 | Pziz103 | SO 1 ggep | 07 w0 | o | 2% >9.7 225 34.3 >333 Zasoby dla otw.
Wies Q >48.5 45.0-48.0 1.4 59 142
Przectaw 43.2 37.8 152 43.7 44.0
143 Pz13/286 | — 1971 | O 38 | o | 3.8 20.9 92.4 351 B 1967
Wieg-2 Q 41.6 38.1-41.6 2.5 4.7
Przectaw 47.1 20.0 356 90.2 145.0
144 Pz13/287 | o 1979 | 24 | o | >27.1 15.2 42.7 >1152 o 1980
Ogrodnictwo-1 Q >47.1 31.9-44.8 2.4 1.5
Szczecin-I 50.0 26.0 278 200.0
145 PZ13/184 : 1980 24.1 >24.0 9.3 233 >560 1982
Cukrownia-2A Q >50.0 33.4-47.4 3.7




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Szczecin-I 50.0 20.0 299 120.0
146 Pz13/514 — 1989 _ 25.2 Q >30.0 12.2 40.3 >1210 1982
Cukrownia-1B >50.0 28.3-43.3 3.8
Szczecin-I 40.0 30.0 60.0
147 PZ13/179 T 1945 S 25.0 Q >10.0 9.4 IR 1982
Cukrownia-1 Q >40.0 3.9
Szczecin-I 40.0 30.0 45.1
148 PZ13/180 R 1967 _— 24.0 Q >10.0 8.4 - 1982
Cukrownia-2 Q >40.0 3.6
Szczecin-I 53.0 26.0 299 111.0
149 PZ13/515 —— 1989 _ 24.2 Q >27.0 11.4 34.0 >914
Cukrownia-8 Q >53.0 30.2-44.3 43
Siadto Gorne 435 36.0 152 31.2 34.0
150 PZ13/290 - 1969 _— 48.8 Q — 5.0 0.1 6.0 30 — 1977
Wies-1 Q 41.0 36.0-41.0 27.6 2.5
* Obligatoryjnie . Bank HYDRO, jesli brak, inne zrodto informacji
*kk

Istnieja odcinki rury migdzyfiltrowej




Tabela B. Inne punkty dokumentacyjne pominigte na planszy gléwnej (hydrogeologiczne otwory badawcze, otwory bez oprobowania

hydrogeologicznego)

Numer punktu Miejscowosé Punkt dokumentacyjny Poziom wodono$ny Uwagi
Uzytkownik
zgodny z zgodny z Rodzaj |Rok wyko-| Glgbokos¢ | Wysokos¢ | Straty- |  Strop Glebokos¢ Wydajnos¢
mapa bankiem punktu nania [m] [mn.p.m] | grafia “Spag zwierciadta [m%h]
HYDRO lub [m] wody W
innym zZrodlem [m] [m]
informacji*
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I1. 12.
Szezecin-C | Otwor bez. 62.0
101 PZ13/9 ——— | oprébowani 1972 87.0 18.0 Q — 14.9
Wodociag-11A a 85.0
Szczecin-F Otwor bez 220
102 PZ13/34 “Kapi Ob i| 1935 30.1 21.0 6.8
Basen-kapielo | Oprobowant Q 5301
wy-S1 a
Szczecin-F . 5.2
103 PZ13/535 —— | piezometr 1991 10.0 61.6 Q 3.6
JAR-1P >10.0
Szczecin-F . 6.1
104 PZ13/536 —— | piezometr 1991 10.0 61.5 Q - 5.3
JAR-2P 6.8
Szczecin-F . 5.7
105 PZ13/537 — | piezometr 1991 10.0 62.0 Q - 5.7
JAR-3 9.5
Szczecin-F . 5.2
106 Pz13/538 | — piezometr 1991 10.0 61.3 Q | —— 5.2
JAR-4 5.8
Szczecin-F . 1.9
107 Pz13/539 | — piezometr 1991 6.0 58.6 Q | —— 1.9
JAR-5P 2.0
Szczecin-F . 2.4
108 PZ13/540 JAR-6 piezometr 1991 7.5 58.8 Q 36 1.9
Szczecin-F . 5.6
109 PZ13/541 JAR.7 piezometr 1991 10.0 60.6 Q 20 5.4
Szczecin-F 85
110 PZ13/542 ch;ng_lg- piezometr | 1991 10.0 62.9 Q 100 8.5
Szczecin-F i 7.1
111 PZ13/564 - | piezometr 1991 10.0 29.1 Q 7.1
JAR-15ZP 9.4
Szczecin-1 ) 210
112 PZ13/115 | 4wiorczowo-W Ot()v;(r)gkl))ez 1921 322 21.0 Q 31'5 14.4
ODOCIAG-6 ' '
Szczecin-| 5 29.0
113 PZ13/181 : Otwérbez | g45 34.0 24.0 0 76
Cukrownia-4 | opréb. >34.0




1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12.
Kotbaskowo 4 35.6
114 PZ13/390 | —ookOWO | Otwrbez | g6, 49.3 40.0 i 32.0
Ferma oprob. >49.3

* Obligatoryjnie . Bank HYDRO, je$li brak, inne zrodto informacji




Tabela C1. Wyniki analiz chemicznych wod podziemnych - materiaty archiwalne - reprezentatywne otwory studzienne

Numer | Data analizy Miejscowosé Wiek pigtra | Przewodnictwo | Sucha pozost. | Zasadowo$¢ | Utlenialno$¢ | SO, | NO, F [SiO,| Ca Fe Uwagi
zgodny Uzytkownik wodonosnego pH Mineralizacja | ©goIna TOC Cl | NO; |HPO,| NH, | Mg | Mn
zmapa Glebokosé¢ ogolna
stropu poziomu
wodono$nego [uS/cm] [mg/dm?]
[m] [] [mg/dm?] [mval/dm®] [mg/dm?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dobra Q - 19.3 - 0.100 7.00
1 1965 05 25 —_— — 8.2 — - 1|
Wies-2 26.0 7.2 - 59.0 | 0.00 0.00
Dobra Q - 29 - 0.000 1.70
2 1979 02 08 [ — — 41 — | — i I
Beton-ferma-2 22.0 7.2 - 200 | 00 0.15
Dobra Q - 2.2 - 0.003 2.20
3 1966 02 04 - — 42 | — — I
Wies-2 64.0 7.2 - 23.0 0.0 0.3
4 | 19730817 e Q - 23 24 - | 0000 020 la
Wodociag-zaw 59.0 78 ' : 180 | 00 0.05
Szczecin Q 34 - 0.001 1.10
5 1967 11 23 _ — 7.5 3.8 — | — — Ib
Wodociag 54.0 - 200 | 05 0.15
Szczecin Q - 2.1 - 0.030 0.82
6 1966 01 17 — - — 3.6 — e S Ib
Wodociag-9 2.0 75 - 15.0 | <0.1 0.10
7 1965 04 12 78202‘?0'” Q . 46 33 - | 0008 1.50 Ib
Wodociag-16 51.0 72 ' - |30 00 0.0
Szczecin-C Q - 4.0 - 0.001 0.50
8 19700612 | — . - 16 — e Ib
Wodociag 8.0 7.4 - 210 ( 00 -
9 Szczecin-C Q
Wodociag 51.0




J] 2 3 6 7 8 10 11 12 13 15
Szczecin-C 3.4 0.001
10 1967.11.23 [— 3.8 - Ib
Wodociag.18 - 0.5
Szczecin-C 198 2.0 0.000
11 1987 09 28 —— 2.6 — Ib
Wodociag - - 12.7
Szczecin-C 6.5 0.001
12 1968 02 10 [ 3.6 [ 1
Wodociag - 0.1
Szczecin-C 9.3 0.040
13 1963 08 02 [ 5.7 1
Wodociag - -
Linki 6.1 0.300
14 1972 03 29 S — 5.2 E— 11
WOP - 0.1
Linki 382 m )
15 1996 02 29 TWOP 6.8 i i 068 I
Lubieszyn 202 2.8 0.001
16 19880107 | Zaklad-Utylizacji 55 - 44 - o5 I
Dobra Q 0010 )
17 1966 04 02 | Wodociag- wiejski- = 4.2 45 i _ I
5 6.0 0.0 0.50
18 | 10670320 |  Wolezkowo Q 39 2.0 o I
Wies 9.0 0.40
Redlica Q 2.0
19 1971 12 06 - — 4.8 I 1
Wies-1 18.1 -
Wolczkowo Q 260 3.8
20 1977 04 15 S - — 4.2 1

Wies-2

N
o




Ji 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Bezrzecze Q - 49 - 0.005 240
21 19791031 - —— 3.2 — | — — I
Wies-1A 47.0 7.3 - 35.5 0.0 0.20
Bezrzecze Q - 34 - 0.001 - 1.80
22 1977 08 12 [ — 4.8 — N 1
OC-ZIEMN-2 24.0 7.3 - 185 0.0 0.50 0.15
23 | 19930524 ch-ecm-F Q . 32 49 - | 0008 . 1.9 I
Ogrddki dzatkowe 16,0 75 ' - 355 | 025 0.24 0.35
Wiarus
24 | 196607 26 Smeen” Q ’ 4.4 10 - | 0008 0.70 Ib
Zajezdnia- A - e T
MPK-1 30.0 7.2 - 180 | 0.0 0.25
Szczecin-F
Q
25 Basen 76
kapielowy-S1 )
Szczecin-F Q - 2.8 0.080 0.80
26 1960 04 22 —_— — 45 — | = Ib
Zajezdnia-MPK-2 31.3 75 - 9.0 0.0 -
Koscino Q - 6.0 - 0.001 7.00
27 | 19651106 I = 6.7 . . I
Wies-1 335 7.1 - 27.0 10 0.50
Dotuje Q 3.7 - 0.007 - 1.60
28 — — S 3.7 —_— | — — — Ib
Wodociag-1A 9.5 7.4 - 21.0 | 0.15 0.4 0.10
Doluje Q 1.50
29 1975 05 06 — — 99.9 100.0 — Ib
Wodociag-2 8.5 0.15
Skarbimierzyce Q - 447 3.0 71.6 | 0.001 1.50
30 1987 11 16 R — — 4.0 - — | — — Ib
Wies-3 63.0 75 - - 355 | 00 0.30
Skarbimierzyce Q - 432 2.2 60.0 | 0.000 96.0 | 1.80
31 1986 03 19 D — [ - 4.0 — | — — | — Ib
Wies-1 63.0 7.4 - - 38.0 0.0 140 | 0.30
Skarbimierzyce Q - 428 2.8 74.0 | 0.000 99.0 | 1.10
32 1987 11 16 —_— = - 4.0 = DO B Ib
Wies-2 63.0 7.4 - - 34.0 0.0 14.0 0.15




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Mierzyn Q - 76 62.5 | 0.002 3.80
33 1994 06 13 7 = e It o I
Posesja 46.0 73 - 285 | 01 0.20
Mierzyn Q - 3.1 - 0.002 2.40
34 1980 01 14 7 = 41 | == - Il
Masarnia-GS-2 38.0 7.2 - 12.0 0.1 0.30
Mierzyn 2.40
35 | 701208 _ermn Q 74 5.0 25 0.000 | 599 e I
RSP-DESZ-2 25.0 160 | 00 0.40
Szczecin Q - 2.4 - 0.004 2.80
36 1998 03 17 S = 40 [ =21 00 i Il
Posesja prywatna 195 7.2 - 235 04 0.10
Mierzyn Q - 2.1 - 0.001 4.00
37 76 09 06 A = 5.2 . i Il
RSP-ISKRA-1A 23.0 73 - 255 | 0.0 0.20
Szczecin-F Q 0.000 4.00
38 7201 04 Ogrodki dziatkowe 0 74 4.0 2.7 200 | 00 | 030 030 I
Szczecin
e - 5.4 - ] 0.002 0.34
39 1996 02 29 Studnia Q " 1028 —_ Ib
przydomowa 12.0 75 - 380 | 01 0.32
ul. Zyzna
Szczecin-F Q - 408 1.8 40 | 0.000 10.0 3.80
40 1985 03 28 T = _ 38 T | e I I
Piekarnia-2 42.0 7.5 - - 26.0 0.0 94.0 0.20
Szczecin-F Q 432 3.1 53.5 | 0.500 108.6 [ 2.80
41 1975 06 23 T = o T 3.2 hhl Iy il Bt T
Piekarnia 40.0 7.4 - - 21.0 0.0 29.8 0.08
42 | 1969 08 07 'L ceont Q o 26 %0 |0 010 Ib
Swierczewo- 172 6.9 ' - 390 | 20 0.15
Wodociag 2
43 | 19750617 'L ceont Q ’ 5.4 22 - | 0005 4.00 I
Swierczewo- 195 71 ' - 340 | 00 0.30
Wodociag-2
44 | 1969 1120 'L e Q ’ 5.6 26 N 400 I
Swierczewo- 200 72 ' - 300 | 00 0.30

Wodocin-Z




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
i | 106600 23 Szezecin-F Q - 568 .7 25 1605 | 0.003 148 | 280 |
Swierczewo- 200 74 - ' - 225 | 01 302 | 025
Wodociag-2
46 | 19740506 e Q - 55 35 I 8.00 I
Swierczewo- 22.0 7.2 ' - 200 | 00 0.10
Wodociag 2
47 | 19750603 rezeeinl Q - 57 30 - | 0.000 4.40 |
Swierczewo- 24.0 72 ' - 200 | 00 0.20
Wodociag-1
8 | 10080622 | e Q - 4 23 - |ooos | 2.30 |
Studnia Publiczna 21.0 7.2 ' - 311 | 01 ’ 0.20
49 Koscino i
WOP 49.0
50 | 19650523 | _oemo Q - 61 39 - | 0.001 2.00 |
Wies-1 49.0 74 ' - 360 | 0.0 0.30
s1 | 19731005 | PO Q - i 6.1 - | 0001 200 |
Wie$-2 225 72 ' - 330 | 00 0.35
Stobno Q - 102 - | 0.000 10.40
52 197304 11 Produkcja Masy- - — 9.1 IR I I o 1
Bitumicznej 15 71 - 430 | 0.0 0.40
~ Ostoja Q - 3.0 - | 0.000 4.00
53 19730821 | Rolniczy Zaklad 310 75 6.3 — 70 | o0 310 1l
Dos$wiadczlny ) ) ) ) '
54 | 10880029 | Seezecin Q - 587 50 21 126.7 | 0.001 1362 | 3.60 |
RSW-Prasa-1 29.0 73 - ' - 330 | 00 175 | 018
55 | 19710419 R Q ' 40 25 S 200 I
Wies-2 81.0 80 ' - 150 | 00 0.10
s6 | 10740018 Warnik Q - 20 2.0 - | 0.000 3.00 |
Wies-2 71.0 7.0 ' - 350 | 0.0 0.15




1 2 3 6 7 10 11 12 13 15
Warnik 0.001
57 1972 04 25 R 6.8 — I
Wies-Wies-1 0.0
Warnik 832 0.001
58 1988 03 02 B — 7.0 — 1
Wies-2A - 0.1
Bedargowo 0.000
59 1961 01 30 - 5.2 — 1
Szkota 0.0
Warzymice 0.003
60 1965 09 30 Wies-1 6.3 - 1
0.0
Warzymice 0.01
61 1973 08 27 - 55 - 1
Wies-2 0.0
Przectaw 0.001
62 19711022 IR 7.0 — I
Wies-1 0.1
Warzymice 0.002
63 19931201 - — I
Osiedle 0.1
Przectaw Q 0.003
64 1967 08 24 —_— - 5.8 — I
Wie$ 7.3 0.1
65 197107 01 ETE‘Tﬁ Q 5.2 0.003 I
Rolmczy Zfik{ad 28.0 . 00
Doswi
Przectaw Q 0.000
66 1979 05 29 R - 5.7 - I
Ogrodnictwo-2 24.0 0.0
Przectaw Q 0.000
67 1979 05 22 S - 5.2 - I
Ogrodnictwo-3 25.2 0
Szczecin-I 0.100
68 1980 12 01 EERER— 6.4 R I
Cukrownia-1A 26.0 0.0




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Szczecin-| Q - 698 3.2 124 | 0.000 170 | 3.00

69 | 19891016 bt = 5.7 i B I dtns I
Cukrownia-2B 26.0 73 - - 633 | 0.11 04 | 68 | 040
Gumiefice Q - 15 - | 0.005 3.00

70 | 19720316 B = 5.2 o . I
Szklarnie2 29.0 7.4 - 30.0 0.0 0.20
Gumiefice Q - 3.0 - | 0.001 3.50

71 | 19720918 I—— = 48 == o I
Szklarniel 30.0 7.3 - 31.0 0.0 0.25

Barnistaw Q - 29 - 0.003 -

72 | 1966 0511 — = 8.1 e I
WOP 44.0 7 - 171 | 35.0 0.05

73 | 19770707 Simdlo- (,}orne Q ’ 6.6 34 i R 200 I
Wies2 91.0 74 ' - 15 | 00 0.10

2o | 10681007 Siadio Dolne Q - 54 40 111.0 | 0.070 1.30 |
SZKOLA 51.7 7.4 ' - 319 | <0.1 0.10
Kotbaskowo Q ) 24 ) ) 3.00

75 | 197310 09 T Wies = 5.4 . I
58.0 7.3 - 17.0 0.3 0.30

W kolumnie nr 15 wpisano klasy jakosci: Ia, Ib, 11, II1.




Tabela C5. Wyniki analiz chemicznych wod podziemnych - materiaty archiwalne - otwory studzienne pominigte na planszy gtéwnej

Numer Data Miejscowos¢ Wiek pigtra | Przewodnictwo | Sucha pozost. | Zasadowo$¢ | Utlenialnos¢ | SOs | NO, | SiO2 | Ca Fe Uwagi
zgodny | analizy | “zyoumik | Wodonosnego | T | ineralizacia | %M | T 7oc | cl | NOs | NHa | Mg | Mn
Zmapg Gtebokosé ogdlna
stropu poziomu
wodono$nego [uS/ecm] [mg/dm?]
[m] [] [mg/dm®] [mval/dm®] [mg/dm°]
Ji 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Dobra Q - 11.0 - 0.030 - 4.00
101 |[1965 01 07 3.3 - [ S —
Wies-1 24.0 73 - 58.0 [ 3.0 | 0.50 1.40
Dobra Q - 5.0 - |0.001 - 5.00
102 [1964 06 11 55 - — —
Szkota 451 75 - 40.0 | 0.10 | 0,3 0.02
Dobra Q - 2.4 - |0.000 2.00
103 | 197504 01 — 4.0 - —— | 030 —
Betoniarnia-1 225 7.2 - 20.0 | 0.0 0.10
104 [19730713 eneen® Q ) 38 13 - |0000) - 0.0
Wodociag- . | A
1AW 63.0 7.6 230 ( 0.0 | 0.10 0.10
Szczecin-C Q
105 0.0
Wodociag-6 54.0
Szczecin-C Q - 3.9 - |0.000| - 0.50
106 | 196809 12 S 34 - : — | — -
Wodociag-17 54.6 7.6 - 19.0 | 0.0 | 0.20 0.10
Szczecin-C Q
107 0.0
Wodociag-8 31.8
Szczecin-C Q - 501 5.2 185.0(0.002| - |133.0| 3.0
108 |1986 05 08 3.7 - | —— | — | — | —
Wodociag-18A 54.0 7.4 - - 26.0 | 0.0 | 0.50 | 16.0 | 0.30
109 Szczecin-C Q - 2.7 - |0.007 - 0.29
Wodociag-13A 54.0 7.1 - 140 | 0.05 | 0.14 0.07
Szczecin-C Q - 3.2 - |0.003| - 1.10
110 1976 05 21 3.7 — | S
Wodociag-9A 54.0 7.6 - 250 | 0.0 | 0.16 0.05




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Redlica Q - 1.7 - |oo000| - 3.00
111 |197112 06 4.8 : S Dt A
Wies-2 19.0 7.6 - 320 | 0.0 | 0.40 0.40
Wolczkowo Q - 6.1 - |oo10| - 4.00
112 |197006 18 4.4 Bl , sl o
Wies-1 27.0 7.4 - 120 | 0.0 | 0.30 0.05
Bezrzecze Q - - 0.000 0.50
113 |1967 12 11 2.0 : B .
Wies-2 40.5 45 11.0 | 00 0.15
Bezrzecze Q - 5.2 - 0.100 - 5.00
114 | 1965 05 99 6.3 : : —— ——
OC-ZIEMN-1 23.0 7.0 - 21.0 | 0.0 | 050 0.00
s 19700303 Szczecin-F Q - 160 20 15 50.0 |0.000 0.70
Osrodek- 220 74 - ' : 110 | 00 0.20
szkoleniowy
Koscino Q - 7.7 - |0.000| - 8.00
116 |1971 0621 6.2 ey .
Wies-2 34.0 7.2 - 140 | 0.0 | 0.40 0.40
Dotuj
117 ome Q 0.0
Wodociag-1 39.5
118 |1956 12 12 . Q ’ 100.0 o © | 0000y - 200
Lecznica- 170 75 ' o 200 | 00 | 020 -
zwierzeca
Mierzyn Q - 4.5 - |0.000| - 2.40
119 | 1980 02 04 AR I S — 39 | = || == S
Masarnia GS-1 43.2 7.2 - 145 0.0 | 0.30 0.25
Mierzyn Q - 35 - |0.000| - 3.00
120 |19760924| > | < | /1 IR [N b P— —
RSP-2A 25.0 7.2 - 130 | 0.0 | 0.20 0.15
o1 L1970 08 14 Szczecin-F Q - )5 5.4 - |oooo| - 5.00
Swierczewo- 19.9 7.2 ' - 290 | 0.0 | 0.50 0.20
Wodociag-22
Mierzyn Q - 440 2.6 50.0 [0.000| - 3.10
122 |197008 06 : 5.0 S : —
RSP-ISKRA-1 22.6 7.2 - - 25.0 | 0.0 | 0.10 0.25




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
123 19721013 — < - 48 37 S Rl B 4.80
Swierczewo- . - - — | = —
Wodocies 174 17.0 73 - 300 | 00 | 030 0.40
Szczecin o) ; 408 18 400 |0000| - |100] 38
124 |198503 28 o : 38 00991 100138
Piekarnia 42.0 75 - - 260 | 0.0 | 020 | 940 | 0.20
Szczecin Q - 4.3 78.2 10.002 - 2.92
125 |199802 23 : 4.0 — e “Je
Osiedle 20.0 73 - 33.0 | 0.05 | 0.40 0.26
Szczecin-F Q - 312 3.9 8.2 [0.000 - 1.40
126 [1989 03 21 , 47 Rt besaad B -
MPO-1 785 7.8 - - 130 | 02 | 120 0.25
Szczecin-F Q . 3443 75 17501 6000| - [447.0] 3.60
127 [1992 05 26 : 5.4 e 00| |- Al i
Baza-MZK 30.0 6.9 - - o | 04 | 050|620 | 095
Szczecin-F
128 Q
JAR 6.0
129 |1969 08 22 7'52-0 i Q ) 46 38 - |0000) - 320
Swierczewo- 208 74 ' : 410 | 00 | 030 0.30
wodociag-26
130 [19770705 et 2 : 5.1 26 N Rl 150
Swierczewo- | | T . - . ) .
Wodeoiasd0A 290 77 - 365 | 00 | 030 0.30
w1 19700720 ,,S,foic,'f‘_i Q - 6o 8.1 - |oo00| 4.00
Odkazanie- 11.0 6.8 ' - 1480| 05 | 0.00
wagonow
132 [1969 11 28 Sreeald Q - 5.0 L7 N Rl 300
Ofrodek- S 90 14 ' N 620 | 0.0 | 020 0.35
wio$larskl
Szczecin-F
Stezecin-® Q
133 Swierczewo- 71
Wodociag26A )
Stobno Q - 2.0 - |oooo| - 1.50
134 [197309 14 5.2 R i 150
Wies-2 492 7.2 - 230 | 00 | 020 0.35
Stobno 0 - 6.0 - |oooo]| - 3.00
135 [19731005 S 49 ey .
Wies-1 29.0 7.2 ; 380 | 00 | 010 0.15




Ji 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Stobno Q - - 2.35
136 11999 09 07 - —
Wies-2A 23.0 7.3 0.32 0.11
Ostoja
-y Prou— - 1.8 - 0.000 - 3.50
137 |19661119| Rolniczy Q 5.8 : . —
Zaklad 27.0 7.2 - 17.0 | 0.0 | 0.30 0.30
Doswiadczalny
Gumience
-y Pryu— - 3.1 - 0.000 - 4.00
138 |19629999| Rolniczy Q - 5.3 , R haced B ,
Zaklad 275 7.1 - 27.0 | 0.0 | 0.30 -
Doswiadczalny
Bobolin Q - 3.2 - |0.010| - 1.50
139 | 1976 06 29 5.0 - - — |- —
Wies-1A 79.0 7.3 - 175 | 04 | 0.60 0.15
Bobolin
140 Q
Wies-1 41.8
Warnik Q - 2.4 - |o.000| - 2.00
141 19780512 6.1 e P—
Wies-1A 70.0 7.0 - 315 ( 0.0 | 0.30 0.00
Bedargowo Q - 3.3 - 0.000 - 3.00
142 1196204 12 4.1 - | - -
Wies 38.8 7.4 - 11.0 | 0.0 | 0.20 -
Przectaw Q - 5.1 - 0.010 - 1.00
143 (197109212 — — | @ ——— | 64 | @ — | —
Wies-2 37.8 7.4 - 26.0 | 0.0 | 0.40 0.10
Przectaw Q - 2.2 - 0.000 - 3.80
144 1197905 29 T [ e — 57 | — | —
Ogrodnictwo-1 20.0 7.2 - 250 0.1 | 0.40 0.20
Szczecin-| Q - 1.8 - |0.000| - 3.20
145 19801201 T T I — 54 | @ — | —
Cukrownia-2A 26.0 7.2 - 320 0.0 | 0.40 0.40
Szczecin-| Q - 652 2.1 119.0 | 0.000 - 161.0| 2.40
146 198909 12 : - 52 | ol .
Cukrownia-1B 20.0 7.1 - - 50.0 | 0.5 | 0.30 | 16.0 | 0.30
Szczecin-| Q - 35 - 0.000 - 5.00
147 11967 03 02 . 5.4 - - -
Cukrownia-1 30.0 7.5 - 20.0 [ 0.0 | 0.10 0.15




Ji 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14
Szczecin-I Q - 3.6 - 0.000 - 6.00
148 | 1967 03 02 - 5.4 - - | —
Cukrownia-2 30.0 7.5 - 250 | 0.0 | 0.10 0.15
Szczecin-I Q - 698.0 3.2 124.2(0.000( - |170.0| 3.00
149 19891016 . - 5.7 - | — |- — | —
Cukrownia-8 26.0 7.3 - - 635 | 0.1 | 040 | 6.8 | 0.40
Siadto Gorne Q - 31 - |0.000]| - 2.40
150 |1969 12 09 8.0 - - — |- -
Wies-1 36.0 7.2 - 140 ( 0.0 | 1.00 0.10
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