TABELA PODSTAWOWA DANYCH Z OTWORÓW WIERTNICZYCH 

dla złoża kruszywa naturalnego 

„SMOLĘCIN I”
Tabela nr 1
	Numer otworu
	Data wiercenia
	Rzędna otworu
	Głębokość otworu
	Parametry geologiczno – górnicze i jakościowe
	Rzędna stropu złoża
	Rzędna spągu złoża
	Głębokość nawiercenia poniżej złoża
	Zwierciadło wody
	Ciężar właściwy w stanie utrzęsionym
	Uwagi

	
	
	
	
	Grubość nadkładu
	Głębokość zalegania złoża
	Miąższość złoża
	Punkt piaskowy
	Zawartość pyłów
	Stosunek  nadkład / złoże
	
	
	
	Nawiercone
	Ustabilizowane
	
	

	Jednostka
	m n.p.m.
	m p.p.t.
	m
	m p.p.t.
	m
	%
	%
	m/m
	m n.p.m.
	m n.p.m.
	m
	m p.p.t.
	m p.p.t.
	m n.p.m.
	g/cm3
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	05.09.2020 r.
	58,10
	12
	0,50
	8,50
	8,00
	93,7
	6,10
	0,06
	57,60
	49,60
	3,50
	3,20
	3,20
	54,90
	1,79
	-

	2
	
	62,20
	10
	0,40
	8,50
	8,10
	93,6
	6,30
	0,05
	61,80
	53,70
	1,50
	3,00
	3,00
	59,20
	1,77
	-

	3
	
	60,50
	15
	0,50
	13,50
	13,00
	92,35
	5,40
	0,04
	60,00
	47,00
	1,50
	3,20
	3,20
	57,30
	1,71
	-

	4
	
	58,87
	19
	0,50
	18,00
	17,50
	69,15
	4,35
	0,03
	58,37
	40,87
	1,00
	3,00
	3,00
	55,87
	1,85
	-

	5
	
	60,11
	10
	1,00
	8,50
	7,50
	88,35
	4,00
	0,13
	59,11
	51,61
	1,50
	3,00
	3,00
	57,11
	1,71
	-

	6
	
	59,01
	10
	0,50
	8,00
	7,50
	91,95
	7,20
	0,07
	58,51
	51,01
	2,00
	3,20
	3,20
	55,81
	1,74
	-

	7
	
	55,50
	10
	1,10
	8,50
	7,40
	76,20
	2,90
	0,15
	54,40
	47,00
	1,50
	1,10
	1,10
	54,40
	1,81
	-

	min.
	55,50
	10
	0,40
	8,00
	7,40
	69,15
	2,90
	0,03
	54,40
	47,00
	1,00
	1,10
	1,10
	54,40
	1,71
	-

	max.
	62,20
	19
	1,10
	18,00
	17,50
	91,95
	7,20
	0,15
	61,80
	53,70
	3,50
	3,20
	3,20
	59,20
	1,85
	-
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