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Nazwa zakladu:

Dane do obliczen stezen w sieci receptorow

ODDZIALYWANIE SKUMULOWANE przedsi¢wzi¢cia
Zwiazanego ze

zbieraniem odpadow zlomu na terenie dz. 190/2 obre¢b
Stobno

Dane emitorow punktowych

Symbol Wysokos¢ Srednica Predkos¢ Temperatura | Maksymalne Aerod. Usytuowanie emitora
emitora emitora gazéw gazéw wyniesienie szorstkos¢
gazow terenu

[m] [m] [m/s] (K] [m] [m] X [m] Y [m]
EN-1/Z 4 0,05 20 450 2,7 0,02 60 65
E-1 3 0,05 20 350 3,0 0,02 38 235
EN-1/P 3 5,046 1 281 14,9 0,02 38 235
E-2 4 0,1 20 450 5,6 0,02 70 177
EN-2/P 4 5,046 1 281 13,1 0,02 70 177
E-3 4 0,05 20 450 2,7 0,02 40 230

Wspodtrzedne emitoréw liniowych 1 powierzchniowych

Emitor liniowy: EN-2/Z Ruch pojazdéw samochodowych cigzarowych 4 poj/h  wysoko$é: 4 m

Lp X [m] Y [m]
1 40 20
2 40 60

Aerodynamiczna szorstkosc¢ terenu zg : 0,02 m.

Emitor powierzchniowy: EN-4 Magazynowanie odpadow i produktow wysoko$¢: 4 m

Lp X [m] Y [m]
1 39 282
2 125 287
3 108 168
4 31 181

Aerodynamiczna szorstkosc¢ terenu zg : 0,02 m.

Emitor liniowy: EN-5/P Ruch pojazdow samochodowych ciezarowych 6 poj/h  wysokos$¢: 4 m

Lp X [m] Y [m]
1 109 150
2 33 167

Aerodynamiczna szorstkos¢ terenu zg : 0,02 m.

Dane meteorologiczne

Roza wiatrow ze stacji meteorologicznej: Szczecin - Dabie, wysoko$¢ anemometru 14 m.

Parametr

Sezon roczny

Sezon grzewczy

Sezon letni

Temperatura [K]

2814

275,8

286,9

Sie¢ obliczeniowa:

X od -60 do 200 m, skok 20 m, Y od -40 do 360 m, skok 20 m.

Okresy obliczeniowe



Nr Réza wiatrow Utamek udziatu Czas trwania, godzin
okresu okresu w roku
1 roczna 1 8760
Emisja zanieczyszczen do atmosfery, kg/h
Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. |Emisja $rednia
zanieczyszczenia 1 okres 1 okres
EN-1/Z fadowarka do zatadunku i  [pyt PM-10 0,00432 9,86*10°
roztadunku odpadow ztomu [dwutlenek siarki 0,01370 0,0003128
praca silnika tlenki azotu jako NO2 0,0360 0,000822
tlenek wegla 0,002900 6,62%10°
weglowodory 0,00360 8,22*10°
aromatyczne
weglowodory alifatyczne 0,00900 0,0002055
yl zawieszony PM 2,5 0,002592 5,92*10°
EN-2/Z Ruch pojazdow pyt PM-10 0,0373 0,000852
samochodowych ci¢zarowych [dwutlenek siarki 0,01680 0,000384
4 poj/h tlenki azotu jako NO2 0,1428 0,00326
tlenek wegla 0,353 0,00805
weglowodory 0,01010 0,0002306
aromatyczne
weglowodory alifatyczne 0,02520 0,000575
pyt zawieszony PM 2,5 0,02239 0,000511
E-1 Silnik spalinowy kruszarki.  pyt PM-10 0,00720 0,000355
praca silnika dwutlenek siarki 0,02280 0,001124
tlenki azotu jako NO2 0,0601 0,002964
tlenek wegla 0,00480 0,0002367
weglowodory 0,00600 0,0002959
aromatyczne
weglowodory alifatyczne 0,01500 0,000740
pyt zawieszony PM 2,5 0,00432 0,0002130
EN-1/P |Kruszarka. Proces kruszenia [pyt PM-10 0,0588 0,002898
yt zawieszony PM 2,5 0,0353 0,001739
E-2 Przesiewacz. praca silnika pyt PM-10 0,00720 0,0002367
dwutlenek siarki 0,02280 0,000750
tlenki azotu jako NO2 0,0601 0,001976
tlenek wegla 0,00480 0,0001578
weglowodory 0,00600 0,0001973
aromatyczne
weglowodory alifatyczne 0,01500 0,000493
vt zawieszony PM 2,5 0,00432 0,0001420
EN-2/P |Przesiewacz. proces pyt PM-10 0,0588 0,001932
przesiewania vt zawieszony PM 2,5 0,0353 0,001159
E-3 . adowarka do zatadunku i |pyt PM-10 0,00432 0,000740
roztadunku materiatow i dwutlenek siarki 0,01370 0,002346
odpadow . praca silnika tlenki azotu jako NO2 0,0360 0,00616
tlenek wegla 0,002900 0,000497
weglowodory 0,00360 0,000616
aromatyczne
weglowodory alifatyczne 0,00900 0,001541
vt zawieszony PM 2,5 0,002592 0,000444
EN-4  [Magazynowanie odpadéow i  |pyt PM-10 0,0887 0,0887
roduktow vyt zawieszony PM 2,5 0,00986 0,00986
EN-5/P [Ruch pojazdow pyt PM-10 0,0559 0,00638
samochodowych cigzarowych [dwutlenek siarki 0,02520 0,002877
6 poj/h tlenki azotu jako NO2 0,2142 0,02445
tlenek wegla 0,529 0,0604
weglowodory 0,01510 0,001724
aromatyczne
weglowodory alifatyczne 0,0378 0,00432
vyt zawieszony PM 2,5 0,0336 0,00383




