ZALACZNIK 9

EMISJA HALASU DO SRODOWISKA

KML Sp. zo.o.
UL. SLONECZNY SAD 17
72-002 DOLUJE

WYNIKI OBLICZEN
ZASIEGU ODDZIALYWANIA HALASU

W PORZE DZIENNEJ

ODDZIALYWANIE SKUMULOWANE



HPZ ' 2001: NA-0168 SiKSM Niwirski
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Opis projektu:

Hatas Przemyslowy Zewnetrzny

Program HPZ * 2001 Windows : Wersja; luty'2004
Licencja Zakiadu Akustyki ITB: NA-0168 SiKSM Niwinski

dz. nr 190/2 obreb Stobno,
ul. Pod Debami, Stabno, gm. Kotbaskowo, pow. policki. Zamawiajgcy:
KML Sp. z 0.0., ul. Sioneczny Sad 17, 72-002 Doluje. Emisja hatasu.

Specyfikacja elementdéw:

Lp. |Nrel.| Symbol | Opis:
Zrodia wszechkierunkowe
1 1 2w Kruszarka szczekowa
2 2 Zw2 Przesiewacz wibracyjny
Zrodia liniowe

3 1 Zi Praca tadowarki

& 2 ZI2 Praca tadowarki

5 3 Z13 Praca tadowarki

5] 4 Zi4 Ruch pojazdow

7 5 ZI5 Ruch pojazdéow

8 6 216 Ruch pojazdow

9 7 ZI7 Ruch pojazdéw

10 8 ZI8 Ruch pojazdéw

11 9 Z19 Ruch pojazdow

Ekrany

12 1 Eai Pryzmy z kruszywem i ziemig

13 2 Ea2 Budynek mieszkalny ul. Pod Debami 7, dz. nr 17/57
14 3 Ea3 Budynek gospodarczy ul. Pod Debami 7, dz. nr 17/57

Punkty obserwadiji

15 1 Po1 Budynek mieszkalny ul. Pod Debami 7, dz. nr 17/57
16 2 Po2 Punkt przy granicy dziatki nr 17/57

17 3 Po3 Punkt przy granicy dziatki nr 17/57

18 4 Po4d Punkt przy granicy dziatki nr 17/57

19 5 Pob Punkt przy granicy dziatki nr 17/57




Dane projektu: STOBNO_D z dnia 2021-07-20 - str. 1

Halas Przemystowy Zewnetrzny

Program HPZ ' 2001 Windows : Wersja: luty'2004
Licencja Zaktadu Akustyki ITB: NA-0168 SiKSM Niwiriski

Opis projektu: dz. nr 190/2 obreb Stabno,
ul. Pod Degbami, Stobno, gm. Kotbaskowo, pow. policki. Zamawiajgcy:
KML Sp. z 0.0., ul. Stoneczny Sad 17, 72-002 Dotuje. Emisja hatasu.

Temperatura powietrza= 10°C Wilgotnosé wzgledna RH = 70%
ZRODLA WSZECHKIERUNKOWE, liczba = 2
Lp ! Symbol xim] y[m] z[m] Lwa[dB] Ko
1 Zw1 184,2 273,8 3,0 95,0 3
2 Zw2 199,0 2714 2,0 93,0 3

ZRODLA LINIOWE, liczba = g

Lp | Symbol Xp [m] yp [m] Zp [m] Xk [m] yi [m) zx [m] Lwa[dB] | Ko
1 Z1 182,7 263,9 1,0 2222 2576 1,0 90,0 | 3
2 Z12 182,7 263,9 1,0 184,2 2738 1,0 870 3
3 213 197,5 261,5 1,0 199,0 2714 1,0 87.0 3
4 Zl4 148,8 178,1 1,0 167.6 296,6 1,0 833 3
5 Zi5 148,8 178.1 1,0 226,3 155,7 1,0 8161 3
6 Zle 226,3 155.7 1,0 258,7 2522 1,0 82,6 3
7 217 148,8 178,1 1,0 164,9 237 1,0 845 | 3
8 218 167,86 296,6 1,0 217.0 288,8 1,0 795 | 3
9 Z19 161,7 54,6 1,0 2111 46,8 1,0 795 3

EKRANY AKUSTYCZNE liczba = 3

Lp Symbol x(m]Aylm] | xim] By[m] | xm] C y[m] | xim] Dy[m]| h[m] hofm] | hw{m]
1 Ea1 215,9,218,1| 235,7,215,0] 245,1,274,3| 225,3,277,4 6,0 0,0 -
Bok nr 1 2 3 4 gora
Wsp.odb.R 1,0 1,0 1,0 1,0
2 Ea2 292,0,185,0| 303,4;183,2| 306,1;200,6| 294,8;202,4 6,0 0,0 -
Bok nr 1 2 3 4 gora
Wsp.odb.B 0,8 0,8 0,8 0,8
3 Ea3 309,8,171,9| 3256;169,4| 326,7;176,3| 310,9:178,8 4,0 0,0 -~
Bok nr 1 2 3 4 goéra
Wsp.odb. 3 1,0 1,0 1,0 1,0
PUNKTY OBSERWACJI, liczba=5
Lp | Symbol x{m] y[m] z{m] Lus[dB]
1 Pot 290,5 194,2 4,0 0.0
2 Po2 2496 176,1 4.0 0,0
3 Po3 2575 190,5 4,0 0,0
4 Po4 266,4 206,9 4,0 0,0
5 Po5 276,7 2255 4,0 0,0

SIATKA PUNKTOW OBSERWACJI
Kenin[m] Ximax[m] Y mia[m) Ymadm] | dxim] | dy]m] z[m] | Lea[dB]
0,0 350,0 0,0 400,0 5,0 5.0 4,0 0,00
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Hatas Przemystowy Zewnetrzny
Program HPZ ' 2001 Windows: Wersja: luty'2004
Licencja Zaktadu Akustyki ITB: NA-0168 SiKSM Niwiriski
Opis projektu:  dz. nr 190/2 obreb Stobno,
ul. Pod Debami, Stobno, gm. Kotbaskowo, pow. policki. Zamawiajgcy:
KML Sp. z 0.0., ul. Stoneczny Sad 17, 72-002 Doluje. Emisja hatasu.
Temperatura powietrza = 10°C Wilgotnos¢ wzgledna RH = 70%

Réwnowazny poziom dzwieku A w zadanych punktach obserwagji
Lp. | Symbol | x[m] y [m] z[m] La[dB]
Po1 290,5 | 1942 4,0 452
Po2 24986 | 176,1 4,0 48,8
Po3 2575 | 190,56 4,0 47,9
Po4 266,4 | 206,9 40 47 4
Po5 276,7 | 2255 4,0 46,0
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Hatas Przemysiowy Zewnetrzny

Program HPZ * 2001 Windows: Wersja: luty'2004
Licencja Zaktadu Akustyki ITB: NA-0168 SiKSM Niwiriski

dz. nr 190/2 obreb Stobno,

ul. Pod Debami, Stobno, gm. Kotbaskowo, pow. policki. Zamawiajacy:

KML Sp. z o.0., ul. Stoneczny Sad 17, 72-002 Dotuje. Emisja hatasu.
Temperatura powietrza = 10°C Wilgotno$é wzgledna RH = 70%

Opis projektu:

Histogram dla poziomu dzwieku A w punkcie Po1 = [290,5;1 94,2:4,0]

Symbol L=452 dB AE, dB I Ekran
Zrédia wszechkierunkowe
ZwA 36,3 8,0 Ea1
Zw2 33,0 10,2 Ea1
Zrédta liniowe
Z1 28,5 15,4 Ea1
Z12 26,5 10,0 Ea1
ZI3 26,1 11,4 Ea1
Zl4 31,0 8,8 Ea1
Z15 35,6 0,0
ZI6 422 0,0
ZI7 34,4 0,0
ZI8 18,3 11,5 Ea1l
Z19 28,7 0,0

Histogram dla poziomu dzwieku A w punkcie Po2 = [249,6;176,1;4,0]

Symbol | L=488dB | AE,dB | Ekran
Zrédta wszechkierunkowe
Zw1 39,9 55 Ea1
Zw2 35,7 8,5 Eal
Zrédia liniowe
ZI1 33,1 13,1 Ea1
ZI2 32,5 6.1 Ea1
ZI3 29,6 9.1 Ea1l
Zi4 341 0,0
ZI5 39,5 0,0
ZI6 48,3 0,0
217 359 0,0
ZI8 20,6 10,3 Eat
ZI9 28,3 0,0

Histogram dla poziomu dzwigku A w punkcie Po3 = [257,5:1 90,5;4,0]

Symbol L=479dB AE, dB Ekran
Zrédia wszechkierunkowe
Zw1 38,0 7.9 Ea1
Zw2 352 9,7 Ea1
Zrédta liniowe
ZI1 31,3 14,3 Ea1
ZI2 291 9,2 Ea1
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Symbol L=47.9 dB AE, dB Ekran
ZI3 28,6 10,6 Ea1
Zl4 34,8 7,6 Ea1
ZI5 37,3 0,0
ZI6 45,7 0,0
ZI7 33,8 0,0
ZI8 19,9 11,0 Ea1
Z19 27,3 0,0

Histogram dla poziomu dzwieku A w punkcie Po4 = [266,4,206,9;4,0]

Symbol L=474dB AE, dB Ekran
Zrédia wszechkierunkowe
Zw1 38,0 8.3 Ea1
Zw2 35,2 10,3 Ea1
Zrédta liniowe
ZI1 30,9 15,3 Ea1l
Z|2 28,4 10,1 Eat
ZI3 283 1.4 Ea1
Zl4 31,6 9,1 Ea1
ZI5 36,0 0,0
ZI6 45,3 0,0
ZI7 334 0,0
Z18 20,0 11,5 Ea1
Z19 26,3 0,0

Histogram dla poziomu dzwieku A w punkcie Po5 = [276,7,225,5;4,0]

Symbol L=46,0 dB AE, dB Ekran
Zrédia wszechkierunkowe
Zw1 38,0 8,5 Ea1l
Zw2 35,2 10,6 Ea1
Zrodia liniowe
Z1 30,6 15,7 Ea1
Z12 28,2 10,5 Ea1
ZI3 28,1 11,8 Ea1
Zl4 26,5 94 Ea1
ZI5 33,0 0,0
216 43,7 0,0
217 32,8 0,0
ZI8 20,4 11,4 Ea1
Z19 26,1 0,0




