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1. WSTEP

[.1 Podstawa opracowania

Podstawg  opracowania stanowi zlecenie firmy: Projektowanie Architektoniczne
Marian Rozwarski ul. Nad Stobnica 47 72006 Mierzyn , 7 lutego 2021 r, dotyczace
wykonania badan geotechnicznych podtoza dzialek budowlanych nr: 114/20. 114/21.

124/5, potozonych w obrebie Kamieniec gmina Kolbaskowo

I.2. Ustalenie kategorii geotechniczne;j

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiek-
tow budowlanych ( Dziennik Ustaw 7 27.04.2012 poz. 463 ) projektowang hal¢ maga-
Zynowa z czgscia socjalng  zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych, dla ktorej opracowuje si¢ opini¢ geotechniczna.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU OPINII

1. Wizja lokalna terenu

o

8]

2. Plan sytuacyjno - wysokosciowy, skala 1: 1000

9

3. Wyniki wiercen kontrolnych wykonanych w lutym 2021 r

(8]

4. Wyniki badan makroskopowych i laboratoryjnych pobranych prob gruntowych

(8]
N

PN - 86/ B -02480. Grunty budowlane. Podzial. nazwy, symbole i okreslenia

2.6. PN -81/B - 04452. Grunty budowlane. Badania polowe

2.7. PN -88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2.8. PN -81/B -03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Oblicze-
nia statyczne i projektowanie.

2.9 Szezegotowa Mapa Geologiczna Polski. Arkusz Dotuje 1 : 50 000. Oprac. Andrzej
Piotrowski. Wydawnictwa Geologiczne Warszawa 1981

2.10. Andrzej Piotrowski. Objasnienia do Szezegolowej Mapy Geologicznej Polski. Arkusz

Dotuje 1:50 000. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1981



3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

3.1. Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podloza. ocena warunkow
gruntowo - wodnych, charakterystyka wytrzymatosciowa podloza oraz ocena jego

przydatnosci dla potrzeb projektowanej inwestycji

3.2. Zakres opracowania obejmuje:
- wykonanie wicrcen kontrolnych
- wykonanie badan terenowych i laboratoryjnych w zakresie niezbednym do ustalenia
podstawowych parametrow lizyko - mechanicznych gruntow budujacych dokumen-
towane podloze
- opracowanie przekrojow  geologiczno - inzynierskich
- analizg wytrzymalosciowa podloza

- wnioski i zalecenia

4. OPIS TERENU

Dokumentowane dzialki budowlane oznaczone nr geodezyjnymi: 114/20. 114/21. 124/5
polozone sa t w obrebie Kamienicc gmina Kotbaskowo. Leza one przy drodze prowa-
dzacej z Kotbaskowa w kierunku Rosowka. Aktualnie jest to nieuzytek porosnigty trawa,
ktory dotychezas nie byl wykorzystywany do celow budowlanych. Powierzchnia terenu
Jestmalo urozmaicona, polozona na wysokosci okoto 33,0 m n.p.m. Od strony poinocnej
dzialki graniczg 7z terenem o urozmaiconej rzezbic przez ktory biegnie $ciezka rowerowa
a pozostale otoczenie stanowia tereny zakwalifikowane. zgodnie z planem  zagospo-
darowania gminy Kotbaskowo. do strefy ustug 7 funkcjami uzupelniajagcymi.  Projek-

towana inwestycja to budowa hali magazynowej z czgéceig socjalna

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

5.1. Badania terenowe



Prace terenowe prowadzone byly w lutym 2021 r. Na dokumentowanych dziatkach
wykonano 10 otworow wiertniczych, mato srednicowych, przy czym 8 otworow Wy-
konano do glebokosci 6.0 m p-p-t. . a dwa do gl¢bokosei 3.0 m p-p-t. Otwory wyko-
Nano przy pomocy wiertnicy mechaniczne;.

Na podstawie badan terenowych okreslono stopien zaggszezenia gruntow niespoistych
Lokalizacj¢ otworow przedstawiono na mapic dokumentacyjnej ( Rys. 1), a karty do-

Kumentacyjne otworow geologiczno - inzynierskich w Zal. Nr 1.

5.2. Prace geodezyjne

Rz¢dne otwordw ustalono w oparciu o plan sytuacyjno - wysokosciowy dostarczony

przez Zleceniodawcee.

5.3. Badania laboratoryjne prob gruntowych

Badania laboratoryjne przeprowadzono dla wytypowanych, na podstawie analizy ma-
kroskopowej, prob gruntowych . Badania laboratoryjne objely:

- okreslenie wilgotnosci naturalnej

- okreslenie stopnia plastycznosci metodg penetrometru stozkowego

Pozostale parametry fizyko - mechaniczne ustalono 7z zaleznosci korelacyjnych, w

zaleznosci od Iy lub I 7 tabel normowych PN - 81 /B - 03020. metodg B.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA | GEOTECHNICZNA
PODL.OZA

6.1. Budowa geologiczna.

Dokumentowany teren polozony Jjest w obrebie wysoczyzny morenowej falistej charak-
teryzujaeej sie wysokosciami wzglednymi 2 — 5 m i nachyleniem do 5°, przy czym po-
wierzchnia jej wznosi sie od 20 do 40 m n.p.m.  Wysoczyzna ta ciagnie si¢ dosé
waskim pasem, od Koscina do Dobrej Szezecinskiej. Wysoczyzna morenowa zbudo-

wana jest z osadow czwartorzedowych. plejstocenskich: glin zwalowych i piaskow



wodnolodowcowych. Lokalnie. w zaglebieniach bezodpltywowych moga wystepowaé
osady zastoiskowe. Od strony potudniowej i czesciowo wschodniej. wysoczyzna gra-
niczy ze wzgorzami morenowymi przewaznie spictrzonymi. w budowie ktorych,
oprocz osadow czwartorzgdowych, udzial biorg osady trzeciorzedowe charakteryzo-

wane jako ity oligocenskie
6.2. Hydrogeologia

W rejonie dokumentowanego obszaru glebokos¢ wystepowania Stropu pierwszego uzyt-
kowego poziomu wod gruntowych wynosi: 20 - 40 m. Wody gruntowe wystepuja po-
nizej glin zwalowych zlodowacenia polnocnopolskiego, przy czym warstwe wodonosng
stanowi seria piaszezysto — zwirowa.

W podlozu dokumentowanej dziatki do glebokosci 6.0 m p.p.t. nie stwierdzono wyste-

powania wody gruntowej.
60.3. Charakterystyka geotechniczna podtoza.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych stwierdza sie,
ze podloze dokumentowanych dziatek zbudowane jest 7 osadow czwartorz¢dowych,
plejstocenskich: glin, piaskow gliniastych i piaskow drobnych . W dokumentowanym
podiozu, pomijajac warstwe piaszezysto — humusowa migzszosci: 0.5 - 1.0 m wydzie-

lono nast¢pujace warstwy geotechniczne:

Warstwa I Utworow $rednio spoistych: glin genezy lodowcowej. wg PN — 81/B -
03020 genezy B. Gliny wystepuja glownie w stropowej czesei podtoza,
bezposrednio pod nasypem piaszczysto — humusowym i si¢gaja maksy-
malnie do glebokosci 1.4 m p.p.t. Ponadto. lokalnie, wystepuja w formie
przewarstwienia migdxy piaskami drobnymi i piaskami gliniastymi, lub
zalegajg w spagowej czesei podtoza pod piaskami gliniastymi . Gliny sq

w stanie twardoplastycznym o ;= 0.15 - 0.2

Warstwa Il Utworow malo spoistych: piaskow gliniastych genezy lodowcowej. wg

PN - 81/B - 03020 genezy B. Piaski gliniaste zalegaja pod nadkladem



glin lub piaskow drobnych i od glebokoscei wykonanych odwiertow nie
zostaly przewiercone, lub lokalnie podscielone sg gling. Piaski gliniaste
sq w stanie twardoplastycznym, przy czym stopien plastycznosci zawiera

si¢ w granicach: I| = 0,1 - 0,15.

Warstwa Il Utworow niespoistych: piaskow drobnych genezy wodnolodowcowe;.
Piaski drobne wystepuja w formie przewarstwien miedzy gruntami
Spoistymi, przy czym miazszosé tych przewarstwien zawiera si¢ w gra-
nicach: od 0.6m do okolo 3.0 m. Piaski drobne sg w stanie $rednio

zageszezonym o Ip= 0.55 - 0.6

Uwarstwienie podloza przedstawiono na przekrojach - geologiczno — inzynierskich:
A-A+F-F (Rys. 2-4) Parametry fizyko - mechaniczne gruntow budujgcych
dokumentowane podloze. ustalone metodg B, wg PN - 81 / B - 03020, zestawiono w

tabeli Nr 1.

7. CHARAKTERYSTYKA WYTRZYMALOSCIOWA PODLOZA

7.1 Dokumentowane podloze zbudowane 7 glin i piaskow gliniastych w stanie twardo-
plastycznym oraz z piaskow drobnych w stanie $rednio zageszezonym i w ktorym do
glebokosci 6.0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, jest podlozem
nosnym nadajacym si¢ do posadawiania obicktow budowlanych w sposob plaski, bez-

posredni.

7.2. W dokumentowanych warunkach gruntowo — wodnych projektowang hale nalezy po-
sadowi¢ w warstwie gruntu rodzimego. po usunigciu warstwy piaszcezysto - humuso-
wej i uwzgledniajac minimalng glebokosci posadowienia. ktora 7 uwagi na granice

przemarzania, wynosi: hy = (0.8 m

7.3. Nosnos¢ podloza nalezy ustali¢ w oparciu o warunek | -go stanu granicznego wedlug

ponizszego wzoru:

(lm < m-q,



gdzie : { . - srednie obliczeniowe obciazenie podtoza pod fundamentem . kPa
ry
( = - obliczeniowy opor jednostkowy podtoza pod fundamentem, kPa , obli-
) :

czony wedlug wzoru:

~[1+032 M.~ u T 5 N, D. v+
q, 25 L & CI‘ i L 2] min )

e B (r)
+ |1 —O.hb"['j N“' [3'}/“
B. L - wymiary fundamentu, m

D... - glebokos¢ posadowienia liczona od najnizszego poziomu ( np. po-

ziomu terenu lub pos. piwn. ), m

(ry  (r) i . . . % . . - e L.
Y, ¥, -cigzary objgtosciowe gruntu odpowiednio powyzej 1 ponizej spodu
D s

fundamentu, kN /m*

N:N, N, - wspolezynniki nosnosci zalezne od kata tarcia wewnetrznego

7.4. Wspolezynniki nosnoscei gruntow budujgcych dokumentowane podloze zestawiono w

ponizszej tabeli :

Rodzaj Nr (I)“(n ) (Du(r) N¢ Np Np
gruntu warstwy i 0

Glina I 18 16.2 11,77 | 4.43 023

Glina I 19 17 1234 | 4.77 0.86

Piasek 11 19 17 12,34 | 4,77 0.86
gliniasty

Piasck 1 20 18 13,10 | 5.26 1.04
gliniasty

Piasek 11 30.8 27,7 14.26 5,22
drobny

Piasek 11 31.0 27.9 14,57 5,42
drobny




7.5. Dla dokumentowanego podloza obliczono orientacyjnie opor jednostkowy, zakladajac
posadowienic hali na lawach fundamentowych o wymiarach:
B
B=006m . 7 ~ 0.0

(1)

Dmin =05m . Y, = 17.5 KN/ m? . 7/(/,»’ = 15,7 kN/ m?

1)

Obliczenia, ze wzgledu na zroznicowana  budowe podloza, przeprowadzono dla
dwoch przypadkow, a mianowicic
- posadowicnie w warstwie gliny

- posadowicnic w warstwic piasku drobnbego

7.5.1. Posadowienie w warstwic gliny

Parametry fizyko - mechaniczne gliny 1 =02
L 3 (r) 3
Y, 21.5 kN/m Vg =193 kN/m°® ;

O =18 d) =162
c"'=30k Pa c"'.27k Pa
Ne=1177 Np =443 Ny=0.75
.= L7727+ 443 % 0,5% 157+ 075 % 0.6 * 193 = 361.2 kPa
m-q. = 0.81 *361,2 =292.6 kPa

G < 290 kPa

7.5.2. Posadowienic w warstwie piasku drobnego

Parametry fizyko - mechaniczne piasku drobnego I = 0.55

(

. (n) - ] 3 (r) . ) 3
Dmin =05m Yy, =175 kN/m’ | v, 15.7kN/ m
Posadowienie w warstwie piasku drobnego

Parametry fizyko - mechaniczne piasku drobnego o Iy = 0.55



(n

=17.5 KN/ m° .

(1)
¢ = 3(0,8°
N, = 2018 N, =858

Dla fundamentow pasmowych posadowionych na gruncie niespoistym przyjmuje

SI¢ wartose :
Qr = o Q"(n)
Y m=0.75 (p.3.3.3.PN - 81/B - 03020)
q, =20.18 % 0,5% 17,5 +8.58 * 0,6 * 17.5 = 266.6 kPa
mg = 0.75 *266,6 =199.9 kPa

q < 200 kPa
8. WNIOSKI I ZALECENIA

8.1. Dokumentowany obszar badan polozony jest w obrebic wysoczyzny morenowej falistej
zbudowanej z osadow czwartorzedowych, plejstocenskich: wodnolodowcowych pia-

skow drobnych i $rednich oraz glin zwalowych.

8.2. W migjscu projektowanego posadowienia hali, podloze zbudowane jJest z glin i pia-

skow gliniastych genezy lodowcowej oraz 7 wodnolodowcowych piaskow drobnych

8.3. W podlozu dokumentowanej dziatki do glebokosci wykonanych odwiertow nie stwier-

dzono wystepowania wody gruntowej

8.4. Budujgce dokumentowane podloze:
- piaski drobne sg w stanie $rednio zageszezonym o Ip= 0,55 - 0.6
- gliny sg w stanic twardoplastycznym o I, = 0.15 — (0.2

- piaski gliniaste sa w stanie twardoplastycznym o l; = 0.1 — 0.15



8.5. W dokumentowanych warunkach gruntowo — wodnych projektowang hal¢ nalezy po-
sadowi¢ w warstwie gruntu rodzimego, po usuni¢ciu nasypow piaszezysto — humuso-
wych i uwzgledniajgc minimalng gleboko$¢ posadowienia wynikajaca z granicy prze-

marzania, ktora wynosi: h, = 0.8 m

8.0. Podloze zbudowane 7z gruntow spoistych nalezy chroni¢ przed wodg opadowg i sply-
wowa. W tym celu po wykonaniu wykopow, w miejscach gdzie podtoze buduja grunty
spoiste, nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu grubosci okoto 0.2 m i usunac ja tuz przed

wykonaniem fundamentow.

8.7 . Nalezy zapewni¢ prawidlowe odprowadzanie wod opadowych i sptywowych z posesji
tak aby nie dopusci¢ do wsiakania tych wod w glab podtoza zbudowanego z gruntow
spoistych. Na skutek nadmicrnego zawilgocenia, parametry  wytrzymalosciowe grun-
tow spoistych ulegaja nickorzystnym zmianom, ktore to w konsekwencji. mogy
doprowadzi¢ do wypierania gruntow spod fundamentow i nierownomiernego lub zbyt

duzego osiadania

8.8. Naciski od obcigzen zewnetrznych przekazy wane przez fundamenty na podloze, obli-
¢zone wg p. 7.5. nie powinny przekracza¢ wartosei:
- dla podloza zbudowanego 7 glin piaszczystych
q. < 290 kPa
- dla podloza zbudowanego 7 piaskow drobnych:

g < 200 kPa

8.9. Z¢ wzgledu na zrdznicowang nosnosé podloza zaleca si¢ wykona¢ fawy fundamentowe

zbrojone.
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