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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
7 2022 r. poz. 2000), zwanej dalej Kpa oraz art. 77 ust. 1 pkt. 1, art. 77 ust. 3, 4 17 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spol czehstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej ustawa 00§,
a takze § 3 ust. 1 pkt 40a tiret tiret trzecie i pigte Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (D:. U, z 2019 r. poz. 1839 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Wojta Gminy Kolbaskowo znak: GK.6220.14.2020.L1L/GG z dnia 09 sierpnia 2021 1.
(data wptywu do urzgdu 11 sierpnia 2021 r.), w sprawic uzgodnienia warunk 5w realizacji dla przedsigwzigcia
pn. ,,Powierzchniowe wydobywanie kopaliny — kruszywa naturalnego zloizalizowanego na dzialce nr 125
obreb Smolecin, gmina Kotbaskowo” w postgpowaniu prowadzonym na ‘wniosek Pana Dariusza Kulczak
dziatajacego z pelnomocnictwa ABCIG Sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie

uzgadniam realizacj¢ ww. przedsiewziecia i jednoczesnie okreslam nastepujace warunki:
I. Na etapie realizacji, eksploatacji lub uzytkowania przedsigwzi¢cia nalezy podjac nastepujace dziatania:

1. Materiaty, pojazdy i maszyny przechowywa¢ poza wyrobiskiem, tj. na tsrenie zaplecza usytuowanego na
terenie nieruchomosci przy ulicy Do Rajkowa 10. :

2. Na terenie kopalni nie prowadzi¢ przerdbki kopaliny.

3. Teren kopalni wyposazy¢ w techniczne i chemiczne $rodki do usuwaniz, lub neutralizacji zanieczyszczen
ropopochodnych. W przypadku wycieku substancji ropopochodny h mczwh)czme je usuna¢ lub
zneutralizowac.

4. Wydobywanie kruszywa prowadzic:

— wylacznie w granicach udokumentowanego ztoza kruszywa;

— wylgeznie w porze dziennej (godziny od 6 —22) w dni robocze;

— 7z zastosowaniem paséw ochronnych oddzielajacych wyrobisko o 7erokoy‘lach nie mniejszych niz:
6 m od drogi gminnej, a w stosunku do obszaréw lesnych minimurr 10 m;

— w sposob zapewniajacy zabezpieczenie skarp wyrobiska ekspl:atacyjnego przed wystgpieniem
osuwisk lub obrywow.

5. W przypadku rozpoczgcia i prowadzenia prac przygotowawczych (zdjq ‘e nadkladu), w okresie lggowym
ptakéw, do robét mozna przystapi¢ wylgcznie po wykonaniu pod pa jzorem przyrodniczym przegladu
terenu pod katem jego zasiedlenia przez zwierzgta i potwierdzinia braku stanowisk legowych
(maksymalnie do 3 dni przed rozpoczgciem prac).

6. Zadba¢ o wilasciwe uksztaltowanie skarp, w celu skutecznej ochrony zwierzat. Nachylenie skarp
przeznaczonych do eksploatacji w okresie legowym wykonac jako lzgodne, co uniemozliwi zalozenie
legow, natomiast skarpy nie planowane do uzytkowania pozostawi¢ w tym czasié strome, co umozliwi ich
zasiedlenie i wyprowadzenic legow.

7. W okresie od 1 marca do konca pazdziemika w miejscach przeznaczony:h pod eksploatacy; usuwaé kazde
tymczasowe zastoiska wody, tj. koleiny i inne drobne zagtebienia wypet.:ione woda.
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e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, www.gov.pl/web/rls-szezecin



8. Prace prowadzi¢ w odleglosci nie mniejszej niz 20 m od zasiedlonych prrez ptaki skarp wyrobiska.

9. Masy ziemne nadkladu odklada¢ na tymczasowe skladowiska w granicach obszaru gorniczego, w celu
wykorzystania ich jako naturalne ekrany akustyczne oraz do ‘ksztattowania dna wyrobiska
pocksploatacyjnego, jego skarp koncowych oraz ksztaltowania osta:>cznej rzezby terenu W trakcie
prowadzonych robdt rekultywacyjnych.

1. W dokumentacji wymaganej do wydania stosownych decyzji (o ktoryck mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10,
14, 18, 23, 26 i 27 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), nalezy uwzglednié nastepujace wymagania w zakresie ochrony
srodowiska: _

1. Nalezy uwzgledni¢ warunki zawarte w punkcie I niniejszego postanowienia.

2. Skarpy koncowe wyprofilowac, aby nie dochodzito w ich obrgbie do richéw masowych (osuwisk itp.).
W razie potrzeby umocnié roslinnoécia niska i rednia, co wplynie na stabilno§c¢ skatpy.

3. Teren eksploatacyjny sukcesywnie rekultywowaé w taki sposob, aby przywroci¢ zdegradowanym
gruntom wartoéci uzytkowe oraz zgodnie z ustalonym kierunkiem rekultywacji. 1

II1. Nalezy zrealizowaé nast¢pujace dzialania dotyczace zapobiegania, ogiraniczania oraz monitorowania
oddzialywania przedsigwzi¢cia na srodowisko: A
1. Podczas eksploatacji monitorowac stoki powstatych skarp pod katem ssiedlania sie gatunkow ptakow,
a zidentyfikowane kolonie obja¢ ochrong do momentu wyprowadzenia l;gow.

IV. Nie nakiadam obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsi¢wzigcia na srodowisko
w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14
i 18 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informasji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U.

z 2022r., poz. 1029 ze zm.).

Uzasadnienie

Wjt Gminy Kolbaskowo pismem snak: GK.6220.14.2020.ME/GG z dnie 09 sierpnia 2021 1. (data wplywu
do urzedu 11 sierpnia 2021 1), przed wydaniem decyzji o srodowikowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia pn. »Powierzchniowe wydobywanie kopaliny — kruszywa aaturalnego zlokalizowanego na
dziatce nr 125 obreb Smolecin, gmina Kotbaskowo™ zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o00é, wystapil z wnioskiem
o uzgodnienie warunkow realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia. D¢ wniosku dotgczono wymagane
przepisami dokumenty zgodnie z art. 77 ust. 2 ww. ustawy. %

Pismem z dnia 10 wrzesnia 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Sroc wiska w Szczecinie, z uwagi na
koniecznoéé szezegdlowej oceny merytorycznej przediozone;j dokumentacji zwiadomil o przediuzeniu terminu
na zajecie stanowiska do dnia 11 pazdziernika 2021 r. Po przeanalizowaniu nrzedtoZonego materiatu zgodnie
z art. 50 § 1 Kpa, pismem z dnia 12 pazdziernika 2021 r. wezwano Wojta Gr \iny Kofbaskowo do uzupeinienia
treci przedtozonego raportu. Stosowne uzupelnienie wplyngto w dniu 31 giarpnia 2022 r. (pismo z dnia 29
sierpnia 2022 r., znak: GK.6220.14.2020.ML/GG). ‘

Powyisze dokumenty byly podstawa do oceny wplywu przedsigvzigeia na érodowisko oraz do
sdefiniowania warunkow realizacji i eksploatacji przedsiewziecia, zape./miajgcych ochrone $rodowiska
z uwzglgdnieniem aktualnie obowiazujacych przepisow w tym zakresie.

Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy 00§ W przypadku dziatalnosci okreslonej ustawa z dnia 9 czerwea 2011 1. -
Prawo geologiczne i gomicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 ze zm.), innej aiz przedsigwzigeia wymagajace
koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie zt6z kopalin, kryterium oceny lokalizacji przedsigwzigcia jest
nienaruszenie zamierzong dzialalno$cia przeznaczenia nieruchomogci okt :§lonego: w miejscowym  planie
zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostal uchwalony, oraz w “drebnych przepisach. Dla terenu
inwestycyjnego nie zostat uchwalony miejscowy plan zagospodarowania pri :Strzenncgo. W takim przypadku
zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy wydobywanie kopalin ze 7162 dopuszczalne ylko wéwezas, jezeli nie naruszy
sposobu wykorzystywania nieruchomoéci ustalonego w studium uwarunkow: 1 1 kierunkéw zagospodarowania
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przestrzennego gminy oraz W odrebnych przepisach. Teren przedsigwzigcia #g0dnie ze Studium stanowi teren
uzytkoéw zielonych. Ponadto znajduje sig¢ w granicy strefy ograniczonej och-ony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych. Niemniej zgodnie z obowigzujacymi przepisami, organem wlasciwym do stwierdzenia
zgodnosci lokalizacji z zapisami obowiazujacych dla tego terenow aktéw prawnych jest Wojt Gminy
Kotbaskowo. ;

Przedmiotowe przedsigwzigcie bedzie polegalo na wydobyciu metodg oc krywkowg kruszywa naturalnego
ze zloza Smolecin I na dzialce nr 125 obrgb Smolgcin, w gminie Kotbaskowa. Catkowita powierzchnia dziatki
inwestycyjnej wynosi 6,17 ha (RIVb, N, LsIV, LsV). Wedhig d(:u'ku1nent$icji geologiczne] zloze
udokumentowano na powierzchni 4,042 ha. Z terenu eksploatacji wylaczone zg'staly grunty Ls i N. Zasoby zloza
wynosza 677 005 ton w kategorii CI. ". “

Planowane przedsiewzigcie planowana jest w odlegloéci mniejszej niz 100 m od gruntow lesnych oraz
mniejszej niz 250 m od zabudowy mieszkaniowej. Przedsigwzigcie nie le?y na obszarach chronionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 916 z pdzn. zm.),
w zwiazku z tym zakwalifikowano je do przedsigwzigc wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 40a tiret trzecie 1 piate
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco
oddziatywaé na §rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).

Zgodnie z przedlozong dokumentacja zloze jest cze$ciowo zawodnione, }.J)oziom wodonos$ny wystepuje na
glebokosciach okoto 1,1 - 3,2 m. Kopaling glowng jest kruszywo naturalne;'tj. piaski o punkcie piaskowym
powyzej 75% - gléwnie piaski ¢rednioziarniste ze zwirem, piaski ze zwirem o: 1z lokalnie piaski §rednioziarniste
i paski drobnoziarniste. Kopaliny towarzyszace i wspalwystepujace nie zosiaty udokumentowane. Migzszos¢
serii ztozowej waha sie w granicach od 7,4 m do 17,5 m, srednio 12,45 m. Funkt piaskowy (zawarto$¢ ziaren
o érednicy 0,063 - 2,00 mm) waha si¢ w granicach 69,15 - 91,95 % ($reInio 80}55%). Zawarto$é pytow
mineralnych wynosi od 2,9 do 7,2 % ($rednio 5,05 %). Nad zlozem zalega n: dklad (gleba i piasek zagliniony)
o gruboéei od 0,4 m do 1,1 m (Srednio 0,75 m). Spag zloza wystepuje na glebokosci od 7,8 m p.p.t. do 18,6 m
p.p-t. (§rednio 13,2 m p.p.t.). Seri¢ spagowsq tworzy glina piaszczysta. Przedm iotowe kruszywo pozbawione jest
zanieczyszczen organicznych, a po wydobyciu moze byé wykorzystywane nj. w budownictwie drogowym, do
celow budowlanych. :

Eksploatacja kopaliny prowadzona bgdzie metoda odkrywkowa, bez uzycia §rodkow strzatowych. Ztoze
eksploatowane bgdzie jednym polem, do ktorego prowadzi¢ bedzie zjazd z'drogi publicznej (asfaltowej) na
dzialce nr 109. Wydobycia zapoczatkowane zostanie od zachodniej graiicy zloza i bedzie prowadzone
w kierunku wschodnim. Przed rozpoczeciem wydobycia zostanie usunigta ralegajgca nad warstwa zlozowa
warstwa nadkladu. Eksploatacja bedzie prowadzona zgodnie z zatwierczonym Planem Ruchu Zaktadu
Gérniczego, pod nadzorem uprawnionej osoby. Teren cksploatacji zostan ¢ odsumicty o szerokosc pasow
ochronnych od terenéw nie bedacych we wiadaniu przedsigbiorcy (minimur;i' 6 m) oraz zgodna z przepisami
odrebnymi odlegtos¢ od laséw (minimum 10 m). Jednoczeénie z terenu eksploatacji wylaczono wszystkie
pozostate (poza Ls) istniejace zadrzewienia, poszerzajac w miejscu ich wystgpewania strefe ochronna.

Wydobycie bedzie prowadzone przy wykorzystaniu koparki 1/lub tadow:ki we \Wwspotpracy ze spycharka,
w dni robocze, w porze dziennej (w godz. 6.00 — 22.00). Czas pracy zaktadii wynosit bedzie okoto 8 godzin.
Maksymalna dobowq warto$¢ wydobycia okreslono na poziomie 450 ton/dob¢. Przewiduje sig, ze eksploatacja
prowadzona bedzie dwoma pigtrami suchym i zawodnionym. Jako sprzet urabiajgcy zaklada sig wykorzystanie
koparki kotowej lub ggsienicowej, fadowarki kotowej oraz opcjonalnie refuler: (koparki plywajacej) w warstwie
zawodnionej. Eksploatacja prowadzona bedzie do maksymalnej glebokosci 18,6 m p.p.t. Prace wydobyweze
poprzedzone bedg robotami przygotowawczymi, polegajacymi na sukcesywném usuwaniu nadkladu o sredniej
grubosei 0,75 m. Planowany sposob urabiania kopaliny i konieczno$¢ oczyszezania kruszywa nie wymaga
stosowania wody.

W technologii eksploatacji zloza nie przewiduje si¢ odwadniania wyrobis «a gbrniczego oraz nie planuje sig
prowadzenia przerobki mechanicznej surowca pozyskanego ze zloza. Wydihyte kruszywo bedzie tadowane
ladowarkami na samochody cigzarowe i wywozone w stanie naturalnym pc.za zaklad gomiczy do odbiorcy.
W projektowanym zakladzie gémiczym nie powstang zadne obiekty buw nwlane.” Zaplecze socjalne oraz
techniczne zlokalizowane bedzie poza obszarem zloza, w istniejagoym zak: dzie Wﬁ"pobliskiej miegjscowoscl

N,

Strona3 z 8



(Szczecin, ul. Do Rajkowa 10). Planowanym kierunkiem rekultywacji ztoza j ] st teren rolny lub wodny, jednak
docelowy kierunek zostanie okreslony w decyzji Starosty Polickiego.

Najwicksze zmiany w $rodowisku w wyniku prowadzonej eksploatacji zw1qzane bedy z przeksztalceniem
powierzchni ziemi i usuwaniem warstwy glebowej (nadkladu), ktéry bedzie Lbarmany spycharka i gromadzony
na tymczasowym zwalowisku w granicach obszaru gorniczego, a nastc;pme wykorzystany do biczace]
rekultywacji wyrobiska, a po zakoniczeniu eksploatacji do wyprofilowania dna "wyrobiska oraz ztagodzenia skarp
poeksploatacyjnych. Skarpy nalezy tak wyprofilowac, aby nie dochodzito w ich obrebie do ruchéw masowych
(osuwisk itp.), a w razie koniecznosci dodatkowo umocni¢ roslinnoscia niskg i érednig (trawy, krzewy).

Planowana inwestycja bedzie zrédtem odpadow, Sciekow, emisji gazow i pylow do powietrza oraz halasu i
wibracji do §rodowiska. Wszystkie powyzsze oddziatywania beda zachodzi¢ pizez caly okres wydobycia, az do
calkowitego wyczerpania zasobow. W zwigzku z tym beda to oddziatywania dhugoterminowe. Wigkszo$¢ z nich
bedzie miala charakter wzglednie staly (emisje do powietrza, halas, drganiz’, ale odbywajacy si¢ zmiennym
natezeniem (zaleznym od rodzaju i ilosci pracujacych wrzadzen, chwilowej wielkosei produkeji, intensywnosci
transportu itp.), z przerwami w dni wolne od pracy. Niektére rodzaje oddziakywaﬁ moga zachodzi¢ (lub
intensyfikowaé sig) chwilowo, np. pylenie w trakcie suchych i wietrznych dni. .

Powstajgce podczas wydobycia odpady beda mialy charakter soc rllllO - ‘bytowy oraz zwigzany
z eksploatacja maszyn (tj. sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycwrama ubrania ochronne i inne).
Odpady beda gromadzone selektywnie w pojemnikach, w odpowiednio przystusowanym utwardzonym miejscu,
na terenie istniejacej siedziby inwestora (ul. Do Rajkowa 10, Szczecin), a o zebraniu iloéei transportowe;j
przekazywane firmom posiadajagcym stosowne zezwolenie w tym zakresie. - hczameczyszczone masy ziemne
(nadktad) wydobyte w trakcie eksploatacji nie beda odpadami, gdyz be;dq gromadzone na tymczasowych
swalowiskach na terenie odkrywki, a po zakonczeniu wydobycia zostan: wykorzystane do rekultywacji
wyrobiska poeksploatacyjnego. Stacjonowanie maszyn, prace Zwigzane z konsérwacja, maszyn oraz uzupelnianie
paliwa bedzie odbywalo sig réwniez poza obszarem zloza, na specjalnic wyznz¢zonym stanowisku posiadajacym
utwardzone, szczelne podtoze zabezpieczajace przed ewentualnym przenikaniem substancji ropopochodnych do
érodowiska gruntowo-wodnego. Na terenie kopalni zlokalizowana bedzie fedynie toaleta typu TOL-TOI ze
szczelnym zbiornikiem na nieczystosci.

W procesach technologicznych wydobycia nie przewiduje si¢ wprowadzania substancji chemicznych ani
biologicznych do gleby. Wszelkie prace mogace mie¢ wplyw na $rodowisito gruntowo-wodne (tankowanie,
naprawa i konserwacja sprzetu) nalezy realizowaé poza terenem inwest/cyjnym. W przypadku sytuacji
awaryjnych polegajacych na nieszczelnosciach lub peknigeiu  zbiomni:ow paliw, olejow 1 plynoéw
eksploatacyjnych zainstalowanych w pojazdach, moze nastgpi¢ wyciek tyc1 substancji do gruntu. W celu
eliminacji tego typu sytuacji teren kopalni nalezy wyposazy¢ w techniczne i « hemiczrie srodki do usuwania lub
neutralizacji zanieczyszczen ropopochodnych. W przypadku wycieku subs:ancji ropopochodnych nalezy je
niezwlocznic usunaé lub zneutralizowaé. Przy przestrzeganiu norm bczp1 Vze,nstvtm na obiekcie 1 zalozen
prawidlowej pracy maszyn nie przewiduje si¢ emisji substancji do gruntu. :

Zrodtem emisji substancji do powietrza bgda procesy zwigzane z od<Lajan16m zloza, spalaniem paliw
w silnikach pojazdéw pracujacych na terenie zloza, tj. maszyn stuzacych do wydobycia oraz srodki transportu
poruszajace sie po terenie inwestycji. W przedlozonym raporcie dokonanc analizy wplywu przedsigwziecia
w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza. W analizie uwzglgdniono aktualny stan jakosci powietrza.
Przeprowadzone analizy wykazaly, iz funkcjonowanie kopalni nie bgdzie 'wigzato si¢ ze ponadnormatywng
emisja zanieczyszczen do powietrza, tj. nie bedzie skutkowalo przekroczeniem dopuszczalnych poziomow
substancji w powietrzu okre§lonych w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z inia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
pozioméw niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 84 oraz dopuszezalnych czgstosci
przekroczen okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 sty:znia 2010 r. w sprawie warto$ci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 1. nr 16, poz. 37) poza terenem inwestycji.

Halas bedzie emitowany przez maszyny gornicze (glownie prace silnikév) oraz samochody transportujace
surowiec. Moce akustyczne poszczegélnych urzadzen mieszcza sig w przed:-ale od 101 do 108 dB. Zgodnie
z ogodlnodostepnymi danymi (https://zcpwz.e-mapa.net/) najblizsza zabudowa ég-Jodlegaj'ég,ca ochronie akustycznej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. wsprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w rodowisku (Dz. U. z 2014 1. poz. 112), to zabudowa mi fizkaniowa usytuowana na terenie
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dzialek nr 8/2, 255/1 orazl1/1 obrgb Kolbaskowo. Odlegltosé ww. zabudoviy od tefenu planowanej kopalni
wynosi adpowiednio okolo 150 m, 190 m oraz 240 m. Wydobycie bedzie odbyiwalo si¢ wytacznie w porze dnia,
w dni robocze. Zgodnie z ww. rozporzadzeniem dopuszczalnymi poziomamiihalasu w porze dziennej dla tych
terenow jest 50 dB. W najblizszym sasiedztwie nie znajdujg si¢ inne Zrodla hatasu o zblizonej specyfice emisji,
Najblizszym istniejacym Zrédtem hatasu jest ruch komunikacyjny - linia koleiowa nr 409 Szczecin Gumience -
Kotbaskowo - granica panstwa. Dla przedsiewzigcia, przy wykorzystaniu programu komputerowego LEQ
Professional, zostala przeprowadzona analiza akustyczna. W analizie przyjeto najbardziej niekorzystny wariant,
w ktorym w potudniowo-wschodniej czgsci, tj. w poblizu terenéw podiegajacych ochronie akustycznej,
jednoczesnie trwa eksploatacja i transport urobku. W analizie akustyczne: przyjeto takze, ze eksploatacja
odbywa sig z poziomu terenu, natomiast w rzeczywistosci eksploatacja ztoza odbywala sie bedzie ponizej
poziomu terenu. PoloZenie zrodet hatasu ponizej poziomu terenu ograniczy rozrzestrzenianie sie generowanego
hatasu do ofoczenia. Eksploatacja planowanego przedsigwzigcia spowoduje zwiekszenie poziomu halasu
w porze dziennej, lecz w miarg poglebiania si¢ wyrobiska oraz przesuwania si¢ frontu rob6t, poziom halasu
bedzie si¢ sukcesywnie zmniejszal. Przy przewidywanym wydobyciu oszacowano, zé dobowy ruch pojazdéw
cigzarowych samowytadoweczych o ladownosci okolo 25 ton bedzic Wyn{)sii do 18 w ciggu najbardziej
niekorzystnych 8 godzin w porze dnia. Przedstawiony w raporcie rozklad izofon wskazuje, iz nie zostana
przekroczone dopuszczalne poziomy halasu w granicach najblizszych terenéw shronionych akustycznie. Poziom
hatasu bedzie ksztaltowal si¢ odpowiednio na poziomie 45,5 dB, 44,1 4B i 45,2 dB. Ponadto w celu
minimalizacji emisji akustycznych masy ziemne nadkladu nalezy odklacié na tymczasowe skladowiska
w granicach obszaru gérniczego, od strony zabudowy chronionej, w celu wykorzystania ich jako naturalne
ekrany akustyczne.

Zrodtem  wibraci beda pracujgce maszyny w obrebie przedsigwziecia. Oddzialywanie to bedzie
dlugoterminowe, ale wystepujace okresowo i wylgcznie w porze dnia podczas pracy maszyn. Najbardziej na ich
oddzialywanie bgda narazeni pracownicy kopalni. W celu minimalizacji tego oddziatywania konieczne jest
przestrzeganie przepiséw odrgbnych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami Wykonawca prac zobowigzany jc::st do przestrzegania i stosowania
szeregu dzialan chronigcych $rodowisko przed niekorzystnym oddzialywaniem zaplanowanych prac, np.: do
prac nalezy wykorzystywac sprzet wylgcznie sprawny technicznie; maszyny i'inne urzgdzenia techniczne przed
rozpoczgeiem pracy 1 przy zmianie obshugi nalezy sprawdzaé pod wegledem: sprawnosci technicznej
i bezpiceznego uzytkowania oraz utrzymywaé w stanie zapewniajagcym ich spiawnogé oraz stosowaé wylacznie
do prac, do jakich zostaly przeznaczone oraz obstlugiwane przez przeszkolone osoby; transport materialéw
sypkich moze odbywa¢ si¢ tylko w szczelnej skrzyni ladunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi
zaslonami uniemozliwiajagcymi wysypywanie sie fadunku; powstajace w trakcie prac cieki socjalno-bytowe
nalezy gromadzi¢ w zbiornikach bezodptywowych i wywozi¢ przez specjalisticzne fitmy; wytwarzane odpady
nalezy gromadzi¢ w miejscach do tego wyznaczonych i oznakowanych, w speijalnie na ten cel przeznaczonych
kontenerach, zbiornikach oraz zagospodarowa¢ zgodnie z obowiazujacyrsi przepisami prawa, a odpady
niebezpieczne przechowywaé w szczelnych i zamknietych pojemnikach odpornych na dziatanie substancji
w nich zawartych na utwardzonym i uszczelnionym podiozu. Powyzsze W ocenie tutejszego organu
zminimalizuje negatywne oddziatywanie przedsigwziecia na $rodowisko.

Zgodnie z przedlozona dokumentacjg dziatka inwestycyjna stanowi pole “orne, intensywnie uzytkowane —
w roku 2022 byta tu uprawa rzepaku. Od zachodu graniczy z drogg gminna, za ktora znajduja sie rowniez grunty
rolne. PéInocna, wschodnig i potudniows granice stanowi obszar lesny. Zgodnie z przedlozona dokumentacja
dzialki inwestycyjne stanowia nast¢pujace uzytki gruntowe: RIVb, N, LslV, LsV. Z terenu eksploatacji
wylaczone zostaly grunty Ls i N. W fazie realizacji inwestycji (etap udostepnienia zloza) nastapi zdjecie
nadktadu, co spowoduje likwidacjg ubogiej gatunkowo agrocenozy.

Obszar zloza z trzech stron otoczony jest zadrzewieniami i lasami o réinym charakterze. Z granic zloza
wylaczono wszystkie grunty Ls, bez wzgledu na obecny sposob uzytkowarsa. Natd‘miast w granicach zloza
(cho¢ poza planowanym zasiggiem eksploatacji) znalazly si¢ fragmenty poiosniete” ‘przez drzewa i krzewy.
Nieliczne okazy glogow, $liw, osik, olszy czarnej, czeremchy ZWYCZAJNej. ‘wiciokrzewu tatarskiego i bzu
czamnego znalazly si¢ w strefic ochronnej obszaru eksploatacji, szczegélnie o strony péinocnej i wschodniej.
Strefa ta na terenach przyleglych do drzewostanéw bedzie wyznaczona o szerckosci odpowiadajacej wysokosci
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drzew, obecnie przyjeto, ze jest to co najmnicj 10 m. Zatem znajdujace si¢ tam drzewa nie bgdg kolidowaty
z pracami i nie bgdag usuwane. Bardziej zwarty plat zadrzewieh w wyznac(:one] granicy ztoza znajduje sie
w czesci potudniowo-wschodniej. Wystepuja tam glog jednoszyjkowy, bﬁJ czarny, §liwa, tarnina, grusza
pospolita, klon zwyczajny, wigz polny, lipa drobnolistna, grab. Wystgpujace ta"n zadrzuwwma 1 zaro$la maja po
czeei antropogeniczny charakter, zwlaszcza zarosla z drzewami owocovymi, natomiast cechy siedliska
i ro§linno$é runa (zwlaszcza obecno$¢ ziarnoptonu wiosennego) moga w:skazywac na pierwotnie tegowy
charakter, ewentualnie na wilgotny grad. Teren tez rowniez zostanie wylaczony z eksploatac_u Tym samym
w ramach przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ koniecznosci usuwania drzew i krzewow.

Na terenie zloza nie stwicrdzono przedstawicieli gatunkéw plazow i gadow, co wynika z braku zbiornikow
wodnych (brak siedlisk rozmnazania si¢ plazéw) oraz optymalnych schronien dla gadéw. Jedynie na wschod od
granicy zloza wystepuje okresowe oczko wodne. Oczko otoczone jest drzewami i kryje sie pod ich okapem.
Powyzsze powoduje deficyt $wiatla i stabe nagrzewanie sig wody, co dla wielu gatunkéw jest istotnym
czynnikiem ograniczajacym rozw6j. Na oczku nie rozwingla si¢ roslinnos¢ wodna. W zwiazku z obecno$cia
siedlisk wodnych, podmoktych oraz laséw w otoczeniu planowanej kopalni, nie mozna wykluczyé pojawiania
si¢ zwierzat z tych grap w kolejnych latach. W granicach terenu przezuaczonego pod eksploatacj¢ nie
odnotowano zadnych gatunkéw ptakow i sladow ich wezesniejszej obecnoscei [ (np. gniazd, piér, wypluwek). Nie
stwierdzono réwniez ich legow. Obserwowano przeloty gatunkéw, ktore mogu gmazdowac w poblizu, tj. kruk,
myszoléw, trznadel, stowik rdzawy. Uprawa rzepaku generalnie nie sprzyja ptakom. Lan rodlin jest gesty, co
utrudnia zerowanie, brak jest miedz wewnatrz pola. Na terenach sqmadumcym ze zlozem zarowno na polach,
jak i w zadrzewieniach, nic odnotowano szczegélnych koncentracji ptakow:: Z ssakow odnotowano obecnosé
i tropy sarny. Poza terenem zloza, na gruntach lesnych obserwowano §lady zerowania dzikow. Powyzsze
wskazuje, iz teren inwestycyjny to miejsce wystgpowania gatunkéw zwierzat szeroko: rozpowszechnionych, nie
stanowiace waznego miejsca ich bytowania. Niemniej jednak prace przygotowawcze (zdjgcie nadktadu) beda
skutkowaly zniszczeniem siedlisk zwierzat. W przypadku ich rozpoczgcia i prowadzenia w okresie lggowym
ptakéw, do robot mozna przystapi¢ wylgeznie po wykonaniu pod nadzorem prisyrodniczym przegladu terenu pod
katem jego zasiedlenia przez ptaki i potwierdzeniu braku stanowisk lggowych (maksymalnie do 3 dni przed
rozpoczeciem prac). Odnognie etapu eksploatacji nalezy wskazag, iz glownym oddzialywaniem bedzie ploszenie
zwierzat. Niemniej jednak teren przedsigwzigcia to uzytkowany grunt rolny, co oznacza, iz zwierzgta
przystosowane sa do oddzialywan antropogenicznych. Powstale w wyniku zdji:cia nadktadu skarpy ziemi moga
stanowi¢ potencjalne miejsce lggowe brzegowek badz innych gatunkow ptakcw. Cz¢st0 niewielka modyfikacja
prowadzonych dzialan, umozliwia jednoczeénie skuteczng ochrong $rodowiska przyrodmczcgo i normalne
funkcjonowanie zaktadu. W zwigzku z tym nalezy zadba¢ o wlasciwe uksztaits;\Wanie skarp. Skarpy, ktore nie 53
planowane do uzytkowania w okresie lggowym ptakoéw, pozostawi¢ w tym: czasie strome, co umozliwi ich
zasiedlenie i wyprowadzenie legu. Natomiast miejsca przeznaczone w tym terminie | do eksploatacji, powinny
mie¢ mozliwe tagodne nachylenie. W takich miejscach ptaki nie bgda chceiaty zakladaé gniazd, wiec nie pojawi
sie ryzyko ich zniszczenia. Prace wydobyweze nalezy prowadzi¢ réwniez w odleglo$ei hie mniejsze] niz 20 m od
zasiedlonych przez ptaki skarp wyrobiska. Poniewaz niektére gatunki plazow moga Iﬁs'zysta(pié do rozrodu lub
zimowania nawet w niewielkich, tymczasowych zastoiskach wody (np. w lkoleinach, katuze), wskazano na
potrzebe ich biezacego usuwania w obrgbie miejsc przeznaczonych pod eksploatacje w okresie aktywnosci
plazéw. Kazdego dnia podczas prac eksploatacyjnych kontrolowaé obsza: prac pod katem wystepowania
chronionych gatunkéw zwierzat. W przypadku stwierdzenia ich obecnosci urriozliwié zwierzgtom opuszezenie
tego terenu lub odlowi¢ i przenie$¢ poza obszar prowadzonych prac w miejsca dogodne siedliskowo. Na
powyzsza czynno$é konieczne bedzie uzyskanie zgody na odstepstwa od zakizow obowigzujacych w stosunku
do zwierzat gatunkoéw chronionych zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwictnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2022 1. poz. 916 ze zm.). Podczas prowadzenia rekultywiicji na stokach powstatych skarp
nalezy monitorowaé osiedlanie si¢ gatunkéw ptakéw mogacych je zasiedlié, 2 powstale kolonie obja¢ ochrong
do momentu wyprowadzenia legow.

Eksploatacje kruszywa nalezy prowadzi¢ wylacznie w granicach uc ukumentowanego ztoza. Tereny
poeksploatacyjne nalezy niezwlocznie rekultywowaé zgodnie z ustalonym kierunkiem rekultywacji. Do
nasadzef wykorzysta¢ gatunki rodzimego pochodzenia, zgodnie z ich wymogami siedliskowo — glebowymi, co
utrudni opanowanie terenu przez gatunki obce. f
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Biorac powyzsze pod uwage realizacja planowanego przedsiewzigeia i j%] poznigjsze funkcjonowanie nie
spowoduje znaczaco negatywnych oddziatywan na ¢rodowisko przyrodnicze tirenu inwestycji i jego sasiedztwa
oraz nie wplynie na zmniejszenie bioréznorodnoéci na tym terenie. : b

Odnoénie form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 usiawy z dnia 16 kwietnia 2004 1.
o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 1., poz. 916 ze zm.), planowana inwestycja zlokalizowana bgdzie poza
granicami obszaréw chronionych. W odlegtoéci okoto 650 m na potudnie od dziatki inwestycyjnej znajduje sig
obszar specjalnej ochrony ptakow Dolina Dolnej Odry PLB320003 wyznacziny W celu zachowania populacji
dziko wystepujacych gatunkéw ptakow wymienionych w Dyrektywie Ptasie oraz siedlisk warunkujacych ich
bytowanie. Biorac pod uwage odlegloé przedsigwzigeia od obszaru Natura 2000, podczas eksploatacji ztoza nie
nastapi ingerencja w siedliska chronionych gatunkow ptakow stanowiacy:h przedmioty ochrony obszaru.
Realizacja inwestycji nie uszczupli miejsc dogodnych do bytowania dla wspoinnianych gatunkow zwierzat, nie
przyczyni sig¢ réwniez do fragmentacji cennych siedlisk, a tym samym nie naruszy spéjnoéei i integralnosci
obszaréw Natura 2000. ‘ ‘

Przedmiotowa inwestycja pofozona jest poza obszarami korytarzy ekologi znych o znaczeniu krajowym.

Ztoze polozone jest poza granicami parkéw krajobrazowych, obszare w chronionego krajobrazu oraz
zespolow przyrodniczo-krajobrazowych. Proces wydobywania kopaliny bedzie spowodowal zmiany w
otaczajgcym krajobrazie. Wyrobisko w miare wydobywania kopaliny bedzie si¢: zwiekszaé (powierzchniowo), az
do momentu zakonczenia eksploatacji. Zmiana morfologii terenu bedzie try-ata, a ztagodzenie ewentualnych
skarp 1 nieréwno$ci terenu nastapi w ramach prac rekultywacyjnych, kiore powinny nadaé obszarowi
poeksploatacyjnemu fagodne rysy. Wedlug wstepnych zalozen, przewiduje : sig rekultywacje analizowanego
obszaru w kierunku rolnym lub wodnym. Po przeprowadzonej rekultywacji teren ten nie powinien wyrézniac sig
na tle terendw sasiadujacych z obszarem planowanej kopalni.

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z obiektami zabytkowymi ujstymi w wojewodzkim rejestrze
zabytkéw lub wojewodzkiej 1 gminnej ewidencji zabytkow, rejestru zabytkow oraz ujetymi W gminnej
i wojewddzkiej ewidencji zabytkow. Zgodnie ze Studium gminy (2014) na ter tnie zloza wyznaczona jest strefa
ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych ze stanowiskami nr 498, 499, 500. W zwiazku z powyzszym
prace wydobywcze nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Wojewodzkim Kons¢rwatorem Zabytkéw, co wynika
7 brzmienia ustawy Ustawa z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkow opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2022 r. poz. 840). ;

Teren objety planowanym zamierzeniem inwestycyjnym znajduje si: poza “osuwiskami 1 terenami
zagrozonymi ruchami masowymi. Réwniez projektowane przedsigwzigeie nie ‘wplynie na zmiang takiego stanu
rzeczy, gdyz w celu zabezpieczenia terendw sasiadujgcych z odkrywka zaproj}':'ktowarié zostang stosowne filary
ochronne. i

Odnosnie oddziatywania skumulowanego nalezy wskaza¢, iz w sasiedztw ‘e terenu nie funkcjonuje obecnie
zadna kopalnia kruszyw. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje si¢ kumulacji oddziatywan na $rodowisko.

Oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia nie wplyng na zjawitka pogodowe czy liczbg klgsk
zywiotowych, takich jak: powodzie, pozary, fale upatow, susze nawalne deszcze i burze, silne wiatry,
katastrofalne opady $niegu i silne mrozy. W zwiazku z funkcjonowanien inwestycji nie przewiduje si¢
ponadnormatywnych emisji gazow cieplarnianych, skutkujgcych negatywnym wplywem na klimat.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 styczniz 2016 1. w sprawie rodzajow
i ilogci znajdujacych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujgcyct o zaliczeniu zaktadu do zaktadu
o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 . poz. 138),
przedsiewzigeie nie zalicza sig do zakladéw o ryzyku wystapienia powazne, awaril. przemystowej. Niemniej
jednak Inwestor musi prowadzi¢ niezbedne czynnosci (modernizacje, naprewy i kontrole), majace na celu
zapobiezenie awariom, ktérych skutki moga wplynaé niekorzystnie na srodowi: ko.

W ramach prowadzonego postgpowania stwierdzono obowiazek monitoringu osiedlania sig gatunkow
ptakdw. Mozliwo$¢ narzucenia obowiazku monitorowania oddziatywania przedsigwzigeia na $rodowiska wynika
z art. 82 ust. 1 pkt. 2 lit. ¢ ustawy 00S.

W toku postgpowania, w oparciu o informacje zawarte w przedfozonych riaterialach, oraz majac na uwadze
charakter przedsigwzigcia oraz jego lokalizacj¢ okoto 2 km od granic pafiitwa, nie wskazano na potrzebe
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przeprowadzenia postgpowania w sprawic transgranicznego oddziatywania na $rodowisko projektowanego
przedsigwzigeia. ;

Przedlozone na etapie przedmiotowego postgpowania administracyjnego -1formacje na temat planowanego
przedsigwziecia, a takze dane na temat uwarunkowan wystgpujacych w miejsci’ realizacji inwestycji oraz w jego
sasiedztwie, pozwolily oszacowat bezposrednie i posrednie skutki oddziatywsnia przedmiotowej inwestycji na
srodowisko, a takze okresli¢ warunki umozliwiajace jednoczeénie realizacj:; inwestycji oraz zabezpieczenie
poszezeg6lnych komponentow srodowiska przed wplywem ze strony inwestyc;..

Podstawa do rozstrzygnigcia sprawy byla ocena calego materialu dowodowego zgromadzonego w toku
postgpowania, czym organ spetnit warunki art. 75 § 1, 77 § 1 i art. 8C ustawy Kpa. Ponadto niniejsze
postanowienie zostalo wydane m.in. W oparciu o art. 106 ww. ustawy stwierizajacy, iz w toku prowadzonego
postgpowania wnioskowang decyzig wydaje si¢ po zasiggnigciu stanowiska whiciwego organu oraz art. 77 ust.
3 i 4 ustawy ooé wskazujgey na koniecznos¢ wydania uzgodnienia w drodzc postanowienia. Biorgc powyzsze
pod uwagg postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

W §wietle art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach odd: alywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), na niniejsze postanowienie nie przystuguje zaza!:nie. Zgodnie z art. 142 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022, poz. 2000) postanowienie, 1. ktore nie stuzy zazalenie, strona
moze zaskarzyé tylko w odwotaniu od decyzji.

Regionalny Dyrekt:t Ochrony Srodowiska
w Szezecinie

Aleksandra Stodulna
/podpisano kwalifikowarym podpisem elektronicznym/
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