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OPINIASANITARNA
Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panistwowej
Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z p6in. zm.), w 2wigzku z art. 77 ust. 1 pkt
2, art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie eirodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z poin. zm.)

opiniuje pozytywnie

realizacje przedsiewziecia polegajacego na ~Powierzchniowym wydobywaniu kruszywa
naturalnego ze ztoza ,Smolecin 1” na dziatce nr 125 obreb Smctecin, gm. Kotbaskowo”.

Uzasadnienie:

W dniu 11.08.2021 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epit emiologicznej w Policach
wplyneto pismo Sekretarza Gminy Kotbaskowo — Pana Janu za Kwidzynskiego z dnia
09.08.2021 r. znak: GK.6220.14.2020.Mt/GG z prosbg o w ydanie opmn dotyczacej
warunkow realizacji dla przedmiotowego przedsiewziecia. ‘

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach ) analizie przedtozonego
materiatu, w dniu 10.09.2021 r. zwrécit sie z prosba o pisemne zioienie przez Inwestora
niezbgdnych wyjasnien i uzupetnieri do przedtozonego raportu na temat analizy mozliwych
konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem (pkt 15 raportu).

W' zwigzku ze zlozonymi przez Inwestora do Gminy Kkotbaskowo dodatkowymi
informacjami, Sekretarz Gminy Kotbaskowo - Pan Janusz Kwidzinski przestat do tutejszej
Inspekcji przy pismie z dnia 29.08.2022 r. znak: GK.6220.14.2020.Mt/GG uzupetnienie
do raportu, zwracajac si¢ z proéba o zajecie stanowiska przez Pajdstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Policach. !

Zgodnie z art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernik? 2008 t. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa v ochronie érodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (j.t. Dz. U. z 2022 r . poz. 1029 z péin. zm.)
organem Paristwowe] Inspekcji Sanitarnej wiasciwym do wydawania opinii, o ktérych
mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 70 ust. 1 pkt 2, art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 90 ust. 2 pkt 2, jest:



panstwowy powiatowy inspektor sanitarny lub paristwowy graniczny inspektor sanitarny -
w odniesieniu do pozostatych przedsiewzie¢ mogacych zriaczaco, oddziatywaé na
srodowisko, w zakresie zadar okreslonych dla tych organéw w;ustawie z dnia 14 marca
1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;. i

W celu wydania niniejszej opinii, Panstwowy Powiatow‘}" Panistwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Policach poddat analizie dostepny materiat, W postaci raportu
o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko oraz jego uzjjpefnienia (opracowanie:
Adam Krupa, Nature Expert).

Planowang inwestycje zgodnie z rozporzadzeniem Rady Min?stréw z dnia 10 wrzesnia

2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U.
22019 r., poz. 1839 z pozin. zm.) zakwalifikowaé nalezy do kategorii przedsiewzie¢
wymienionych w:
*§ 3 ust. 1 pkt 40a tiret trzeci i pigty wydobywanie kopalin ze ztoza metodq odkrywkowg
inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a bez wzgledu na powierzchnie obszaru
gorniczego na terenie gruntéw lesnych lub w odlegtosci nie wizkszej niz 100 m od nich,
w odlegtosci nie wigkszej niz 250 m od terenéw, o ktorych mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (['z. U. z 2019 r. poz. 1396, z
pozn. zm.).

Przedsiewziecie bedzie realizowane na dziatce nr 125 w obrebie Smolecin,
gm. Kotbaskowo. Najblizsza zabudowa podlegajgca ochronie :akustycznej znajduje sie
w odlegtosci powyzej 150 m od terenu przedsiewzigcia. Przedmiotowa inwestycja polega
na odkrywkowej (powierzchniowej) eksploatacji kruszywa naturzlnego bez uzycia $rodkéw
strzatowych, ktérego zasoby sa szacowane na ok. 677 tys. tori, a powierzchnia stanowi
ok. 4 ha. Planowany sposéb urabiania kopaliny nie wymaga stosowania wody. Prace
wydobywcze beda prowadzone dwoma pietrami: suchym i zawodnionym przy
wykorzystaniu koparki kotowej lub gasienicowej, tadowarki kotowej oraz opcjonalnie
koparki ptywajacej (w strefie zawodnionej). Praca kopalni przetw!iduje dobowe wydobycie
kruszywa na poziomie ok. 450 ton, ktére wymagaja pi?:etranSportowania przez
maksymalnie 18 pojazdéw na dobe (o tadownosci 25 t kazdy). Przy takini'tempie wydobycia
czas eksploatacji kopalni wyniesie ok. 5-6 lat, po ktérych n‘astqpiqi wymagane prace
rekultywacyjne.

Autorzy przedtozonego raportu dokonali analizy oddziatywar ia kopalni na poszczegélne
elementy Srodowiska, oraz odniesli sie do zastrzezen i uwag :gtaszanych przez lokalng
spotecznosc:

* oczyszczenie terenu: prace wydobywcze bedg poprzedzone rototami przygotowawczymi
polegajagcymi na sukcesywnym usuwaniu nadktadu zbudowanego z gleby oraz piaskéw
zaglinionych o grubodci ok. 0,75 m. Nakfad bedzie usuwany polami o réznej wielkosci
i hatdowany na tymczasowym zwatowisku potozonym w granicach obszaru gérniczego.
Naktad nie bedzie stanowit odpadu i bedzie w catosci wykorzystzny do rekultywacji.

e zaktocenia hydrauliczne (zmiana warunkéw hydrologicznyca / hydrogeologicznych):
eksploatacja ztoza w tym czesciowo zawodnionego nie przewic sje oddziatywania na stan
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wod gruntowych/podziemnych, poniewaz zaktadany sposéb wydobycia nie wymaga
prowadzenia odwodnienia ztoza (woda nie bedzie odpompowywana, bagd? pobierana). Nie
bedzie miato miejsca zjawisko zwane lejem depresyjnym. Jedyre wahania poziomu wody
gruntowej beda wystepowaty w powigzaniu z panujgcymi warunkami atmosferycznymi.
einne czynniki (hatas, wibracje oraz zaburzenia zwigtane z ruchem, kurz)
przeprowadzone analizy wykazaty, ze na najblizszej zabudowi2 mieszkaniowej zostana
dotrzymane standardy zwiazane z hatasem, badZ emisjg zan: :czyszczeri do powietrza.
Na etapie eksploatacji nie beda wystepowac czynniki mogace owodowaé powstawanie
ponadnormatywnych wibracji. W trakcie eksploatacji kopaln: zostanie podjety szereg
dziatan ograniczajgcych negatywne oddziatywanie na érodow.sko, m. in. odizolowanie
kopalni od najblizszej zabudowy pasem zadrzewien (fragmenty -adrzewione zfoza zostang
wytaczone z eksploatacji); stosowanie plandek zabezpieczajacyci przed pyleniem w trakcie
wywozu kruszywa; uwilgotnienie urobku ograniczy pylenie v trakcie jego transportu.
Ponadto kopalnia odkrywkowa bedzie podlegaé¢ nadzorowi: roznych instytucji m.in.
Okregowemu Urzedowi Gérniczemu w Poznaniu. ‘

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach w wyniku analizy dostarczonej
ww. dokumentacji stwierdzit, iz realizacja przedmiotowego prz :dsiewziecia nie powinna
naruszyC warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz stanowi? zagrozema dla zdrowia
ludzi.

Pouczenie: .
Na niniejszg opinie nie przystuguje srodek odwotawczy.
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